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CZESC PRZECIWPOZAROWA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sag wymagania techniczne wykonania i
odbioru robét instalacyjnych zwigzanych z wykonaniem instalacji specjalistycznych z zakresu
SSP.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania instalacji specjalistycznych:

- systemu p.poz wczesnego wykrywania pozaru stanowia zbiér wymagan technicznych i
organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci Robét. Sg one podstawa,
ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych Budynku.

1.3. Zakres Robot objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
wykonanie instalacji.

Zakres robot :

- roboty przygotowawcze,

- roboty montazowe instalacji SSP i1 systemu wczesnego wykrywania pozaru
- proby

- kontrola jakoéci,

- odbiory robot.

1.4. Ogblne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Zamawiajgcego.

1.4. 1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoé¢ za ochrone przekazanych mu dokumentéw.

1.4.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.4.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektows i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czg$¢ umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w
cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,0Ogélnych warunkach umowy".



Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a 0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Zamawiajacego celem dokonania
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznoéci opis wymiaréw wazniejszy jest
od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z dokumentacjg projektowa i SST. Dane okre$§lone w dokumentacji projektowej i SST
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza byé
Jednorodne 1 wykazywac zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i wplynie to na
niezadowalajgca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych. Przed
przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt
organizacji i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany
do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym wszelkie $rodki niezbedne do ochrony robot,
wygody spoleczno$ci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne;
zaplacie 1 przyjmuje sig, ze jest wlaczony w cene umowng.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bgdzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sic
do przepisoéw 1 norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen Iub ucigzliwosci dla osob lub wlasnoéci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na érodki
ostrozno$ci 1 zabezpieczenia przed :

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
b) mozliwo$cig powstania pozaru.
c) uszkodzeniem istniejacych instalacji i urzadzen w budynku.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym, jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.



1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdéw wywohijacych szkodliwe promieniowanie o
stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do robodt bgda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreélajgca brak szkodliwego oddzialywania tych materialébw na
srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli

wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materialdéw od wla$ciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.4.8. Ochrona wiasnos$ci publicznej 1 prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni $cian i za instalacje ukryte, takie
jak instalacje elektryczne itp. oraz uzyska od odpowiednich shuzb potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wilasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen
w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umie§ci¢ w swoim harmonogramie
rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji na terenie budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
speiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie
umowne;j.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Zamawiajacego). Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej
elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas do momentu odbioru ostatecznego.
Jes§li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie



Zamawiajgcego powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisoéw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegaé prac patentowych i bedzie w
pelni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod 1 w sposdb ciagly bedzie informowaé Zamawiajacego o
swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odnos$ne dokumenty.

1.5.0kreslenia podstawowe.
Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojgcia, nalezy rozumie¢ nastepujaco:

- aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé
do

stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

- certyfikacja zgodnosci - dzialanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i
odbiorcy) wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowany wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub z wiasciwymi
przepisami:

- deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylgczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczng;

- dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami w trakcie realizacji robot (budowy);

- Dziennik Budowy - opatrzony piecz¢cig Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robdt, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem;

- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wyst¢gpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

- Ksigga Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru wykonywanych Robot. Obmiary
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

- odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a je$li przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot.

- rysunki - cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje¢, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.



2. MATERIALY.

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadaé polskim normom oraz
posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak rowniez co najmniej jeden z nizej
wymienionych dokumentow :

- atest

- certyfikat

- aprobate techniczng ITB
- certyfikat zgodnosci.

2.1. Pozyskiwanie materialéw miejscowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodla. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: oplaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub innych
Miejsc wskazanych w dokumentach umowy bgdg wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajacego. Z wyjatkiem
uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wyburzen w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegolnione w
dokumentach umowy.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego, Jes§li Zamawiajacy
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te, dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewarto$ciowany przez Zamawiajgcego.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw na placu budowy.

Przechowywanie materialow powinno by¢ w miejscu zabezpieczonym przed uszkodzeniem,
suchym o temp. powyzej +5 °C i niepowodujacym zagrozenia w komunikacji na placu
budowy.

2.4.0dbidér materiatdéw na budowie.
- Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego.

- Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzié pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta.

- Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé¢ badaniom okre§lonym
przez Kierownika Projektu.



2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o zamiarze
zamiany materiatu, co najmniej na 3 tygodnie przed uzyciem materiatu zamiennego lub w
okresie dluzszym, jesli bedzie wymagane to do badan prowadzonych przez Zamawiajacego.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Zamawiajacego.

2.6. Zastosowane w projekcie materiaty i urzgdzenia.

2.6.1.Instalacja Sygnalizacji Pozaru
Centrala wykrywajaca pozar

» Czujki optyczne dymu

» Sygnalizatory optyczno - akustyczne

* Moduly we/wy

« Zasilacze

* Puszki pip

» Zamocowania klasy E90-BAKS (udf,sro m6x30,Kubo 6x40)
* Listwy instalacyjne pcv

* Reczne ostrzegacze pozaru

* Przewody ognioodporne PH 90

¢ Przewody uniepalnione

3.SPRZET.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywanie jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilo$ci
wskazaniom SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowg, Sprzet
bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie
dokumentdéw potwierdzajacych Dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé
warlantowego uzycia Sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego, nie moze by¢ pdZniej zmieniany bez jego



zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenie i narzedzia niegwarantujgce zachowania
Warunkow umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robdt.

4 TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wasciwosci przewozonych
materiatlow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Zamawiajgcego, w
terminie przewidzianym umow3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spemiaé
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Zamawiajacego
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1.Prace wstgpne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$é
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacijg
projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami
Zamawiajgcego. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram rob6t uwzglgdniajacy wszystkie warunki, w jakich bgda wykonywane roboty
zwigzane z wykonaniem instalacji specjalistycznych:

- systemu p.poz wczesnego wykrywania pozaru

5.2.Zakres robot obejmuje:
Wykonanie instalacji, pomiary powykonawcze.

5.2.1.Instalacja Sygnalizacji Pozaru
- Montaz centrali

* Montaz modutow we/wy

* Montaz czujnikéw optycznych
* Montaz sygnalizatorow

* Montaz ROP

* Wykonanie zasilania urzgdzen 230 AVC



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT i BADANIA.

Celem sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z
projektem oraz obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

6.1. Badanie materiatow.

Uzyte materialy powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows. Sprawdzenie uzytych
materiatow do montazu przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowe;.

6.2. Badanie zgodnoéci z Dokumentacjg Projektows.
a) Sprawdzenie, czy zostaly przedlozone wszystkie dokumenty.

b) Sprawdzenie dokumentow pod wzglgdem merytorycznym i formalnym.
c) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt zostaty wniesione do

Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem
potwierdzonym przez Inzyniera.

6.3.Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac.
a) poréwnanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa,
zardwno w zakresie materiatow, jak i ilosci.

b) sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie czyszczenie i
konserwacje.

c¢) sprawdzenie czysto$ci instalacji
d) sprawdzenie kompletno$ci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

6.4.Badania ogdlne.
a) dostepnosci dla obstugi,

b) stanu czystosci urzadzen,

c¢) kompletnosci znakowania,

d) zainstalowania urzadzen i zamocowania przewodow itp. w sposob nie przenoszacy drgan,
e) $rodkow do uziemienia urzadzen 1 przewodow.

6.5.Badanie instalacji.
a) sprawdzenie czy wszystkie elementy zostaly podiaczone w prawidtowy sposob,

b) sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych ( wielko$ci nominalne),
¢) sprawdzenie szczelnosci chronionych pomieszczen
d) wykonanie testow zadymienia

e) sprawdzenie sterowania klap
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6.6. Pomiary kontrolne.
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, Ze instalacja osigga parametry
projektowe i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

7. Odbidr koncowy.
Odbiory czgéciowe 1 odbiory koncowe nalezy przeprowadza¢ na podstawie dokumentacji
powykonawcze] oraz niniejszej Specyfikacji Technicznej.

1. Po zakoficzeniu prob, przewidzianych dla réznych rodzajéw urzgdzen wyszczegdlnionych
w odpowiednich rozdziatach, nalezy w ramach odbioru obiektu dokonaé komisyjnego odbioru

koncowego.
2. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z projektem technicznym urzadzenia oraz z ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian 1 odstepstw od dokumentacji technicznej,

- zgodno$¢ wykonania z niniejszymi ST, a w przypadku odstepstw - uzasadnienie
koniecznoS$ci odstgpstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez
inspektora nadzoru.

3. Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty :

- dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetieniami
dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,
- protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajace",

- protokoty wykonanych préb i badan.

8. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowg dla instalacji jest 1 m przewodu kazdego typu i §rednicy oraz ilo§é
kompletow urzadzen

9. PODSTAWA PEATNOSCL

Platnos$¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami
umowy, obmiarem roboét, ocena jakosci uzytych materiatéw i jakoséci wykonania robét, na
podstawie wynikow pomiaréw i1 badan.

Cena wykonania robot obejmuje:

a) dokumentacje powykonawcza

b) dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie

¢) wywoz z terenu budowy materialéw zbednych

d) dostarczenie obiektow zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy

¢) wykonanie okre$lonych w postanowieniach Umowy badan, pomiaréw i sprawdzen robot
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f) wykonanie robét zasadniczych, wykonczeniowych; montazu osprzetu;
g) wykonanie dokumentacji powykonawczej robét i budowy

h) uporzgdkowanie placu budowy po robotach

10.PRZEPISY ZWIAZANE.
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom 1

,Budownictwo ogélne", Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, wydanie z
1988r.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106/2000, poz.

1126 ze zm.)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

(Dz. U. 22003 r. Nr 48 poz. 401).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. Dzial IV ,,Wyposazenie
techniczne budynkow".

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom V
,»Instalacje

elektryczne" Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, wydanie z 1988r.

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Polityki spotecznej z dnia 21 grudnia 2005 r. w
sprawie

zasadniczych wymagan dla Urzadzen cisnieniowych i zespotow Urzadzen cisnieniowych
wdrazajace

postanowienia dyrektywy 97/23/EWG

11. Normy:

PN-EN 15004-5- Gazowe systemy gasnicze - Wiasciwosci fizyczne i projektowanie

PN-EN-08350-14:202 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zakladanie, odbiér,
eksploatacja 1 konserwacja instalacji

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-2 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
12



PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe. Definicje

PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie og6lnych
charakterystyk.

PN-IEC 60364-4 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przet¢zeniowym.

PN-IEC 60364-4-44 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed skutkami przepicg.

PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i tgczenie.

PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-48 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego.

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowania.

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. PN-93/E-08390 Systemy alarmowe
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CZESC ELEKTRYCZNA

1. WSTEP.

Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania, dotyczace
wykonania i odbioru rob6t, zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych w budynku
nr 2.

Zakres stosowania.

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych.

Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci, umozliwiajace i
majace na celu wykonanie instalacji elektrycznych w projektowanym obiekcie.

Ogdlne wymagania dotyczace robot,

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja
projektowa i1 poleceniami projektanta.

2. Materiaty instalacyjne.

Materialy podstawowe.

Przewody i kable elektroenergetyczne,

Rury ostonowe,

Oprawy o$wietleniowe,

Tablice rozdzielcze wraz z osprzetem

Urzadzenia do obudowy przeciwpozarowej tras kablowych: ptyty wraz z elementami
montazowymi, masy uszczelniajace, sylikony, welna mineralna.

Odbiér materiatéw na budowie.
Wyzej wymienione materialy nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwem jakosci i
kartami gwarancyjnymi.
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Materialy dostarczone na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletno$ci i zgodno$ci z danymi technicznymi wytwodrcy. Przeprowadzié¢ ogledziny stanu
materialow (peknigcia, zgniecenia).

Sktadowanie materiatow.
Aparature, osprzet 1 przewody nalezy skltadowaé w zamykanych magazynach. Na ten cel
wykorzystac istniejgce pomieszczenia, udostgpnione przez uzytkownika obiektu.

3. Sprzet do wykonania instalacji.

*  Wiertarki,

* Rusztowanie przesuwne,

* Bruzdownice,

*  Osprzet pomocniczy (Srubokrety, kombinerki, Sciggacze izolacji itd.)

4. Transport.

Przewiduje si¢ przew6z urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy.
Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, rozmieszczone
rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczone przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5. Warunki wykonania robét.
Wykonawca przedstawi mspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z
wykonaniem instalacji elektrycznej.

Roboty przygotowawcze instalacji elektrycznych.

«  Wiytyczenie tras przebudow na Scianach 1 stropach,
+ Ustawienie urzadzen technologicznych (oddzielne opracowanie).

5.2. Montaz pojedynczych aparatow, odbiornikéw, gniazd elektrycznych, opraw
oswietleniowych
Wszystkie aparaty nalezy mocowaé zgodnie ze wskazaniami podanymi w instrukcji

montazowej wytworcy i uwzgledniajgc nastepujgce warunki:
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+ Jezell urzadzenie jest montowane na konstrukcji, nalezy jg uprzednio umocowaé
zgodnie z projektem, jezeli mocowanie tej konstrukcji nie zostalo wykonane przy
robotach budowlanych,

* Urzadzenia (aparaty, odbiorniki, tablice) nalezy mocowaé $rubami lub wkretami do
stalowych konstrukcji (ewentualnie aparaty w rozdzielnicach przez mocowanie
zatrzaskowe na prefabrykowanych listwach montazowych), natomiast do podtoza
(Sciana, strop) na kotkach kotwigcych, rozporowych lub wbetonowanych kotwach.
Sruby nalezy umieszczaé we wszystkich otworach urzadzenia shuzgeych do ich
mocowania.

5.3. Wprowadzenie przewodow (kabli).

Przed przystgpieniem do prac elektro-montazowych sprawdzi¢ prawidtowo$é mocowania i
ustawienia urzgdzen. Wprowadzenie przewodéw do urzadzen (aparaty, odbiorniki, tablice)
nalezy wykona¢ zgodnie ze wskazéwkami podanymi w instrukcji montazowej wytworey i
uwzgledniajac nastgpujace warunki:

* Zyla przewodu powinna byé pozbawiona izolacji tylko na dhigoéci niezbednej do
prawidtowego potagczenia z zaciskiem,

* Koniec zyly wielodrutowej nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig oddzielenia sig
poszczegdlnych drutéw lub skretek.

6. Kontrola jakosci 1 odbidr.

Podczas wykonywania czynno$ci kontrolnych i odbiorowych nalezy w szczegdlnosci
zwraca¢ uwage na nastgpujace elementy:

*  Sprawdzenie jakosci urzadzen i materialow,

« Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,

» Sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek,

* Sprawdzenie jako$ci zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych,

Odbiér robot powinien odbywac si¢ przy udziale co najmnie;j:
* kierownika robdt elektrycznych,

+ inspektora nadzoru branzy elektryczne;j,
+ przedstawiciela inwestora.

Dokonanie odbioru powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

7. Obmiar robét.
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10.

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz podaniu rzeczywistych
ilosci zuzytych materiatéw. Obmiar rob6t obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne
dodatkowe 1 nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie
trwania rob6t pomigdzy wykonawcg, a inspektorem nadzoru. Jednostka obmiarowi dla
przewodow elektrycznych jest 1 m. Jednostka obmiarowi dla osprzg¢tu i urzadzen jest 1
sztuka (1 komplet). Obmiaru robo6t dokonuje wykonawca w sposob okres§lony w warunkach
kontraktu. Sporzgdzony obmiar robét wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w trybie
ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robot nalezy poréwnac z dokumentacja techniczno-
kosztorysowa w celu okreslenia ewentualnych rozbiezno$ci w ilo$ci robot.

Podstawa ptatnosci.

Podstawe platno$ci stanowi cena jednostkowa 1 m przewodéw. Podstawe platnosci za
montaz aparatow 1 osprzgtu jest 1 szt. Podstawa platno$ci za montaz urzadzen jest 1 kpl.
Ceny obejmuja: dowoz 1 montaz zgodnie z dokumentacjg techniczng. W umowie okre$lona
zostanie cena umowna, ktdrej nie mozna zmieni¢ bez zmiany umowy. Ewentualne roboty
dodatkowe lub nieprzewidziane musza by¢ zaakceptowane w formie umowy dodatkowej,
okreslajacej zasady wykonania, odbioru i platnosci.

Normy, katalogi i dokumenty zwigzane z opracowaniem dokumentacji

przetargowej.

Katalogi.

Katalogi kabli i przewodow
Katalogi osprzetu instalacyjnego,
Katalogi opraw oswietleniowych,

Normy.

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montaz

wyposazenia elektrycznego. PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow
elektrycznych barwami lub cyframi.

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy. Instalacje elektryczne w

obiektach budowlanych. Dobor i Montaz wyposazenia elektrycznego.

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie

odbiorcze.

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie

odbiorcze.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Uziemienia i przewody ochronne.
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INSTALACIJE TELETECHNICZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczeg6élowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt instalacji teletechnicznych, ktore zostang wykonane w ramach
dokumentacji projektowej dla zadania dotyczacego przebudowy budynku nr 2.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt teletechnicznych, a w
szczegoblnosci:

CPV: 45300000-0 Roboty w zakresie robdt budowlanych

CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych ~ CPV: 45314000-1 Instalowanie
sprzetu telekomunikacyjnego

1.2. Zakres stosowania ST
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Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.4. Wymagania ogdlne dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektows, ST i poleceniami kierownika robot. Rodzaje (typy) urzadzen,
osprzgtu i materialéw pomocniczych powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji
projektowej. Zastosowanie innych rodzajow (typoéw) urzadzen wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej
zmian uzgodnionych w trybie okreslonym w umowie. Ogolne wymagania dotyczace robét
podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

1.5. Okreslenia podstawowe

Kabel poziomy (okablowanie poziome) - Polaczenie miedzy pietrowym punktem
dystrybucyjnym a gniazdem przytaczeniowym

Gniazdo przytaczeniowe - Staty punkt przytaczeniowy, gdzie zakonczone sg kable
okablowania poziomego.

Glowny punkt dystrybucyiny - Punkt przytgczeniowy migdzy okablowaniem szkieletowym a
okablowaniem poziomym; zawiera elementy sprzetu telekomunikacyjnego, zakonczenia
sprzetu telekomunikacyjnego, zakonczenia kabli, sprzet aktywny oraz kable krosowe.

2. MATERIALY
2.1. Skladowanie materiatow

Materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych do tego
celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych. Gospodarke materiatami nalezy
prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materialowej dla przedsigbiorstw budowlano -
montazowych i wytycznymi dla przedsigbiorstw wykonujacych teletechniczne roboty
instalacyjno - montazowe.

W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki materialowej na placu budowy
powinny by¢ opracowane przez generalnego wykonawce robét lub przedsigbiorstwo
wykonujgce dany rodzaj robdt w porozumieniu z kierownikiem budowy. Sposob
sktadowania materialow elektrycznych w magazynie jak ikonserwacja tych materiatow
powinny by¢ dostosowane do rodzaju materialéw. Materialy np. rury instalacyjne, kable i
przewody, osprzet nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych, suchych,
przewietrzanych i o§wietlonych.

Kable i przewody w czasie sktadowania powinny znajdowac si¢ na bebnach. Dopuszcza sie
sktadowanie krétkich odcinkéw w krggach. Bgbny powinny by¢ ustawione na krawedziach
tarczy a krggi ulozone poziomo.
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2.2.  Warunki dostawy

Kazdy material w calej ilosci powinien pochodzi¢ z jednego Zrodta. Pochodzenie materiahu i
jego jakos¢ — okreslona w pelnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta
podlega zatwierdzeniu przez Wykonawce. Wykonawca powinien:

— dokona¢ uzgodnien dotyczacych gwarancji i jakosci calej zamawianej partii materiatu;
— dokonac¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznoécei dostaw wynikajgcej z harmonogramu robot;
— zapewnicC sobie od producenta atest (zaSwiadczenie o jakoéci) dla kazdej jednorazowo
wysylanej partii materiatu, zawierajacy nastepujace dane:
+ nazwe 1 adres producenta,

datg 1 numer kolejny badania,

oznaczenie wg PN i BN,

pieczec 1 podpis osoby odpowiedzialnej za badanie.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakod¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w projekceie i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byé utrzymany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy (na zadanie)
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet
po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow technologicznych, nie zostang przez Inspektora dopuszczone do robét.
Wykonaweca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot, do ktérych ten sprzgt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji sygnalizacji wlamania winien wykaza¢
si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzgtu gwarantujgcych wlasciwa
jakos$¢ robot: — samochody dostawcze;

— wiertarki;

- specjalistyczny sprzet do prawidtowego wykonania instalacji
okablowania strukturalnego;
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= mierniki.
4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Transport materialow
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania warstw ochronnych
powinny odbywac sig tak aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny. Materialy mogg by¢
przewozone dowolnymi srodkami transportu rozmieszczone rOwnomiernie na catej
powierzchni fadunkowej i zabezpieczone] przed uszkodzeniem, spadaniem, bgdz
przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze
Prowadzenie instalacji 1 rozmieszczenie urzgdzen instalacji teletechnicznych w budynku
powinno zapewnia¢ bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich
wzajemnego usytuowania.

Glowne ciagi instalacji uktada¢ w korytkach instalacyjnych (dla wszystkich instalacji
teletechnicznych) zgodnie z dokumentacja projektows. Poza korytkami instalacje uktadaé pod
tynkiem. Dopuszcza sig¢ prowadzenie przewodow teletechnicznych wtynkowo, pod
warunkiem pokrycia ich warstwg tynku co najmniej 5Smm.

Do wyposazenia technicznego budynku oprécz instalacji teletechnicznej zalicza sie instalacje
cieplej 1 zimnej wody, wentylacji, kanalizacji, gazows, ¢.0., gazbw medycznych i elektryczna.

Pomiegdzy tymi instalacjami oraz towarzyszacymi urzadzeniami istniejg pewne zaleznoéci, a
takze powigzania, ktére musza by¢ uwzglednione w trakcie budowy. W pierwszej kolejnosci
chodzi o takic prowadzenie poszczegélnych instalacji i lokalizacje urzadzen, aby wykluczyé
lub zmniejszy¢ do minimum negatywne wzajemne oddziatywanie oraz niekorzystny wptyw
na otoczenie budynku. Mogace wystapi¢ w budynku anormalne stany instalacji
teletechnicznych 1 wspélpracujacych z nig urzadzen, takie jak zwarcia, przerwy w obwodach
czesto prowadzg do powstania zagrozef. Zagrozenia te przejawiajg si¢ na przyklad w
osigganiu przez fragmenty instalacji i urzadzen podwyzszonych temperatur lub pojawieniu sie
iskrzenia, ktore w konsekwencji mogg sta¢ si¢ przyczyna pozaru, czy zniszczeniem instalacji.

Z kolei inne niz teletechniczne, wymienione wyzej instalacje powinny by¢ tak prowadzone,
aby czynnosci przy ich konserwacji badz wymianie nie prowadzity do uszkodzen instalacji i
urzgdzen teletechnicznych. Chodzi tu gléwnie o zapewnienie takich odlegtosci pomiedzy
instalacjami, aby mozna bylo swobodnie i bezpiecznie operowa¢ narzedziami niezbgednymi do
prowadzenia zabiegdw konserwacyjnych i remontowych.

5.1.1. Montaz konstrukcji wsporczych (korytek, drabinek, uchwytow)
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Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do uloZzenia na nich instalacji elektrycznych,
bez wzglgdu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza ($cian, stropow,
elementéw konstrukcji budynku itp.) w sposéb trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé oraz sam rodzaj instalacji.

Korytka kablowe bgdg wykonane z cynkowanej na gorgco (gruboéé warstwy miedzy 50 i 150
um) blachy stalowej o grubosci co najmniej 1 mm. Korytka zostang wykonane z krawedziami
bocznymi o wysokosci co najmniej 60 mm z otworami perforacyjnymi w dnic i §ciankach.

Zgigcia, teowniki, potgczenia, zwezki, itd. bedg produktami tego samego typu i producenta co
korytka 1 bgda dostosowane do zakretéw trasy. Elementy stosowane na zgieciach beda
wystarczajgco szerokie, aby swobodnie pomiesci¢ kable przy wymaganym promieniu zgiecia.
Maksymalna ilo$¢ kabli utozonych w korytku bedzie zgodna z zaleceniami producenta.
Kompletna instalacja bgdzie miec ok. 25 % wolnego miejsca w kazdym korytku. Korytka
bedg zawieszone na typowych uchwytach i beda nadawac si¢ do poprzecznego mocowania
kabli. Mocowania korytka bedg regulowane. Odleglo$ci zawieszenia i wsparcia bedzie
zgodna z zaleceniami producenta korytek. Maksymalne odgiecie nie przekroczy 5 mm przy
maksymalnym adunku kabli w korytku. Odchylone zawieszenia beda konsultowane z
Inspektorem. Odchylenie bgdzie poddane zatwierdzeniu przez Inspektora. Korytka zostana
starannie wyosiowane.

Uszkodzenia korytek tgcznie z zawieszeniem itd. zostang usuniete zgodnie z przepisami
konserwacyjnymi.

5.2. Mocowanie listew kablowych
Listwy instalacyjne kablowe nalezy mocowa¢ do podtoza za pomoca kotkéw rozporowych

lub klejenia.

5.2.1. Ukladanie przewodoéw na korytkach i drabinkach
Przewody mogg by¢ ukladane pionowo, badz poziomo luzem lub mocowane
pojedynczo paskami.

5.2.2. Przewody uktadane w kanale przypodtogowym
— w kanafach przypodtogowych mozna uktadaé przewody jednozytowe i wielozytowe,
przegroda separujgca oddziela przewody elektryczne od przewodéw teletechniczych.

— po ulozeniu i podigczeniu oraz zabezpieczeniu przewodow przed wypadnieciem nalezy
listwy zamkna¢ pokrywami.

5.2.3. Ukladanie przewoddéw w minikolumnie
Przewody w minikolumnie uktada¢ oddzielnie dla gniazd elektrycznych i
teletechnicznych.

5.2.4. Ukladanie przewoddw w listwach kablowych
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— w listwach kablowych mozna ukfada¢ przewody jednozylowe i wielozylowe po
utozeniu i podigczeniu oraz zabezpieczeniu przewodoéw przed wypadnieciem nalezy
listwy zamkna¢ pokrywami.

5.3. Budowa gltéwnego punktu dystrybucyjnego

Elementy punktéw dystrybucyjnych powinny by¢ umieszczane w stojakach badz szafach
dystrybucyjnych stanowiacych zabezpieczenie pasywnych paneli krosowych, urzadzen
aktywnych, kabli elastycznych oraz innego sprzetu instalowanego w stelazu 19”. Z uwagi na
tatwos¢ pozniejszego administrowania systemem zaleca sie stosowanie szaf o szerokoéci 800
mm, co pozwala na wygospodarowanie miejsca na pionowe prowadzenie kabli elastycznych.
Ma to znaczenie szczego6lnie w sytuacjach, kiedy wypetnienie szafy osprzetem pasywnym i

aktywnym jest duze.

Szafe dystrybucyjng nalezy ustawi¢ na stale w pomieszczeniu w ten sposéb, aby zapewnié
petny dostep do przodu i tytu (min. 120 cm od krawedzi szafy) przy pelnym otwarciu drzwi.
Minimalna odlegto$¢ pomiedzy §ciana boczng szafy a $ciana pomieszczenia powinna wynosié
15 cm.

Zaleca si¢ prowadzenie oddzielnych wigzek kablowych do poszczegdlnych paneli krosowych.
Nalezy stosowac zapas kabli wewnatrz szafy umozliwiajacy umieszczenie panela w
dowolnym miejscu stelazu 19”. Do umocowania wiazek kablowych nalezy wykorzystaé
elementy montazowe szafy. Przy mocowaniu wiazek kablowych nalezy przestrzegaé zasad
maksymalne;j sily $ciskania kabla, zaleznej od jego konstrukcji, podawanej w kartach
katalogowych produktéw.

Wszystkie ekranowane panele krosowe wymagajace doprowadzenia potencjatu uziomu
budynku s3 wyposazone w odpowiedni zacisk. Nalezy doprowadzi¢ do nich przewdd gietki
(linke) w izolacji z6tto-zielonej o przekroju poprzecznym min. 4 mm? i zakoniczy¢ ja na
wspolnej szynie uziemiajgcej szafy. Szyne uziemiajgcg szafy nalezy podigczyé do instalacji
polaczen wyréwnawczych w budynku.

5.4. Budowa gniazd uzytkownikow

Punkty dostgpu do systemu majg forme gniazd podtynkowych. Doprowadzenie kabli do
gniazd wiaze si¢ z pozostawieniem zapasu kabla w obr¢bie gniazda badz tuz za nim w
sytuacjach, kiedy gabaryty gniazda nie pozwalaja na zorganizowanie zapasu. Instalacja
gniazd musi uwzgledniaé latwy dostep uzytkownikéw do gniazd.

5.5. Terminowanie kabli w osprzecie przytaczeniowym

Do terminowania koncowek kabli w osprzecie przytaczeniowym nalezy stosowaé
odpowiednie narzedzia przygotowane do konkretnego rodzaju kabla.

W przypadku kabli skretkowych najbardziej popularnymi ztgczami typu IDC (insulation
displacement connection) sg zlgcza 110 oraz LSA+. Na rynku istniejg rozne narzedzia do
ztaczy obu typow. Przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢, jakie ztacza zawiera osprzet
przylaczeniowy i1 dobraé odpowiednie narzedzie. Nalezy tez zwrdcié uwage na stopien
zuzycia noza / nozyczek tngcych oraz na nastawe sprezyny dociskajacej. W wiekszosci
przypadkow narzedzie uderzeniowe powinno by¢ ustawione w pozycji LOW (mniejsza sila
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docisku). Zastosowanie ustawienia HIGH (wigksza sita docisku) moze spowodowac
zniszczenie ztacza.

Nalezy przestrzega¢ zapiséw w instrukcji montazu osprzetu potgczeniowego w odniesieniu
do zdejmowania koszulki zewngtrznej kabla, rozplotu elementow ekranujgcych oraz
rozkrecania poszczegdlnych par. Dzialania te maja bezposredni wptyw na wydajnos¢ toru
transmisyjnego.

5.5.1. Zarabianie ekranowanego ztacza
krawedziowego Proces zarabiania kabla na
zlaczu wymaga zastosowania:

- narzedzia uderzeniowego 110 PN: 1583608-1 (ustawienie Low Impact)

-uchwytu ztacza krawedziowego PN: 569949-1

- wzornika dhugosci i rozmieszczenia par kabla PN: 336547-X

- opcjonalnie narzedzia U do otwierania tylnej pokrywy obudowy metalizowanej ACO Plus
PN: 726948-1.

Ekranowane zlgcze krawedziowe systemu ACO Plus wystepuje w kazdym elemencie

montazowym systemu: w metalizowanych obudowach ekranowanych paneli krosowych oraz

gniazd. Ich ksztatt, sposdb wprowadzenia i zamocowania kabla zalezy od rodzaju panela lub

gniazda.
Zarobienie kabla polega na:

— przygotowaniu kabla: nalezy zdja¢ izolacj¢ zewngtrzng z kabla na dhugo$ci 70 mm i wywina¢
fragment oplotu (S/UTP) badz folii (F/UTP - strong przewodzgacg na zewnatrz) na koszulke
zewnetrzng kabla;

— umieszczeniu poszezegblnych par w zlgczu krawgdziowym: w celu ufatwienia pracy
narz¢dziem uderzeniowym nalezy umiesci¢ ztgcze krawedziowe w uchwycie zlgcza. Przy
pomocy wzornika dlugo$ci i rozmieszczenia par kabla nalezy ustali¢ dhugo$é¢ folii ekranujgcej
na kazdej parze przygotowywanego kabla, skréci€ jg przy pomocy ostrego narzedzia przez
naciecie jej krawedzi i oderwac folig prostopadle do osi pary. Nalezy zwrocié przy tym uwage,
by nie zdja¢ folii z pary w miejscu, gdzie jest potrzebna oraz by nie uszkodzi¢ izolacji zyl.
Nastgpnie przy pomocy narz¢dzia uderzeniowego nalezy umiescié poszczegodlne zyly kabla w
elementach IDC (insulation displacement connection) ztacza krawgdziowego, usuwajac przy
tym ich nadmiar;

— zamknigciu zlacza krawedziowego: nalezy zamkna¢ ztacze krawedziowe pokrywsa w taki
sposob, aby indywidualne ekrany par zetkngty si¢ z metalizowana obudows ztgcza;

— instalacji zlgcza krawedziowego w ekranowanej obudowie: ztacze krawedziowe z rozszytym
kablem S/UTP badz F/UTP nalezy zainstalowa¢ w elemencie montazowym systemu ACO Plus.
Sposéb montazu zalezy od rodzaju elementu montazowego i moze réznié si¢ miejscem
wprowadzenia i sposobem mocowania kabla. Zlgcze krawgdziowe nalezy wsunac i zatrzasngé
w odpowiadajacej mu szczelinie elementu montazowego;

— instalacja wktadki z interfejsem: system ACO Plus umozliwia dowolne konfigurowanie tgcza w
zakresie wyboru interfejsu uzytkownika sposréd wielu dostepnych wkladek z réznymi
interfejsami. Wkiadke nalezy wsuna¢ element montazowy w ten sposéb, aby ptytka drukowana
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z nadrukowanymi pinami zostala umieszczona w ztaczu krawedziowym, za§ wewnetrzna
blacha ekranujgca wkiadki zetknela si¢ z metalizowana obudowg elementu instalacyjnego.

5.6. Prace wykonczeniowe
Nalezy zamkna¢ wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczas instalacji kabli. Jesli
wykorzystuje si¢ tras¢ kablowa przechodzaca przez granice strefy pozarowej, $wiatlo jej
otworu nalezy zamkna¢ odpowiednig masg uszczelniajaca, charakteryzujacy sie
wiadciwosciami nie gorszymi niz granica strefy, zgodnie z przepisami p. poz. i przymocowaé
w miejscu jej instalacji przywieszke z petna informacija o tak zbudowanej granicy strefy.
Nalezy oznaczy¢ wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z zasadami administrowania
systemem okablowania, wykorzystujac opracowany wczeéniej otwarty system oznaczen,
pozwalajgcy na pozniejszg rozbudowe instalacji. Elementami, ktore nalezy oznaczaé, sa:

— pomieszczenia punktow dystrybucyjnych,

— szafy i stojaki zawierajace elementy systemu
okablowania,

— poszczegblne panele krosowe,

— poszczegblne porty tych paneli,

— atakze wszystkie gniazda uzytkownikow.

Oznaczenia powinny by¢ trwale, wyrazne i widoczne.

Po zakonczeniu instalacji nalezy przygotowa¢ dokumentacjg powykonawcza zawierajaca
nastepujace elementy:

— podstawa opracowania,

— informacje o inwestorze, inwestorze zastepczym, generalnym wykonawcy, wykonawcy
rozpatrywanej instalacji,

— opis wykonanej instalacji wraz zainstalowanych opisem wybranych technologii,

— lista zainstalowanych komponentéw: Lp. / Producent — Dostawca / Numer katalogowy /
Nazwa elementu / Iloéé

— schemat polaczen elementéw instalacji,

— podkiady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami instalacji,

— widoki szaf 1 stojakéw w punktach dystrybucyjnych,

— widoki wszystkich rodzajow punktow uzytkownikdw.

Nalezy podkresli¢, ze informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej muszg zgadzaé sie

Z rzeczywistoscia.

5.7. Proby montazowe
Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary.
Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych prob
montazowych obejmuje pomiar thumiennosci.
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Dla kazdego wiokna §wiatlowodowego na odcinku regeneratorowym nalezy pomierzyé
tlumienno$¢ metoda reflektometryczng i transmisyjng pomigdzy dwiema skrajnymi
przelacznicami $wiattowodowymi. Pomiar powinien by¢ wykonany dla wszystkich pasm
optycznych, w obydwu kierunkach transmisji. Celem tego pomiaru jest sprawdzenie lgcznej
thumiennoéci kabla wraz ze zlaczami rozlacznymi, potwierdzenie zgodnos$ci z obliczonym
bilansem mocy odcinka regeneratorowego i z wynikiem pomiaru reflektometrycznego. Z prob
montazowych nalezy sporzadzi¢ protokoét.

5.8. Roboty przygotowawcze instalacji CCTV
Prowadzenie instalacji 1 rozmieszczenie urzadzen instalacji teletechnicznych w budynku
powinno zapewnia¢ bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie odleglosci i ich
wzajemnego usytuowania.

Glowne ciggi instalacji ukladaé w korytkach instalacyjnych (dla wszystkich instalacji
teletechnicznych) zgodnie z dokumentacjg projektowa. Poza korytkami instalacje uktadaé pod
tynkiem. Dopuszcza si¢ prowadzenie przewodow teletechnicznych wtynkowo, pod
warunkiem pokrycia ich warstwa tynku co najmniej Smm. Do wyposazenia technicznego
budynku oprocz instalacji teletechnicznej zalicza si¢ instalacje cieplej i zimnej wody,
wentylacji, kanalizacji, gazowa, c.0., gazow medycznych i elektryczna.

Pomigdzy tymi instalacjami oraz towarzyszacymi urzgdzeniami istniejg pewne zaleznosci, a
takZe powiazania, ktore musza by¢ uwzglednione w trakcie budowy. W pierwszej kolejnosci
chodzi o takie prowadzenie poszczegdlnych instalacji i lokalizacje urzadzen, aby wykluczyé
lub zmniejszy¢ do minimum negatywne wzajemne oddziatywanie oraz niekorzystny wptyw
na otoczenie budynku. Mogace wystapi¢ w budynku anormalne stany instalacji
teletechnicznych 1 wspotpracujacych z nig urzadzen, takie jak zwarcia, przerwy w obwodach
czgsto prowadzg do powstania zagrozen. Zagrozenia te przejawiajg si¢ na przyklad w
osiaganiu przez fragmenty instalacji i urzadzen podwyzszonych temperatur lub pojawieniu sie
iskrzenia, ktore w konsekwencji moga sta¢ si¢ przyczyna pozaru, czy zniszczeniem instalacji.

Z kolei inne niz teletechniczne, wymienione wyzej instalacje powinny by¢ tak prowadzone,
aby czynnoéci przy ich konserwacji badz wymianie nie prowadzity do uszkodzen instalacji 1
urzadzen teletechnicznych. Chodzi tu gtéwnie o zapewnienie takich odlegto$ci pomiedzy
instalacjami, aby mozna bylo swobodnie i bezpiecznie operowaé¢ narzedziami niezbednymi do
prowadzenia zabiegow konserwacyjnych i remontowych.

5.9.1. Kucie bruzd:
— jesli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, nalezy je wykona¢ przy montazu
instalacji,
— Dbruzdy nalezy dostosowac¢ do $rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku,
— przy ukladaniu dwéch lub kilku rur w jednej bruzdzie szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ taka,
aby odstepy
mie¢dzy rurami wynosity nie mniej niz 5 mm,
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— rury zaleca si¢ ukfada¢ jednowarstwowo, zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich
sciankach
dzialowych w sposob ostabiajacy ich konstrukcje,

— zabrania si¢ kucia bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno —
budowlanych,

— przy przejsciach z jednej strony §ciany na drugg lub ze §ciany na strop cata rura powinna
by¢ pokryta
tynkiem,

— przebicia przez Sciany nalezy wykonywa¢ w taki sposob, aby rure mozna byto wyginaé
fagodnymi tukami.

— rury w podlodze mogg by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu), ale
w taki sposob, aby nie byly narazone na naprgzenia mechaniczne. Moga by¢ one réwniez
zatapiane w warstwie wyréwnawczej podlogi.

5.9.2. Przebicia przez Sciany 1 stropy

— wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez §ciany, stropy itp. (wewnatrz
budynku)muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami,

— przejscia wymienione wyzej nalezy wykonaé w przepustach rurowych,

— przej$cia pomigdzy pomieszczeniami o roéznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w
sposéb szczelny, zapewniajacy nieprzedostawaniu sie wyziewow,

— obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi musza by¢ chronione do
wysokosci bezpieczne] przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
ksztattowniki, korytka blaszane itp.

5.10. Ukladanie rur i osadzanie puszek
— Rury nalezy uktada¢ i mocowac w uprzednio wykonanych bruzdach.

- Luki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez
wyginanie rur w trakcie ich ukltadania. Najmniejszy dopuszczalny promien fuku
powinien wynosic:

Srednica znamionowa rury, mm |18 |21 (22 |28 (37 |47
Promier uku, mm 190 {190 [250 {250 |350 |350

— Przy ksztattowaniu tuku splaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewnetrzne;j
$rednicy rury.
- L.aczenie rur nalezy wykonaé za pomocg polaczen jednokielichowych lub ztaczek
dwukielichowych. Najmniejsza dhugo$é potaczenia jednokielichowego powinna

Wynosic:

Srednica znamionowa rury, mm |18 |21 |22 |28 (37 |47
Dhugosé kielicha, mm 35 (35 |40 (45 |50 |60
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— Puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich goérna (zewnetrzna)
krawedz po otynkowaniu $ciany byta zrownana z tynkiem. Przed zainstalowaniem
nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe otwordw dostosowanych do $rednicy
wprowadzonych rur.

— Koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na gigbokoé¢ do 5 mm.

5.10.1. Wciaganie przewodow do rur

Do weczesniej utozonych rur, po ich przykryciu warstwa tynku lub masy betonowej, nalezy
wciggnac przewody przy uzyciu sprezyny instalacyjnej, zakonczonej z jednej strony kulka, a
z drugiej uszkiem. Zabrania si¢ uktadania rur wraz z wciggnigtymi w nie przewodami.

5.10.2. Uktadanie przewoddw na korytkach
Przewody mogg by¢ uktadane pionowo, badz poziomo luzem lub mocowane pojedynczo

paskami.

5.10.3. Uktadanie przewoddw w szachcie teletechnicznym
Przewody nalezy uktada¢ pionowo mocujgc do podtoza ztgczka lub w wigzce.

5.11. Montaz kamer
Kamery sg stosowane przede wszystkim przy stabym o$wietleniu obserwowanych obiektow.

Kamery takie odznaczaja si¢ duza czulodcig oraz malg wrazliwoscia na kolor $§wiatla
padajacego na obiekty. Ich charakterystyka widmowa jest bardzo szeroka i znacznie
wykracza poza widmo $wiatta widzialnego. Jednym z praktycznych zastosowan tej
wlasciwosci kamer jest stosowanie niewidzialnego dla cztowieka o$wictlenia
podczerwonego do oSwietlenia obserwowanej sceny. Kamery nalezy montowa¢ na
specjalnych uchwytach.

5.12. Urzadzenia do obrobki sygnahi wizyjnego

Urzadzenia przeznaczone do obrobki sygnatu wizyjnego (przelaczniki wizyjne, monitor,
urzadzenie do zapisu sygnahi wizyjnego) nalezy montowaé w pomieszczeniach zamknictych
o normalnej wilgotnosci powietrza, w pomieszczeniach w ktérych istnieje calodobowy

dyzur.

W pomieszczeniu tym powinien by¢ dostgpny staly (nie odtaczany) obwadd zasilania 230V z
uziemieniem ochronnym.

5.13. Przygotowanie koncow zyl i taczenie przewodow
— w instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy wykonywaé w
sprzecie 1 osprzgcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé polgczen
skrecanych,
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— w przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz
przewody, a samo ich przylgczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie,
sposéb przylaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem
inwestora,

— przewody musza by¢ utozone swobodnie 1 nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia,

— do danego zacisku nalezy przylgczac¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie,
do jakich zacisk ten jest przystosowany,

— w przypadku stosowania zaciskow, do ktérych przewody sg przytaczane za pomocg oczek,
pomigdzy oczkiem a nakretkg oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowaé sie podkladki
metalowe, zabezpieczone przed korozja w sposob umozliwiajgcy przeptyw pradu,

— dhugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnic¢ prawidtowe przytaczenie,

— zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowacé uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynkowanych proces czyszczenia nie
powinien uszkadza¢ warstwy cyny,

— konce przewoddéw miedzianych z Zytami wielodrutowymi (linek)powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynkowane (zaleca sie stosowanie takich
tulejek zamiast cynowania).

5.14. Préby montazowe
Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary.
Zakres prob montazowych nalezy uzgodnic z inwestorem.

5.15.1 Prace wykonywane w budynku MPS

W chronionym budynku MPS rozmieszczono czujki i urzadzenia wykonawcze zgodnie ze
schematem, planem i zestawieniem materiatowym. Polaczenia wykonaé przewodami
pokazanymi na schemacie w sposob staranny i zgodny ze sztukg i zaleceniami producentow,
zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami 1 Normami Obronnymi. Oprzewodowanie
magistralne wykonane przewodem typu CAB/TP 2x2x0,8 oraz inne oprzewodowanie
sieciowe podlaczy¢ do centrali alarmowej (z wyjatkiem urzadzen podtaczanych do urzadzen
magistralnych — patrz schemat TT2). Centrale alarmowa umiesci¢ w pomieszczeniu
przyjmowania probek.

Do szafy RACK doprowadzi¢ nastgpujgce sygnaty:

- Sygnat z modulu rejestru zdarzen A033 przez gniazdo RJ-45 za pomoca przewodu S/FTP

- Sygnat z modutu Ethernet EO80 za pomocg przewodu S/FTP '

- Sygnat z konwertera RS485-TCF-142-S za pomocg przewodu §wiattowodowego
wielomodowego

- Sygnatl z modutu NPORT RS232-Ethernet za pomocg przewodu S/FTP

- Sygnat z pierwszej centrali kontroli dostgpu PRO32R2 wyposazonej w modut PRO32IC za
pomocg przewodu S/FTP

- Oprzewodowanie z dwoch kamer za pomoca przewodu S/FTP

Oprzewodowanie doprowadzi¢ do switcha kat 6A z wyjsciem §wiattowodowym.
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5.15.2. Prace zewngtrzne

Kable $wiattowodowe i1 miedziane wprowadzi¢ do studni kablowych zgodnie ze schematem.
Pomigdzy projektowanymi studniami zbudowac¢ kanalizacjg teletechniczng z rur RHDPE o
srednicy 110mm, nastepnie wprowadzi¢ do budynku nr 1.

5.15.3. Prace w budynku nr 1.

W budynku nr 1 kabel §wiattowodowy wprowadzi¢ do switcha z wej$ciem §wiattowodowym
1 konwerterem. Nastepnie za pomoca przewodu S/FTP kat. 6 do stacji roboczej z
oprogramowaniem WIN-PAK. Za pomocg oprogramowania WIN-PAK zaprogramowac
wizualizacje dziatan centrali Galaxy oraz centrali kontroli dostepu PRO3200.

Przewidziano mozliwo$¢ wizualizacji wszystkich systemdéw zabezpieczeniowych (kontroli
dostgpu, alarmu oraz SSP) za pomocg oprogramowania AXON na w/w stacji roboczej.

Kontrola dostepu w budynku 1.

Z klawiatury o adresie 20 w budynku MPS (zgodnie ze schematem) przez konwerter RS485 —
FO doprowadzi¢ kabel §wiattowodowy do koncentratora P026 w budynku nr 1 skad
poprowadzi¢ magistrale CAB4/TP 2x2x0,8 do klawiatury CP037 o adresie 21. Projektant
zaleca stosowanie kabla ziemnego na calej dlugosci przewodu co pozwoli poprowadzi¢ calg
tras¢ przewodu bez urzadzen przejSciowych. Kabel doprowadzi¢ w okolice szafy RACK skad
wspolng trasa z drugim kablem $wiattowodowym (wyprowadzonym ze switacha i
mediakonwertera w szafie RACK) doprowadzi¢ do budynku nr 1.

UWAGA Oprzewodowanie alarmu i kontroli dostgpu prowadzié¢ dedykowang rurg ostonows
zgodnie z wytycznymi Norm Obronnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakos$ci robot
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robdt z warunkami
okreslonymi w specyfikacji oraz pomiardéw charakterystycznych z potwierdzeniem ich w
formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robét zanikajacych nalezy
stwierdzi€ ich jako$¢ w formie protokotdéw odbioru rob6t lub wpiséw do dziennika budowy.

6.2. Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze
Przeprowadzenie wszystkich badan materialow 1 jako$ci robdt zwigzanych z instalacjg
urzgdzen nalezy do Wykonawcy. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy poréwnanie
uzyskanych wynikéw badan z wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji. Gdy
jakos¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwoéci, inspektor moze
poddac¢ je kontrolnemu badaniu w pelnym zakresie.

Dla okablowania strukturalnego nalezy przeprowadzi¢ komplet pomiarow (pomiary cze$ci
miedzianej 1 $wiattowodowej). Pomiary nalezy wykonaé¢ miernikiem dynamicznym
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(analizatorem), ktory posiada wgrane oprogramowanie umozliwiajgce pomiar parametrow
wedtug aktualnie obowigzujgcych standardéw. Analizator pomiaréw musi posiadaé aktualny
certyfikat potwierdzajacy doktadno$¢ jego wskazan. Pomiar kazdego toru transmisyjnego
poziomego (miedzianego) powinien zawieraé:

- Specyfikacje (norm¢) wg ktorej jest wykonywany pomiar

- Mapa polgczen

- Impedancja

- Rezystancja petli stalopragdowej

- Predkosé propagacji

- Opdznienie propagacji

- Thumienie

- Zmniejszenie przestuchu zbliznego

- Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zbliznego

- Stratnos¢ odbiciowa

- Zmniejszenie przestuchu zdalnego

- Zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dtugoéci linii transmisyjne;j

- Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dtugoéei linii transmisyjnej
- Wspdlczynnik thumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu

- Sumaryczny wspotczynnik thumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu

- Podane warto$ci graniczne (limit)

- Podane zapasy (najgorszy przypadek)

- Informacj¢ o koncowym rezultacie pomiaru

W przypadku negatywnego wyniku przeprowadzonych badan, koszty z tym zwiazane
obcigzaja Wykonawce.

6.3. Kontrola materiatow

Wykonawca obowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do
stosowania, stanu opakowan oraz wiasciwego przechowywania materiatow. Gdy jako$§¢
zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci, inspektor moze poddaé
je kontrolnemu badaniu w pelnym zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego
badania, koszty z tym zwigzane obcigzaja Wykonawcg.

6.4. BHP i ochrona $rodowiska

W miejscach roboczych, jak réwniez w miejscach sktadowania, musza by¢ umieszczone
napisy ostrzegawcze. Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia
ognia i papieroséw w poblizu wykonywanych prac.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z

projektem i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.
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Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminu obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.
Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksiggi obmiaru robét. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy
na pisSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagana do
umownych ptatnosci.

Ogolne wymagania dotyczace dokonywania obmiarow robét okreslono w czgsci ,, Wymagania

ogolne” pkt 7 specyfikacji techniczne;.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru dokonuje Wykonaweca instalacji w obecno$ci Inspektora nadzoru oraz Inwestora.
Odbior techniczny polega na sprawdzeniu:

— wykonania instalacji zgodnie z dokumentacjg oraz ewentualnymi zmianami i
odstepstwami,
— potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takze zgodnosci
Z przepisami,
— szczegbdlowymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedza techniczng;
— jakos$ci wykonania instalacji,
— spelnienia przez instalacje wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych
odpornosci izolacji,
— przewoddw oraz dopuszczalnych temperatur.
Pozytywne wyniki powyzszych dziatan sprawdzajacych umozliwiaja
sporzgdzenie protokotu odbioru. W trakcie odbioru instalacji nalezy przedstawié
nastepujace dokumenty:

— Projekt budowlany powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi;

— Daziennik budowy — oryginat i kopie;

— obmiar robot (jesli wymagany),

— wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne);

— atesty jako$ciowe wybudowanych materiatow;

— dokumenty potwierdzajace legalizacj¢ wbudowanych urzadzen;

— sprawozdania techniczne z prob ruchowych;

— protokoty préb 1 badan;

— protokotly odbioru robét zanikajacych;

— rozliczenie z demontazu (jesli jest);

— wykaz wybudowanych urzadzen i przekazywanych instrukeji obshugi, dokumentacji
techniczno — ruchowych;

— wykaz przekazywanych kluczy;

— oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;

— inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
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8.1.2. Odbiory mig¢dzyoperacyjne
Odbiory miedzyoperacyjne powinien przeprowadzi¢ Inspektor. Odbiorom

miedzyoperacyjnym podlegaja:

- osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, przewody
szynowe, oprawy oswietleniowe itp.,

- ulozone rury, listwy, korytka lub kanaty przed wciagnieciem przewodéw, - osadzone
(zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatow, - instalacja
przed zataczeniem.

8.1.3. Odbiory czesciowe
Odbiory robot ulegajacych zakryciu; odbiorom tym podlegaja:

- ulozone, lecz nie przykryte kable,

- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,

- inne fragmenty instalacji, ktore bgdg niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po
zakonczeniu robdt montazowych.

Usterki wykryte przy odbiorze czg§ciowym powinny byé wpisane do dziennika robéot

(budowy). Brak wpisu nalezy traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementéw i

prawidtowosci montazu.

Pozostale odbiory cze$ciowe; przed odbiorem koncowym duzych skomplikowanych instalacji
elektrycznych nalezy przekaza¢ inwestorowi poszczegolne fragmenty instalacji w drodze
odbioréw czgsciowych.

8.1.4. Odbiér koncowy (ostateczny)

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru
koficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora. Osiggniecie gotowosci
do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawierajgcy dokumenty wymienione w pkt. 8.

W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowoséci do odbioru Inwestor powiadomi
pisemnie Wykonawcg o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji
kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pdzniej niz przed uptywem terminu
okreslonego w umowie. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z projektem i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna
si¢ z realizacjg robot, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajgcych i robét
poprawkowych.

Warunkiem koniecznym dla odbioru konicowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie
gwarancji systemowej producenta potwierdzajacej weryfikacj¢ wszystkich zainstalowanych
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torow okablowania strukturalnego na zgodnosé parametréw z wymaganiami norm Klasy E
/Kategorii 6 wg obowigzujacych norm.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub rob6t uzupehiajacych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakosé¢ wykonanych robot w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej projektem lub ST z uwzglednieniem
tolerancji 1 nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
0s0b 1 mienia, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$é wykonanych robdt
w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

8.1.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym (koficowym) i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koficowego.

8.2. Przekazanie instalacji do eksploatacji

Uruchomienie instalacji dokonuje Wykonawca przy udziale Inspektora nadzoru,
przedstawiciela Inwestora lub Wlasciciela obiektu. Przed uruchomieniem instalacji,
Wykonawca powinien:

— zapoznac si¢ z dokumentacjg dot. odbioru technicznego instalacji;

— w trakcie uruchomienia instalacji powinny by¢ réwniez sprawdzone i wyregulowane
wszystkie urzgdzenia zabezpieczajgce i sygnalizacyjne. Nastawy tych urzadzen powinny
zapewni¢ prawidiowg reakcje na zaklocenia i odstgpstwa od warunkéw normalnych.

Instalacje mozna uznaé za uruchomiong gdy:
— wszystkie zamontowane urzadzenia funkcjonuja prawidlowo;

— sporzgdzono protoko6t uruchomienia, w ktérym m.in. jest zapis o przekazaniu instalacji do
eksploatacji.

Instalacje mozna uzna¢ za przyjeta do eksploatacji, gdy protokét badan potwierdza zgodnosé
parametrow technicznych z dokumentacja, przepisami szczegétowymi i Polskimi Normami.

W trakcie odbioru instalacji nalezy przedtozy¢ komisji protokoty z badan. Stad tez kazda
instalacja w budynku powinna by¢ poddana szczegdtowym ogledzinom i prébom,
obejmujgcym takze niezbedny zakres pomiaréw celu sprawdzenia, czy spelnia wymagania
dot. ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami, ktérych moze staé sie przyczyna.
Czlonkowie komisji, przed przystapieniem do oglg¢dzin i prob, powinni otrzymaé i zapoznaé
si¢ z uaktualniong dokumentacjg techniczng oraz protokotami ze sprawdzen czgstkowych.
Osoby wykonujace pomiary powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone
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uprawnieniami. W czasie prob nalezy zachowac szczeg6lng ostrozno$é, celem zapewnienia
bezpieczenstwa ludziom i uniknigcia uszkodzen obiektu, lub zainstalowanego wyposazenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Optate pobiera sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Podstawa
platnosci bedzie forma ustalona na zasadzie umowy Wykonawcy z Inwestorem dla
uzyskania zamierzonego celu inwestycyjnego. Ustalona forma rozliczenia jest ostateczna i
wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowe;j zaptaty za wykonanie robét. Cena uwzglednia
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sig na jej wykonanie, okre§lone w ST i
projekcie budowlanym. Cena obejmuje:

— robocizng;

— warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupow;

— warto§¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzgtu na plac budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére moga
wystapi¢ w czasie
realizacji robét.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robot bgdzie, potwierdzony przez Inspektora
nadzoru, protokot czgsciowego wykonania i odbioru robét ustalony w oparciu o procentowe
zaawansowanie lub w innej formie przyjgtej w umowie, robot w danej branzy dla
poszczegolnych elementow robot.

Robocizna obejmuje wszystkie czynnoéci majace na celu wykonanie:

— okablowania strukturalnego,
— instalacji kontroli dostepu,

— budowy kanalizacji kablowej na potrzeby swiattowodu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

System okablowania strukturalnego, jego struktura, wydajnos¢, dobér komponentow,
sposoby weryfikacji, a takze sposoby instalacji i wykorzystanie do tego celu elementow
wspomagajacych, sa opisane w nastepujacych Polskich Normach:

PN-EN 50173-1: 2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Cze$¢

1: Wymagania ogdlne 1 strefy biurowe.

PN-EN 50174-1: 2000 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$é 1:
Specyfikacja 1 zapewnienie jako$ci. PN-EN 50174-2: 2000 Technika informatyczna.
Instalacja okablowania. Cze$¢ 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow.

PN-EN 50346: 2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania, Badanie
zainstalowanego okablowania. PN-EN 50310: Stosowanie potgczen wyréwnawczych i
uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym.
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PN-EN 50310:2002Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzg¢tem informatycznym.
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