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Projekt budowlano-wykonawczy
Instalacje elektryczne

OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig ustawy z dnia 07.07.1994 - Prawo Budowlane (Dz.U.207.2016.2003
Z pOzniejszymi zmianami), oswiadczam, ze projekt budowlany wykonawczy wezta cieplnego — instalacje
elektryczne dla budynku zlokalizowanego przy ul. Podchorazych 32 w Warszawie, zostat wykonany zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej oraz, ze jest kompletny i nadaje sie do realizacji.

Projektant:

Marek Kotakowski
St-1051/88

Sprawdzajacy:

Stawomir JankowskKi
St-115/89
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Instalacje elektryczne

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym - wykonawczym instalacji ektrycznych
wezta cieplnego co, cw i ct wraz z automatykg co, cw i ct dla istniejgcego budynku:
Warszawa, ul. Podchorgzych 32 na dz. nr 8/1, obreb 1-03-02, w zwigzku z jego
generalnym remontem.

2. Podstawy opracowania,

- Zlecenie

- projekt techniczny technologii wezta,

- karty katalogowe elementéw automatyki SAMSON,
- normy i przepisy dotyczgce tematu,

3. Zakres opracowania

- instalacja oswietlenia elektrycznego,

- instalacje sity:

- instalacja pomp co,cw i ct

- ochrona pomp co,cw i ct przed suchobiegiem,

- rozdzielnica wezta,

- instalacja ochrony od porazen,

- instalacja potgczeh wyréwnawczych,

- instalacja elektryczna zasilania urzgdzen automatycznej regulacji co,cw i ct

4. |Instalacje projektowane

4.1. Linia zasilajgca rozdzielnice

Rozdzielnice wezta TW zasili¢ przewodem YKY 5x6,0mm? z tablicy gtéwnej (TG)
budynku, w trasie wg projektu instalacji elektrycznych remontowanego budynku. W
tablicy (TG) zamontowa¢ zabezpieczenie dla linii zasilajgcej TW - R303 20A. Pomiar
zuzywanej energii elektrycznej — wspdélny z innymi odbiorami zasilanymi z tablicy
administracyjnej.

4.2. Rozdzielnica wezta.
Rozdzielnice wezta TW wykonaé¢ wg rys.02 + 06

4.3. Instalacja oswietlenia elektrycznego.
Instalacje oswietlenia wykonac¢ wg rys.01. Wytgcznik oswietlenia - tgcznik instalacyjny,
kroploszczelny, wykonany z tworzyw sztucznych, n/t, montowac¢ na Scianie na wys.

1,5m nad podtogg (rys.01). Oprawy oswietleniowe TCW216/236, z sSwietlowkami
2xTL-D36W, podwieszane do stropu na zwieszakach dt.ok.1,4m.
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4.4. Instalacje sity

Silniki pomp zasila¢ przewodami YLY 5x1,5 + LIYCY 2x1,0 (CO), YLY 3x1,5 (CW),
YLY 7x1,5 + LIYCY 2x1,0 (CT) prowadzonymi w korytkach kablowych, z rozdzielnicy
TW. Trasy prowadzenia przewoddw i lokalizacja pomp pokazane sg na rys.01
Odpowiednie ustawienie tgcznikéw sterowniczych S1,S2 pomp CO umozliwia ich prace
w trybie recznym lub automatycznym (z regulatora pogodowego — rys.04 i 05)
sterowania. Pozycja ,LATO” tgcznikbw S1,S2 przy jednoczesnym uruchomieniu
odpowiedniej funkcji regulatora pogodowego, pozwala na samoczynne zatgczanie sie
pomp CO na okres 3min co 24godz.

Odpowiednie ustawienie fgcznika sterowniczego S3 pompy CW umozliwia jej prace w
trybie recznym lub automatycznym (z regulatora pogodowego — rys.04 i 06) sterowania.
W trybie automatycznym istnieje mozliwos¢ samoczynnego wytgczenia zasilania pompy
w zaplanowanych okresach (np. dni Swigteczne).

Odpowiednie ustawienie tgcznikow sterowniczych S4,S5 pomp CT umozliwia ich prace
w trybie recznym Ilub automatycznym (z regulatora pogodowego — rys.04 i 07)
sterowania. Pozycja ,LATO” fgcznikbw S4,S5 przy jednoczesnym uruchomieniu
odpowiedniej funkcji regulatora pogodowego, pozwala na samoczynne zatgczanie sie
pomp CT na okres 3min co 24godz.

4.5. Instalacje elektryczne automatyki co i cw.

Uktad automatycznej regulacji w wezZle cieplnym zrealizowano za pomocg
elektronicznego regulatora cyfrowego (pogodowa regulacja ogrzewania); oznaczenie w
projekcie - R. Projekt automatyki wezta przewiduje montaz zaworow regulacyjnych z
sitownikami elektrycznymi, montowanymi na rurociggach wody sieciowej zasilajgcej
wymienniki co,cw. Regulacja temperatury zasilania instalacji, odbywa sie wg
nastawionej w regulatorze charakterystyki regulacyjnej, w zaleznosci od temperatury
powietrza na zewnatrz obiektu. Regulowana temperatura mierzona jest czujnikami
zamontowanymi  w rurociggach, za$§ temperatura  zewnetrzna  czujnikiem
zamontowanym na zewngtrz obiektu (po stronie pétnocnej lub potnocno-wschodniej), na
wysokosci ok. 3m od ziemi. Czujnik ten nalezy, na zewnagtrz budynku, chroni¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi i wptywem czynnikéw atmosferycznych rurg RVS18.
Regulator zasila¢ napieciem 230V~. Wigczenie odpowiednich stykéw regulatora
pogodowego w uktad sterowania pomp CO umozliwia automatyczne odtgczenie
zasilania silnikbw w przypadku wzrostu temperatury otoczenia ponad wartosc
ustawiong w regulatorze lub w innych zaprogramowanych terminach i okresach.

4.6. Zabezpieczenie pomp co i cw przed ,suchobiegiem”.

W kolektorach pomp zamontowa¢ manometry kontaktowe M160-R/0..0,6/1,6/EZ1-2F,
sterujgce pracg pomp (rys.02,05,06). W przypadku zaniku cisnienia wody w instalaciji,
manometr spowoduje unieruchomienie pomp, chronigc je przed uszkodzeniem
(,suchobieg”).
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4.7 Instalacja antenowa

W celu umozliwienia zdalnego odczytu wskazan licznika poboru ciepta, projektuje sie
.nstalacje antenowg”.

W pomieszczeniu wezta, w sgsiedztwie licznika ciepta, zamontowa¢ puszke rozgatezng
(oznaczenie w projekcie — ,A”). Od niej wyprowadzi¢, na zewnatrz budynku, do puszki
zainstalowanej na wysokosci min. 3m, oznaczonej w projekcie jako ,B”, przewody: RG-58
(antenowy) i YStY 4x1mm?

5. Ochrona od porazen.

W wezle stosowa¢ system ,szybkie wytgczenie napiecia”. Ochrone dodatkowg
realizowa¢ za pomocag wytgcznika przeciwporazeniowego, réznicowo - prgdowego.
Linie zasilajaca rozdzielnice, wykonaé przewodem YKY 5x6mm?. Przewéd ochronny
potgczy¢ w rozdzielnicy TW z zytami ,PE” przewodow zasilajgcych oraz zaciskiem
ochronnym rozdzielnicy. Przewodu ochronnego PE nie nalezy, w zadnym miejscu,
laczyé z przewodem neutralnym N (,zero” robocze). NIE WOLNO UZIEMIAC ZYt
NEUTRALNYCH (ZEROWYCH) ,N” przewodow zasilajgcych urzadzenia. Przewdd
wyréwnawczy (bednarka FezZn 30x2) potaczy¢ z szyng wyréwnawczg budynku oraz
wszystkimi metalowymi rurociggami wyprowadzanymi na zewnatrz pomieszczenia
wezta.

0. Uwagi konncowe.

Przed uruchomieniem urzagdzenh sprawdzi¢ ich parametry znamionowe i ewentualnie
zweryfikowaé zabezpieczenia.

Po zakonczeniu prac wykona¢ badanie skutecznosci ochrony od porazen oraz badania
oswietlenia zgodnie z PN-EN 1264-1.

7. UWAGI dotyczace wykonywania instalacji

przewody kabelkowe typu YDY uktadane n/t,

osprzet szczelny, n/t, z tworzyw sztucznych,

lokalizacja rozdzielnicy TW winna umozliwiaC obserwacje pomp z miejsca ich
zatgczania,

zachowa¢ wymagane minimalne odstepy rozdzielnicy wezta TW od rur i urzgdzen
technologicznych:

- 1,3m od elewacji,

- 0,6m od $cian bocznych

-z rozdzielnicy wezta nie zasila¢ urzadzen niezwigzanych z rozdziatem i
przetwarzaniem cieptfa

przez pomieszczenie wezta nie prowadzi¢ zadnych instalacji nie zwigzanych z jego
pracg

pomiar energii elektrycznej dla wezia cieplnego bedzie wspoélny dla wszystkich
odbioréw zasilanych z tablicy administracyjnej. W TG nalezy zainstalowac roztgcznik
bezpiecznikowy R303 20A, jako zabezpieczenie przewodu zasilajgcego TW,
zgodnie z rys. 02
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Instalacje elektryczne

8. Zestawienie podstawowych materiatdw wg projektu instalacji elektrycznych
Lp. Nazwa Jedn. | llos¢
1 |Bednarka ocynkowana FeZn 30x2 m 25+*)
2 |Tablica TW, kompletna wg. projektu kpl 1
3 |Oprawa TCW216/236 szt 4
4 | Swietlowka TL-D 36W szt 8
5 |kacznik n/t bryzgoszcz.250V,10A szt 1
6 | Odgateznik n/t-w/t 250V,4x2,5 mm2 n.f-404 szt 5
7 |Rura instalacyjna RVS18 m 10
8 |Uchwyt pod RVS18 szt 20
9 |Przewdd YLY 2x1 mm2 m 30
10 |Przewdd YLY 3x1 mm2 m 55
11 |Przewdd YLY 5x1,0 mm2 m 18
12 |Przewdd YLY 7x1,0 mm2 m 5
13 |Przewdd YDY 2x1,5 mm2 m 2
14 |Przewdd YDY 3x1,5 mm2 m 15
15 |Przewdd YLY 5x1,5 mm2 m 15
16 |Przewdd YLY 7x1,5 mm2 m 20
17 |Przewdd LIYCY 2x1 mm2 m 35
18 |Przewdd YLY 3x1,5 mm2 m 15
19 |Przewdd YKY 5x6mm?2 m *)
20. | Koryto kablowe K100 m 30
21 | Skrzynka dla regulatora pogodowego Z2W szt 1
22 |Rozigcznik bezpiecznikowy R303 20A szt 1
23

*) — wg projektu instalacji elektrycznych remontowanego budynku

9. Zestawienie materiatéw dla instalacji antenowej

Lp. Nazwa Jedn. | llos¢
1 |Przewdd YStY 4x1,0mm2 m 5

2 |Przewdd RG-58 m 5

3 |Rurainstalacyjna RVS28 m 5

4 | Odgateznik n/t-w/t 250V,4x2,5 mm2 n.f-404 szt 2
UWAGA:

TYPY URZADZEN, APARATOW | PRZEWODOW ELEKTRYCZNYCH PODANO
PRZYKLADOWO, DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE ZAMIENNIKOW POD WARUNKIEM
ZACHOWANIA WEASNOSCI | PARAMETROW ELEKTRYCZNYCH
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BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA PODCZAS WYKONYWANIA
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W WEZLE CIEPLNYM DLA BUDYNKU
UL. PODCHORAZYCH 32 W WARSZAWIE

1. Przedmiot i podstawa opracowania
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy zamierzeniu
budowlanym polegajgcym na wykonaniu instalacji elektrycznych w zwigzku z budowg wezta co, cw w
budynku mieszkalnym.
Podstawg prawng wykonania niniejszego opracowania jest Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku (Dziennik Ustaw Nr 120, poz.1126)
2. Zakres robdét oraz kolejnosé ich wykonania
Przedsiewziecie budowlane polega na wykonaniu i montazu w pomieszczeniu wezta cieplnego rozdzielnicy
i instalacji elektrycznych dla obstugi urzadzen centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej oraz
instalacji oswietlenia elektrycznego. W skrdcie realizacja projektowanej instalacji elektrycznych sktada sie z
nastepujgcych prac:
a. Ulozenie tasmy stalowej ocynkowanej FeZn 30x2 na Scianach pomieszczenia, na wys. 1,5 m od
podtogi jako przewodu wyréwnawczego,
b. Dostarczenie i montaz rozdzielnicy elektrycznej na scianie pomieszczenia i podtgczenie jej zasilania
z tablicy gtéwnej budynku,
Montaz opraw oswietleniowych na stropie pomieszczenia i utozenie przewodow zasilajgcych.
Przytaczenie wykonanej instalacji elektrycznej oswietlenia do istniejgcej rozdzielnicy TW,
Wykonanie instalacji elektrycznej dla urzadzen co i cw i przytgczenie jej do rozdzielnicy TW.
Utozenie przewodéw elektrycznych automatyki pogodowej, przytaczenie ich do aparatow oraz
utozenie i podtgczenie przewodu tgczgcego rozdzielnice TW z regulatorem pogodowym R.
g. Dokonanie rozruchu urzgdzen elektrycznych wezta cieplnego i sprawdzenie poprawnosci ich
dziatania,
h. Zgodnie z og6inymi zasadami prowadzenia robo6t elektrycznych, czynnosci pkt a, c, d, e, f nalezy
wykonac¢ w stanie beznapieciowym,
i. wykonanie pomiaru natezenia oswietlenia w pomieszczeniu i impedancji izolacji przewoddw oraz
badania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

~® o0

3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiérce
Pomieszczenie wezta cieplnego znajduje sie w budynku w Warszawie; ul. Podchorgzych 32.
4, Elementy zakresu planowanych prac i zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz przewidywane zagrozenia wystepujace podczas
realizacji rob6t budowlanych.

Prace zwigzane z wykonawstwem instalacji elektrycznych, w zakresie przewidzianym w projekcie,
wykonywane bedg przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie uprawnienia (SEP), w wydzielonym,
niedostepnym dla oséb postronnych, pomieszczeniu i nie bedg stanowi¢ zagrozenia dla zdrowia i zycia
uzytkownikow budynku.

5. Zalecenia

Materiaty i urzadzenia oraz narzedzia niezbedne dla wykonania prac nalezy sktadowa¢ w niedostepnym dla
0s6b postronnych, pomieszczeniu wezta cieplnego i transportowac je w sposéb bezpieczny dla ludzi.
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OCHRONA OD PORAZEN: SZYBKIE WYLACZENIE NAPIECIA

Nazwa inwes

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU
GARAZOWO-OBSLUGOWEGO
NADZIALCE NR 8/1 PRZY UL. PODCHORAZYCH 32 W WARSZAWIE

Branza:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Inwestor:
Skarb Paristwa - Komendant Stuzby Ochrony Paristwa
ul. Podchorazych 38, 00-463 Warszawa

Lokalizagja:

UL. PODCHORAZYCH 32, WARSZAWA
DZ. NR. EW. 8/1,0BREB 1-03-02

Generalny Projektant
MPROJEKT Polska Sp. z 0. 0.
ul. Przewodowa 29, 04-874 Warszawa

Projektant Marek Kofakowski

St-1051/88
Sprawdzaizoy Stawomir Jankowski

St-115/89

Tytut rysunku:

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
WEZEt CIEPLNY

Data: 10.12.2018r. Skala: 1:50 Faza:  PB Rys.nr: 01
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UWAGA:
~TYPY URZADZEN, APARATOW | PRZEWODOW ELEKTRYCZNYCH PODANO PRZYKLADOWO, DOPUSZCZA SIE
STOSOWANIE ZAMENNIKOW POD WARUNKIEM ZACHOWANIA WEASNOSC | PARZMETROW ELEKTRYCZNYCH

OCHRONA OD PORAZEN: SZYBKIE WYLACZENIE NAPIECIA

Nazwa inwestycji:

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU
GARAZOWO-OBSLUGOWEGO
NADZIALCE NR 8/1 PRZY UL. PODCHORAZYCH 32 W WARSZAWIE

Branza:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Inwestor:
Skarb Paristwa - Komendant Stuzby Ochrony Paristwa
ul. Podchorazych 38, 00-463 Warszawa

Lokalizagja:

UL. PODCHORAZYCH 32, WARSZAWA
DZ. NR. EW. 8/1,0BREB 1-03-02

Generalny Projektant
MPROJEKT Polska Sp. z 0. 0.
ul. Przewodowa 29, 04-874 Warszawa
Projeant Marek Kofakowski
St-1051/88
Spraudziacy Stawomir Jankowski
St-115/89
Tytut rysunku:
SCHEMAT GLOWNY ZASILANIA
WEZEt CIEPLNY
Data: 10.12.2018r. Skala: Faza:  PB Rys.nr: 02
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13 PG13,5 + PG21

X1/X2

u

7.
26. | SZYNA I~ TH-35 DIN-35 4 | szt

25. | DLAWIK USZCZELNIAJACY PG21 1| szt

24. | DLAWIK USZCZELNIAJACY PG13,5 | 14 | sat.

23. | ZACISK POKOJ ZUG-G10 | 5| szt|X2

22. | ZACISK POKOJ ZUG-G25 | 57| szt|X1

21. | GNIAZDO PRZEKAZNIKA RELPOL GZT2 6 | szt [K2-K5,K8-K10
20. | PRZEKAZNIK POMOCNICZY RELPOL R-2 6 | szt|K2-K5K8-K10
19. | GNIAZDO PRZEKAZNIKA RELPOL GZT4 2 | szt|K1,K7

18. | PRZEKAZNIK POMOCNICZY RELPOL R-4 2| szt |K1,K7

17. | PRZEKAZNIK CZASOWY RTx-410 2 | szt|Kt1 K2

16. | OCHRONNIK PRZEP. DEHNguard TNS 230/400 k. G|  T275 4| szt

15. | STYCZNIK FAEL 2z SM425230-2z| 1 | szt|Ké

15. | DIODA SYGNALIZACYJNA ZIELONA LED 5 | szt|L1-L5

14. | ZACISK OCHRONNY Z0-2107 2 | szt|N, PE

13. | LACZNIK KRZYWKOWY LK25R/2.8211| 1 | szt|WG

12. | LACZNIK KRZYWKOWY (RYS.6) tK15/1.8364| 1 | szt|S3

11. | LACZNIK KRZYWKOWY (RYS.5,7) £K15/2.8484| 4 | szt |$1,52,54,85

10. | WYL. INSTALACYJNY $301 B16 1| szt|FG

9. | WYL, INSTALACYJINY 8301 B6 5 | szt|FS1-FS3FAFR
8.| STYKI POMOCN. DO WYL SILNIKOWEGO |  CBI 11 5 | szt|F1-F5

7. | WYL. SILNIKOWY 1z+1r CTI156,3-10A] 2 [ szt |Fa, F5

6. | WYL. SILNIKOWY 1z+1r CTI5(1-16A | 1 | szt|F3

5. | WYL. SILNIKOWY 1z+1r CTI15(463A | 2 | szt|[F1,F2

4. | WYL. PRZECIWPORAZENIOWY 10A/30mA | P312B10 | 1 | szt|[4J3

3. | WYL. PRZECIWPORAZENIOWY 25A/30mA |P304-25-30-A | 2 | szt|AJ1,4J2

2. | GNIAZDO WTYCZKOWE,SZCZELNE,N/T | 10A/250v+PE | 1 | kpl

1. | SKRZYNKA BLASZANA IP55 600x800x250mm|  SAREL 1| kpl | TW

Lp. WYSZCZEGOLNIENIE TYP ILosclJEDN|  oznAczeENE

PG13,5
DENguard 4J3 FR
3
FG
A1 FST F1 K1 F2 K2 Kif FS2 F3
K3 K4 xlm K6
AJ2 F4 K7 F5 K8 Kit2
FS3 K9 K10
ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW
600
UWAGA: 1
POMPY CO | CT SA |
J
WG|
800
L1 L2 L3 L4 L5
(@] o o o (@]
S1 S2 S3 S5 S6
Y] [ OO
lco| |cw]| |cT|
1|
DRZWI

UWAGA:

NIE WOLNO UZIEMIAC PRZEWODU
NEUTRALNEGO "N" (ZERO ROBOCZE)

PRZEWOD WYROWNAWCZY (FeZn 30x2)
PRZYtACZYC DO SZYNY PE ZA POMOCA

ZACISKU OCHRONNEGO NA OBUDOWIE SKRZYNKI.

ROZDZIELNICE S\KUO@»N. YC W SCHEMAT
IDEOWY OBWODOW

PRZEWODY tACZENIOWE W ROZDZIELNICY: LY 1,5mm?

UWAGA:

~TYPY URZADZEN, APARATOW | PRZEWODOW ELEKTRYCZNYCH PODANO PRZYKLADOWO, DOPUSZCZA SIE
STOSOWANIE ZAMENNIKOW POD WARUNKIEM ZACHOWANIA WEASNOSC | PARZMETROW ELEKTRYCZNYCH

OCHRONA OD PORAZEN: SZYBKIE WYLACZENIE NAPIECIA

Nazwa inwestycji:

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU
GARAZOWO-OBSLUGOWEGO
NADZIALCE NR 8/1 PRZY UL. PODCHORAZYCH 32 W WARSZAWIE

Banta INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Inwestor:

Skarb Paristwa - Komendant Stuzby Ochrony Paristwa
ul. Podchorazych 38, 00-463 Warszawa

Lokalizagja:

UL. PODCHORAZYCH 32, WARSZAWA
DZ. NR. EW. 8/1,0BREB 1-03-02

Generalny Projektant
MPROJEKT Polska Sp. z 0. 0.
ul. Przewodowa 29, 04-874 Warszawa

Projektant Marek Kofakowski

St-1051/88

Spraudziacy Stawomir Jankowski

St-115/89

Tytutrysunk:

ROZDZIELNICA TW
WEZEL CIEPLNY

Data: 10.12.2018r Skala: 1:10 Faza.  PB Rys. 03




¢l euons

CZUJNIK TEMP.

STB - 5345-2 STW - 5343-4 POWIETRZA Bz
m Sile| =
[ [ | &
1| 2 | pe 1| 3 1| 2
se25 | N | N | PE | Xa Bz| 1 | GND
5825 | N N
Xb
Mz1/CO Mz2/CW Mz3/CT

SILOWNIK 5825

SILOWNIK 5825

SILOWNIK 5825

INSTAL. CO
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WODY

1| 2
8 com
12 CcoM
9 CoM
13 com
10 COoM
14 CoM
UWAGA:

SCHEMAT STEROWANIA PRACA POMP
JEST WEASCIWY DLA REGULATORA
POGODOWEGO TROVIS 5578.

W PRZYPADKU ZMIANY TYPU, NALEZY
SPRAWDZIG ZGODNOSG POLACZEN

| EWENTUALNIE OPRACOWAG NOWY SCHEMAT

UWAGA:

ZYLY OCHRONNE (PE) PRZEWODOW

YLY 5x1,0 (Ec-Mz), POLACZYC Z ZYLAMI
OCHRONNYMI (PE) PRZEWODOW

YLY 3x1,0 (Mz-STB/STW) STOSUJAC ZEACZKI
MONTAZOWE PS1,5 SPAMEL (Xa,Xb,Xc),

WEWNATRZ OBUDOW SItOWNIKOW

PRZEWODY FABRYCZNE CZUJNIKOW TEMPERATURY
PRZEDLUZAC PRZEWODAMI YLY 2x1,0

LACZENIA WYKONYWAC W ODGALEZNIKACH INSTAL.

PRZEWODY:

TW-R: YLY 7x1,0
R - 5825: YLY 5x1,0
R - CZ.TEMP.: YLY 2x1,0
STW - SILOWNIK: YLY 3x1,0
STB - SIOWNIK: YLY 3x1,0
R-CZTEMP.ZEWN.. [ YLY 2x1,0

UWAGA:

~TYPY URZADZEN, APARATOW | PRZEWODOW ELEKTRYCZNYCH PODANO PRZYKLADOWO, DOPUSZCZA SIE
STOSOWANIE ZAMENNIKOW POD WARUNKIEM ZACHOWANIA WEASNOSC | PARZMETROW ELEKTRYCZNYCH

OCHRONA OD PORAZEN: SZYBKIE WYLACZENIE NAPIECIA

Nazwa inwestycji:

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU
GARAZOWO-OBSLUGOWEGO

NADZIALCE NR 81 PRZY UL. PODCHORAZYCH 32 W WARSZAWIE

Branza:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Inwestor:

ul. Podchorazych 38, 00-463 Warszawa

Skarb Paristwa - Komendant Stuzby Ochrony Paristwa

Lokalizagja:

UL. PODCHORAZYCH 32, WARSZAWA
DZ. NR. EW. 8/1,0BREB 1-03-02

Generalny Projektant
MPROJEKT Polska Sp. z 0. 0.
ul. Przewodowa 29, 04-874 Warszawa

Projeant Marek Kofakowski

St-1051/88

Spraudziacy Stawomir Jankowski

St-115/89

Tytutrysunk:

WEZEL CIEPLNY

UKLAD AUTOMATYCZNEJ REGULACJI TEMPERATURY

Data: 10.12.2018r Skala: Faza:  PB

Rys.nr 04
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OCHRONA OD PORAZEN: SZYBKIE WYLACZENIE NAPIECIA

Nazwa inwestycji:
PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU

GARAZOWO-OBSLUGOWEGO
NADZIALCE NR 81 PRZY UL. PODCHORAZYCH 32 W WARSZAWIE

Banta INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Inwestor:
Skarb Paristwa - Komendant Stuzby Ochrony Paristwa
ul. Podchorazych 38, 00-463 Warszawa

Lolalzace UL. PODCHORAZYCH 32, WARSZAWA
DZ.NR. EW. 811,0BREB 1-03-02

Generalny Projektant
MPROJEKT Polska Sp. z 0. 0.
ul. Przewodowa 29, 04-874 Warszawa
Projeant Marek Kofakowski
St-1051/88
Spraudziacy Stawomir Jankowski
St-115/89
Tytut rysunku:
SCHEMAT STEROWANIA PRACA POMP CW
WEZEt CIEPLNY
Data: 10.12.2018r. Skala: Faza:  PB Rys.nr: 06
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OCHRONA OD PORAZEN: SZYBKIE WYLACZENIE NAPIECIA

Nazwa inwestycji:

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU
GARAZOWO-OBSLUGOWEGO
NADZIALCE NR 8/1 PRZY UL. PODCHORAZYCH 32 W WARSZAWIE

Banta INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Inwestor:
Skarb Paristwa - Komendant Stuzby Ochrony Paristwa
ul. Podchorazych 38, 00-463 Warszawa

Lolalzace UL. PODCHORAZYCH 32, WARSZAWA
DZ.NR. EW. 811,0BREB 1-03-02

Generalny Projektant
MPROJEKT Polska Sp. z 0. 0.
ul. Przewodowa 29, 04-874 Warszawa

Projektant Marek Kofakowski

St-1051/88
Sprawdzaizoy Stawomir Jankowski

St-115/89

Tytut rysunku:

WEZEL CIEPLNY

SCHEMAT STEROWANIA PRACA POMP CT

Data: 10.12.2018r. Skala: Faza:  PB Rys.nr:




5’? crudria 1988 r
URZAD Worsiasa .t L S0 ..ﬂ, i X
MIASTA STOLECZNEGD WARSZAWY
WYDZIAL PLAMOWANLA PRICSTRIENMEGD

URBAMISTYE], ARCHITEKTURY | NADFORL BUDOWLANEGO
M et 5= 11151 /38

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZHI'IIIIIH\'EEI]

da pelnjemn :s-madnelnq '|ur||n'_'|| ie:hnll:znaq w budowniciwie .

Ma podstawie art. 18 ust 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 poidziernika 1974 r.
= Prawo budowlane (Dz. U. WNr 32, poz. 23%9) oroz §
2 ust.1 pkt 1, & 5 ust,1 pkt 1, § (, § 14 ust.1 pkt 4 lit.d
rocp. Ministra Gospadarki Terenowej i@ Ochrony Srodowiska 1 dnia 20 lulego 1975 r.

w sprowie saomodzielaych funkcji technicznych w budownictwie (Dz, U, Wr 8, poz. 46).

STWIERDIAM
te Oh.. babER  ANDREEJ h 04 Al OW G A I )
wagister inéyniler elekirylk

RODO

vrodzony(a) dnia = ==

posiada prrygolowanie rawodowe do pelnienio samodrielne] lunkeji

projektanta orss iierownika vudowy i robdt

ipstalascyjno - iozynieryloe] w sakresie inastslacii

w specjalnoici
elektryesnych @

1/ do sporzgdzania projektdw instalac)i eleklrycenych,

2/ do kierowania, nadzorowsnia i kontrolowania budowy 1 robdt,
kEterowania 1 kontrolowanla wytwarzeania konstruscyjnycso eleg-—
wenbdw instalsc)i orss ccenlania i badanis staou technicsz-
neyo w zakreale instalscji elesktrycznych.

e

ty
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POLSKA
'z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zatwiadezenie
o nurnerae weryfikaognym:

MAZ-W2I-SRY-DXT *

Pan MAREK KOLAKOWSKl o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/5901,/01

adres zamieszkania RODO WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodel cywilne).

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zadwiadczenle zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronlcznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-10 roku przez:

Foman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowleckie] Okregowe) izby Inzynierdw Budownlctwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy I dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie olestroniczrym {0z, U, 2001 Kr 130 poz. 1450) dane w postao
elektroniczne opatrzone bezpkcznym podpisem elektroniconym weryfikawanym proy pomacy wainego kealficosanego cenyfikatu s5
riamowaine pod wiglgoem skutkiw prawnych dokumentom cpatrronym podpsaml wlasnorgoomgmi.

= werylikacjg poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczenlu madna sprawdzlt za pomo oy numens wergfiacynego 2aswiadczenia ra
stronke Polskis| by Ineynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktu|qc sig 2 blurem wiagciwe| Dirggowe| Izhy Intynilendw
Budowmnictwa.
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1K
LURZAD -n-.-..m':_:_ Jmaren 1O8G p,
MIASTA STOLECINEGO WARSZAWY
WYDZIIAL ARCHITEKTURY

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnlenia samodzielnej funkei technicznej w budowniciwic

Mo podsfawie arl, 18 ush, 5 | art 57 ust. 3 ustawy z dnic 24 poidziernika 1974 r,
~ Prawo budowlane (Dz. U, Ne 38, por. 229) orozr §2 WSta1 ki 2 1 upter

pkt2; 5 5 uat.l pkt 2 § ust.2, § 7, § 13 ust.] pkt A 1it.d
rozp  Minlstra Gospodarki Terenowej i Ochrony Sradowiske z doig 20 luteqa 1975 r
w sprawie samodzielnyeh funkejl technicznyeh w budownictwie (De U, Mr B, poz: 46).

STWIERDZAM

e Ob, _SEAWOMIR KAZIMIERZ J a N Kk O W S & 1

technik elektrvk o specislnedcl msosvny i apersty elekirvesmne
O ERSClELIN0E0] MASSENNY 1 ap i

RODO ”

vrodzonyla} dafa =

posiada przygefowanic zawoedowe do polrienio somodzielnef funkcji techniczaej.

projektants orar Yierowniks budewy i rTobdt

w zpecjalnodei _LRatelacrino-insynieryine] w @skresie instalacji
elektryeccnyeh:
1/ do eporesdzenis projektdw instalacii alektrycenveh o Dow=
grechnie znsovch roewigzanizch konstrukeyinreh 3 schemstach
technicenvoh,

2/ do kierowsnim, nedegorowsnisz i kontrolowsnis budowy i Tobdit,
kierowsnis i konirolowenia wytwearzenia eleomentdw konstrukoyi-
nych instslscji oras oceniasniz i badenis stsnu techniczhnego
W zakresie ilnstalscji elektryecznyceh o powszechnie znanych
rogwigzaniach kopstrukeyinych.-
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POLSKA
'z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zatwiadezenie
o nurnerae weryfikaognym:

MAZ-VEMN-HAN-CKO *

Pan SEAWOMIR KAZIMIERZ JANKOWSK! o numerze ewidencyjmym MAZ/IE/1553/01

adres zamieszkania RODO

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodel cywilne).

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zadwiadczenle zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronlcznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-13 roku przez:

Foman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowleckie] Okregowe) izby Inzynierdw Budownlctwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy I dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie olestroniczrym {0z, U, 2001 Kr 130 poz. 1450) dane w postao
elektroniczne opatrzone bezpkcznym podpisem elektroniconym weryfikawanym proy pomacy wainego kealficosanego cenyfikatu s5
riamowaine pod wiglgoem skutkiw prawnych dokumentom cpatrronym podpsaml wlasnorgoomgmi.

= werylikacjg poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczenlu madna sprawdzlt za pomo oy numens wergfiacynego 2aswiadczenia ra
stronke Polskis| by Ineynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktu|qc sig 2 blurem wiagciwe| Dirggowe| Izhy Intynilendw
Budowmnictwa.
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