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Dane techniczne

Bezdtawnicowa pompa premium o0 najwyzszej sprawn

Stratos 50/1-16 PN 6/10

Nazwa projektu

ID projektu
Miejsce montazu
Numer pozycji klienta

Nienazwany projekt 2019-01-07 12:57:04.985

Data 07.01.2019
Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
H/m 3 Wysoko$¢ podnoszenia Przeptyw 18,54 m3/h
= Wysokos$¢ podnoszenia 11,26 m
174 Medium Woda 100 %
163 Temperatura przettaczanej cieczy 80,00 °C
15; Gestosé 971,70 kg/m3
14; Lepko$c¢ kinematyczna 0,36 mm2/s
13§ Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
E Przeptyw 18,54 m3/h
11,26 Wysokos$¢ podnoszenia 11,26 m
= Pobér mocy P1 0,98 kW
10 3 Dane o produkcie
° 3 Bezdtawnicowa pompa premium o najwyzszej sprawnosci
8 Stratos 50/1-16 PN 6/10
73 Rodzaj pracy dp-v
64 Maksymalne ciénienie robocze 1 MPa
53 Temperatura przettaczanej cieczy -10°C ... +110°C
4§ Max. temp otoczenia 40 °C
3; Minimalna wysoko$¢ doptywu przy
2; 50/ 95/ 110°C 7/ 15/ 23 m
1; 1500 Dane silnika
0 E N — Konstrukcja silnika Silnik EC
‘ ‘ T ‘ 1T ‘ FTS‘;SZ‘} 1T ‘ T ‘ 1T ‘ T ‘ 1T ‘ T ‘ T WSpéJ{CZynnik EEI < 020
0 4 8 12 161 > 24 28 32 36 40 Q/m¥h  Napiecie zasilania 1~ 230V / 50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napigcia +10 %
Max. predkos¢ obrotowa 3400 1/min
Pobdr mocy P1 1,25 kW
Pobér pradu 5,5A
Stopien ochrony IP X4D
DN 50 Klasa izolacji F
( N i T ) I Zabezpieczenie silnika zintegrowany
H Kompat. elektromagnetyczna
'J'_71:rj'_\ o ] Generowanie zaktécen EN 61800-3;2004+A1;20
; ] | \d_pg7 i Uj Odpornoéé na zaktécenia EN 61800-3;2004+A1;20
— ‘ p ~ Dtawik przewodu 1x7/1x9/1x13.5
g @ SRR R - —
- | Pg13.5 il Wymiary przytacza
\ | = Strona ssawna DN 50, PN 6/10
'\___,___l. ._.__J.’J Strona tloczna DN 50, PN 6/10
Dtugos¢ zabudowy pompy 340 mm
C__al | ) L ( .
Ty e Materiaty _
4156 - 16: Korpus pompy Zeliwo szare (EN-GJIL-250)
Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 30% GF)
Wat pompy Stal nierdzewna (X30Cr13/X46Cr13)
tozysko Wegiel spiekany, impregnowany metal:

1~ 230V, 50/60 Hz

3~230V, 50/60 Hz

Informacje dot. zamawiania

Masa netto ok.
Numer pozycji

26,5 kg
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