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ZAKRES PRAC NA ELEWACJACH: powierzchni przylegtej.
Istniejgce kraty okienne, konstrukcja stalowa
1.Reprofilacja lokalnych uszkodzen gzymsoéw i docieplenie wetng mineralng gr. 5cm. zadaszen uchwyty instlacji odgromowe
2. Usunigcie stabych tynkéw i docieplenie $cian wetng mineralng gr. 15cm. i .
3.Wymina istniejgcego odwodnienia dachu na nowe z blachy ocynkowane;j. malowane na kolor ciemno Szary RAL 7024
4.Wymiana obrobek gzymsoéw, czap attykowych. Nowe obrébki z blachy ocynkowane;. Podokienniki nowe z blachy ocynkowane;j.
ELEWACJA E1 5.Wymiana wszystkich podokiennikéw na nowe z blachy ocynkowane;.

— 6. Wymiana wszystkich okien zwyzki dachowe;j.

7.Zamurowanie otworéw po kratkach nawiewnych.

8. Oczyszczenie i malowanie wszystkich krat okiennych.

9. Oczyszczenie i malowanie wszystkich zewnetrznych drabin dachowych, uchywtéw instalacji odgromowe;j.

10. Montaz klap rewizyjnych PVC w miejscu puszek instalacyjnych.

11. Skucie oktadzin cokotéw z lastryko. Wykonanie tynku podktadowego, izolacji i docieplenia styropianem ekstrudowanym gr. 15cm.

12. Skucie tynku z cokotu zwyzki, demontaz obrébek, wykonanie tynku podktadowego, wywinigcia izolacji z pokrycia na wys. 30cm, docieplenia
wetng gr. 15cm i ostoniecie izolacji papa.

13. Zabezpieczenie odprowadzenia instalacji odgromowej rurami odpornymi na wytadowania atmosferyczne. Montaz rewizji pomiarowych.
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14. Oczyszczenie i malowanie emalig do stali orurowania stalowego, ktére ulega zakryciu warstwami dociepleniowymi. - -
15. Demontaz istniejgcych stalowych bram wjazdowych. Nazwa inwestycji
16. Montaz profili dylatacyjnych. PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU
17. Remont wszystkich $cian attykowych bez ich docieplenia. GARAZOWO-OBSLUGOWEGO
18. Wzmocnienie nadprozy. NA DZIALCE NR 8/1 PRZY UL. PODCHORAZYCH 32 W WARSZAWIE
19. Przezbrojenie muru. Brand
20. Przemurowanie ostabionego muru. ranza ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
ELEKTRYKA W ZAKRESIE INSTLACJI ODGROMOWEJ
UWAGA:
Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na obiekcie. Inwestor

Skarb Panstwa - Komendant Stuzby Ochrony Panstwa

Szczegdtowy zakres wg opisu do projektu. '
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