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Z zaworem bu rzowym

Dokumentacja na zyczenie Inwestora nie bedzie

uzgadniana w Veolia Energia Warszawa S.A.

Uzgodnienie nie jest mozliwe bez aktualnych warunkéw

technicznych z uwzglednieniem nowych mocy

projektowanego wezta. Inwestor na etapie projektowania

nie chce podjg¢ decyzji o korekcie warunkéw.

UWAGI:

rurociggi montowacé nalezy na konstrukcji wsporczej stalowej wg KESC
88/4.7 typ B/S lub wg systemu podwieszania przewodéw fr. HILTI,
wykona¢ studzienke schtadzajgca o wymiarach dn800 i gtebokosci 1,0m,
przewodem 0,1 podtaczyé jg do studzienki z zaworem burzowym (wg
schematu - rys. nr 6) (w przypadku braku mozliwo$ci montazu zaworu
burzowego wykonac¢ studnig¢ z pompka zatapialng)

wyremontowac studzienke o wymiarach 600x600 i glebokosci ok. 0,75m,
zamontowac w niej nowy zawér burzowy, przewodem ttocznym dn100 PE
podiagczy¢ do istniejgcego poziomu kanalizacji (wg. schematu - rys. nr 6),
odowdnienia i odpowietrzenia sprowadzi¢ nad lejki wtgczone do
wspoénego zbiorczego przewodu odwadniajacego o srednicy dn100,
nastepnie pod posadzkg przewdd zbiorczy sprawadzi¢ do studni
schiadzajacej, wykona¢ wpust,

w pomieszczeniu wezia, po wykonaniu robét kanalizacyjnych, wymagane
jest wykonanie nowej, nieprzepuszczalnej dla wody posadzki,
uksztaltowanej ze spadkiem w kierunku wykonanej uprzednio studzienki
schiadzajacej ,

wykonaénowg nowg wentyalcje wywiewng jako mechaniczng poprzez
wentylator dachowy. Na koncu kanatu zamontowac¢ kratki wentylacyjne,
otwér zabezpieczy¢, wstawi¢ klape przeciwpozarowa,

wykona¢ wentylacje nawiewng jako kanat blaszany typu ,Z” o wymiarach
20x20cm, wyprowadzony wewngtrz 0,3m ponad poziom posadzki, na
zewnatrz min. 2,0m ponad poziom terenu Na koncu kanatu zamontowac
kratki wentylacyjne, otwér wlotowy i wylotowy kanalu zabezpieczy¢ siatka.
pomieszczenie wezta otynkowaé, pomalowac farbg emulsyjng, wykona¢
lamperie farba olejng koloru jasnego na wysoko$¢ min. 1,7m od posadzki
zamontowac¢ drzwi metalowe, otwierane na zewnatrz z atestem p.poz., z
0$cig montazu zamka typu ,ABLOY” o wysoko$ci 2m

istniejgca stolarka okienna do nowa (nieotwieralne z powodu wymagan
p.poz), zamontowac kraty,

zamontowac zlew, podtagczy¢ przewodem @0,05 do studzienki
schtadzajgcej, doprowadzi¢ zimng wode , zamontowac zawér czerpalny
z koncéwka do weza

wykonanie nowej instalacji elektrycznej i o$wietleniowej (wg odrebnego
opracowania projektu instalacji elektrycznych wezta cieplengo)
wysokos¢ pomieszczenia wezta h~4,40m

wykona¢ nowe posadzki ze spadkiem 1% w kierunku studzienki
schtadzajgcej,

wszystkie roboty budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia, wg projektu budowlanego
pomoieszczenia na wezet cieplny,

przewody prowadzi¢ na wysokosci min 1,9m od posadzki do izolacji rur.
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