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istniejgca pokrycie z papy wielowarstwowe

strop zelbetowy malowany
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papa nawierzchniowa NRO 5,2mm

papa podktadowa NRO, 2,5mm

wetna utwardzana 90kPa, A<=0,040W/mK - 10cm

wetna utwardzana 70kPa, A<=0,038W/mK - 10cm

istniejgca pokrycie z papy wielowarstwowe

strop zelbetowy malowany
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dociepenie gzymsu i
stropu w obrebie
przelewu wetng gr. 5¢cm

nowy pas podrynnowy i
nadrynnowy z blachy
ocynowane;j

dociepenie $ciany
wetng gr. 15cm w
technologii BSO

Sciany attyki do

reprofilacji i malowania
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papa nawierzchniowa NRO 5,2mm

papa podktadowa NRO, 2,5mm

wetna utwardzana 90kPa, A<=0,040W/mK - 10cm

wetna utwardzana 70kPa, A<=0,038W/mK - 10cm

nowe obrobki attyki z

istniejaca pokrycie z papy wielowarstwowe

strop zelbetowy malowany
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kliny spadkowe z wetny
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dociepenie gzymsu i
stropu w obrgbie
przelewu wetng gr. 5¢cm
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dociepenie $ciany
wetng gr. 15cm w
technologii BSO

nowy podokiennik z
blachy ocynowanej

uszczelnienie naroza pod
dociepleniem i dodatkowo
wywinigcie papy na
docieplenie

papa nawierzchniowa NRO 5,2mm

papa podktadowa NRO, 2,5mm

wetna utwardzana 90kPa, A<=0,040W/mK - 5cm

wetna utwardzana 70kPa, A<=0,038W/mK - 10cm

pokrycie z papy istniejgce

docieplenie wetng mineralng gr. 5cm istniejace

istniejgca pokrycie z papy wielowarstwowe

strop gestozebrowy tynkowany i malowany
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Uwaga:

wymiana posadzek w garazu i na hali
warsztatowo-serwisowej wg odrebnego opracowania
firmy Top Building Sp. z. 0.0.
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