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Ciągła warstwa siatki z
włókna szklanego na kleju

Rys. B-1  Detal ocieplenia naroża wypukłego

Listwa narożna z
siatką

Rys. B-4  Detal ocieplenia ościeża okiennego

Rys. B-3  Detal ocieplenia nadproża okiennego

Profil plastikowy na gąbce
samoprzylepnej
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Profil plastikowy na gąbce
samoprzylepnej

Ramiak okna

Płyta termoizolacyjna

Listwa narożna z siatką z
włókien szklanych

Docieplana ściana

Preparat gruntujący np. Capasol LF

Warstwa kleju do wełny np. Capatect 190

Warstwa ciągła siatki z włókna szklanego na kleju do 
siatki na wełnie np. Capatect 190

Rys. B-2  Detal ocieplenia naroża wklęsłego

Docieplana ściana

Rys. B-5  Detal ocieplenia i obróbki blacharskiej
podokiennika zewnętrznego

Siatka z włókna szkalnego na 
kleju np.

Listwa narożna z
siatką
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Płyta wełny 

Tynk mineralny np. Capatect 139 ML K20
Farba silikonowa np. Amphisilan Plus
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siatki na wełnie np. Capatect 190
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Farba silikonowa np. Amphisilan Plus

Docieplana ściana
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Warstwa kleju do wełny np. Capatect 190
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Płyta wełny 
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Farba silikonowa np. Amphisilan Plus

Docieplana ściana

Preparat gruntujący np. Capasol LF
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Płyta wełny 

Tynk mineralny np. Capatect 139 ML K20

Farba silikonowa np. Amphisilan Plus

Trójkąt z wełny 
laminowany papą

Obróbka kątowa z papy 
podkładowej

Łącznik mechaniczny z 
listwą dociskową


