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osadzić 
pionowo profil 
dylatacyjny na 
styku słupa ze 
ścianą

H

hsp. podc.=356

hsp. podc.=356 hsp. podc.=361

hsp. płyty=381

hsp. płyty=381

hsp. podc.=361

rysy pionowe po 
zamurowanym otworze 
do przezbrojenia

rysa ukośna na ścianie 
do przezbrojenia

wymiana 
okładziny 

ceramiczna na 
ścianie do 
h=180cm

rysa ukośna na ścianie 
do przezbrojenia

rysa ukośna na ścianie 
do przezbrojenia

rysa pionowa na ścianie 
do przezbrojenia

osadzić profil dylatacyjny 
na styku stropu z 
podciągiem

belka wieńcowa h=17cm

zaciek

zaciek

rysa pionowa na ścianie 
do likwidacji poprzez 
uzupełnienie łączników 
mechanicznych 
kotwiących ścianę i 
wykonanie w narożniku 
tynku na siatce

rysa pozioma na ścianie 
do iniekcji

naświetle h=100cm z 
pustaków szklanych

lada hp = 104 

rysa ukośna na ścianie 
do przezbrojenia

hść=200

nad ladą zabudowę z 
paneli drewnianych o 

wym. 346x174 zastąpić 
zabudową GK.

rysa ukośna na ścianie 
do przezbrojenia dy
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profile stalowe osadzone w 
posadce  do ustwiania geometrii 

aut (do pozostawienia)
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u

zarysowana mur pod 
łączeniem dylatacyjnym 
stropu do przezbrojenia 

na pełną wysokość 
ściany

zarysowana mur pod 
łączeniem dylatacyjnym 

do przezbrojenia
zapadnięta posadzka

rysa ukośna na ścianie
do przezbrojenia

rysa ukośna na ścianie 
do przezbrojenia

Istniejące naświetle  i  płytę 
GK zdemontować, wykonać 
zamurowanie otworu 
pustakiem gazobetonowym, 
tynkowanie i malowanie,
 od strony pom.  19 już 
zaślepiony otwór

naświetle h=100cm

hś
ć=
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h = 381 cm

rysa ukośna na ścianie 
do przezbrojenia
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h = 210 cm

hsp. podc.=355

hsp. podc.=355

hsp. płyty=380
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nowa automatyczna 
brama rolowana do 
pozostawienia

drabina 
dachowa

zaciek

30
0

80

134
80

zaciek

95
148

95
148

95
148

95
148

113
163

h = 380 cm

h = 380 cm
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hp=116

nowa automatyczna 
brama rolowana do 
pozostawienia

h = 303 cm

zaciek

luksfery

rysa ukośna 
na ścianie do 
przezbrojenia

zaciek

właz stalowy 
studni

ściany pom. do h=220 
z okładziną gresową

ściany pom. do h=220 
z okładziną gresową

ściany pom. do h=210 
z okładziną gresową

ściany pom. do h=210 
z okładziną gresową

ściany pom. do h=210 
z okładziną gresową

zaciek

osadzić profil dylatacyjny 
na styku stropu z 
podciągiem

osadzić profil dylatacyjny 
na styku stropu z 
podciągiem

wymiana tynków i 
impregnacja biobójcza

osadzić profil dylatacyjny 
na styku stropu z 
podciągiem

osadzić profil 
dylatacyjny płaski

osadzić profil 
dylatacyjny płaski

rysa ukośna na ścianie 
do przezbrojenia

wymiana 
okładziny 

ceramicznej 
na ścianie do 

h=180cm

wymiana 
okładziny 

ceramicznej 
na ścianie do 

h=180cm

wymiana 
okładziny 

ceramicznej 
na ścianie do 

h=180cm

wymiana 
okładziny 

ceramicznej 
na ścianie do 

h=180cm

h
ść

 =
 2

6
0

 c
m

h
ść

 =
 2

6
0

 c
m

osadzić profil dylatacyjny 
na styku stropu z 
podciągiem

zabudowa h=130cm

złączka
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zabudowa h=80cm

zabudowa h=100cm

szuszarka

szuszarka

dozownik

nowa 
balustrada, 
h=110cm

impregnacja biobójcza

wymiana tynków i 
impregnacja biobójcza

wymiana tynków i 
impregnacja biobójcza

ściany pom. do h=210 
z okładziną gresową

wymiana tynków i 
impregnacja biobójcza

zaciek

Istniejące naświetle  
zdemontować i wykonać 
zamurowanie otworu 
pustakiem gazobetonowym, 
tynkowanie i malowanie, od 
strony pom. 20 już zaślepiony 
otwór

naświetle h=100cm z 
pustaków szklanych naświetle h=100cm z 

pustaków szklanych

naświetle h=100cm

naświetle h=100cmnaświetle h=100cm

naświetle h=100cm naświetle h=100cm naświetle h=100cm

naświetle h=100cm z 
pustaków szklanych

Istniejące naświetle  zdemontować i 
wykonać zamurowanie otworu pustakiem 
gazobetonowym, tynkowanie i malowanie, 
od strony pom. 25 już zaślepiony  otwór
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zbiornik z
 PEHD

okładzina ścian  obustronie z blachy 
trapezowej do wymiany na nową od 
posadzki do wysokości 2m

okładzina ścian i drzwi obustronie z blachy 
trapezowej do wymiany na nową od 
posadzki do wysokości 2m

drzwi istniejące do 
pozostawienia

92
200

naświetle

brama przesuwna do 
wymiany na nową 

przesuwną 35
5

35
4

h murka = 50cm

h = 431 cm

h murka = 394cm

h murka = 140cm

h murka = 140cm

istniejący 
podnośnik 
chowany w 
posadce

powyżej  140cm 
istniejąca okładzina GK

h murka = 140cm

2xC180 2xC180

istniejąca ściana z okładziną z 
blachy od wysokości  394cm do 
spodu podciągu
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sufit jako  ślusarka 
stalowo - szklana, od 
dołu zamonocane płyty 
pilśniowe do wymiany 
na sufit podwieszany 
GK

sufit jako  ślusarka 
stalowo - szklana do 
demontażu, do 
pozostawienia belki 
nośne dwuteowe, na 
belkach sufit z płyt 
poliwęglanowych na 
profilach aluminiowych

sufit - półkolista 
zabudowa na 
konstrukcji stalowej z 
wypełnieniem z płyt 
poliwęglanowych

h = 385 cm

h = 365 cm

h = 365 cm

hsp. belki = 375 cm

niedrożny
wpust do wymiany

sufit podwieszany z 
okładziną z blachy 
trapezowej, hs=400

brama przesuwna 
stalowa z okładziną z 
blachy trapezowej do 

wymiany na całej 
bramie 

2xC180istniejąca okładzina z 
płyt warstwowych

istniejąca okładzina z 
płyt warstwowych

istniejąca okładzina z 
płyt warstwowych

RK100x100mm

hsp. belki = 400 cm

zbiornik z
 PEHD

h murka = 50cm
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właz żeliwny
wpust właz żeliwny

właz żeliwny

właz żeliwny

rysa pionowa na ścianie do przezbrojenia do wys. 1,4m

prowadnice myjni do 
demontażu na czas 
wykonania posadzki

powyżej  140cm 
istniejąca okładzina GK

nowa obudowa gk 
powyżej 1,4m nad 
posadzką

nowa obudowa gk 
powyżej 1,4m nad 
posadzką

istniejący kanał 
odwadniający

istniejący kanał 
odwadniający

ściąg z ceownika 
do wymiany 
odtworzeniowo

ściąg z ceownika 
do wymiany 
odtworzeniowoistniejące belki stropowe IPN140 

do oczyszczenia i malowania

skucie istniejącej okładziny 
gresowej na ścianie do 

wysokości 1,4m i 
wykonanie nowej na pełną 
wysokość pomieszczenia

wymiana 
okładziny 

ceramicznej 
na ścianie do 

h=140cm

wymiana 
okładziny 

ceramicznej 
na ścianie do 

h=140cm

wymiana 
okładziny 

ceramicznej 
na ścianie do 

h=140cm

istniejące, osadzone w posadce 
urządzenia rolkowe do pomiaru 

sił hamujących 

odwodnienie liniowe
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