SCHEMAT ODWODNIENIA POMIESZCZENIA WEZLA CIEPLNEGO

Strop

#50

9100

Podtoga w wezle Podtoga w wezle

Do kanalizacji

1,0m

1. lIstniejgca studzienka schtadzajqca

2. Istniejqcy zawdr burzowy

3 Odwodnienie zlewu sprowadzone do studzienki

Nazwa inwestycji:

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU
GARAZOWO-OBSLUGOWEGO
NA DZIALCE NR 8/1 PRZY UL. PODCHORAZYCH 32 W WARSZAWIE

Branza: SANITARNA
Inwestor:
Skarb Panstwa - Komendant Stuzby Ochrony Parnstwa
ul. Podchorgzych 38, 00-463 Warszawa

Lokalizacia: |y PODCHORAZYCH 32, WARSZAWA
DZ. NR. EW. 8/1,0BREB 1-03-02

Generalny Projektant:

MPROJEKT Polska Sp. z 0. o.
ul. Przewodowa 29, 04-874 Warszawa

Projektant
upr. w zakresie|
inst. sanit.

inz. Jarostaw Chmiel
MAZ/0428/PWOS/12

Sprawdzajacy .o
upr. w zakresie mgr inz. Edyta Langner

inst. sanit. MAZ/0184/POOS/06

Tytut rysunku:

SCHEMAT ODWODNIENIA
- WEZEL CIEPLNY

Data: 10.12.2018r. | Skala: - Faza: PB Rys.nr:  WKO06




