Rys. 1IZOL-1.Detal izolacji pionowej $cian
fundamentowych i piwnicznych
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SD1 nawierzchnia ciggéw pieszych i opasek

Nowa ptyta betonowa 50x50x5 opaskek/nawierzchnia istniejgca 8cm
Podsypka cem.- piaskowa 1:4 - 4cm
Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0-32mm - 30cm

Wymieniony grunt - piasek $redni zaggszczony
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Sciana budynku

Tynk cementowy kat. ll, 1cm

Powtoka gruntujgca np. CP41

Izolacja bitumiczna np.CP 43 4mm

Styropian ekstrudowany XPS 200,A=0,035, 5cm

Warstwa ciggta siatki z wtdkna szklanego na kleju
do siatki na wetnie np. Capatect 190

Podktad gruntujgcy

Tynk mozaikowy
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Sciana fundamentowa
Tynk cementowy kat. Il, 1cm
Powtoka gruntujgca np. CP41

Izolacja bitumiczna np.CP 43 4mm
Styropian ekstrudowany XPS 200,A=0,035, 15cm

Membrana kubetkowa np.Fonduline
Grunt rodzimy zageszczony

Detal NP-1 wzmocnienia nadprozy belkami stalowymi
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Poduszka betonowa z betonu B20 do wykonania w :
przypadku stwierdzenia ostabienia struktury istniejgcej
cegly petnej, lub wystepowania cegty dziurawki I
Uwaga: |
1) Rysunek pogladowy. llo$¢ belek wzmacnianego lub wymienianego nadproza wg rzutu konstrukcyjnego i widokéw elewaciji |
2) Elementy ze stali St3S (S235JR) zabezpieczone antykorozyjnie warstwg kontaktowa. |
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