m o Dane techniczne
25:1: oniarone Energooszczedna dtawnicowa pompa pojedyncza
Telefon IP-E 65/110-2,2/2 PN 10
Klient Nazwa projektu Nienazwany projekt 2019-01-07 12:57:04.985

ID projektu

Osoba kontaktowa Miejsce montazu
E-mail Numer pozycji klienta
Telefon
Data 07.01.2019
Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
H/m 3 Wysokqéf”%odn szenia Przep’ryV\'l’ . 27,55 m3/h
I \7 — T —_ Wysokos$¢ podnoszenia 12,59 m
12,59 P—I—w \ — Medium Woda 100 %
E | — | — — — Temperatura przettaczanej cieczy 75,00 °C
105 I \ ~ iy Gestoéé 974,80 kg/m3
8 ALl — < Lepkos¢ kinematyczna 0,38 mm2/s
67 I T > > Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
B =
= I Przeptyw 27,55 m3/h
. S Wysokos$¢ podnoszenia 12,59 m
2] - = Pobdr mocy P1 1,58 kW
- NPSH 4,61 m
Sprawnos$¢ hydr. - = — -

\ — Dane o produkcie
—

Energooszczedna diawnicowa pompa pojedyncza

403 IP-E 65/110-2,2/2 PN 10
20— Rodzaj pracy dp-c
= Maksymalne ci$nienie robocze 1 MPa
NPSH | m 3 Wartosci NPSH Temperatura przettaczanej cieczy  -20 °C ... +120 °C
e Max. temp otoczenia 40 °C
107 —/ = Wskaznik MEI > 0.40
4,607 —— = —_ Dane silnika
3 Konstrukcja silnika Standard
0 HH‘HH‘ \H‘HH‘HH‘HH‘HH‘\H\‘HH‘\H\‘\H\‘HH‘HH‘HH‘\ Klasas . t - IE4
2755 prawnosci energetycznej
0 10 2 et 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 Q / m3h Napiecie zasilania 3~ 400V / 50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napigcia +10 %
Max. predkos¢ obrotowa 2900 1/min
Moc nominalna P2 2,20 kW
X Pobér mocy 0 kw
A Prad znamionowy 6,80 A
§ Stopien ochrony IP55
% Klasa izolacji F
§ Zabezpieczenie silnika tak
= -
] Wymiary przytacza
§ Strona ssawna DN 65, PN 10
] Strona tloczna DN 65, PN 10
Dtugos$¢ zabudowy pompy 340 mm
Materiatly
Korpus pompy EN-GJL-250
Wirnik PPO-GF30
Wat pompy 1.4021 [AISI420]

Uszczelnienie mech. AQEGG

Informacje dot. zamawiania

Masa netto ok. 41 kg
Numer pozycji 2158825
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