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1. Przyjeto $rednie zagtebienie istniejacych przewodow
- energetycznych NN: 0,8m
- teletechnicznych: 0,8m
2. Zpowodu braku danych, rzedng wodociagu istniejacego
oraz rzedna posadowienia fundamentéw budynku, przyjeto
orientacyjnie; przed rozpoczeciem budowy, sprawdzi¢
w terenie i ew. skorygowaé profil.
3. Zpowodu braku danych nt. materiatu wodociagu

istniejacego, dla potrzeb kosztorysowych przyjeto przewod
z rur zeliwnych. W przypadku rozbiezno$ci nalezy
dostosowac sposob wiaczenia projektowanego przewodu
do istniejacego wodociagu.

rura ostonowa
st. @200, L=0,7m,

koricowki rury zabezpieczy¢
manszetami gumowymi

rura ostonowa

st. @200, L=1,7m, LEGENDA:
koncodwki rury zabezpieczy¢ . . . .
manszetami gumowyi —uw— - przewody instalacji wodociggowej na zewnafrz

budynku, z rur zeliwnych, sferoidalnych,

——— - przewody instalacji wodociagowej z rur
stalowych, oc., ze szwem

——— - przewody instalacji wody zimnej na cele
socjalno - bytowe, z rur z PP PN20

—x=— - przewody instalacji hydrantowej, z rur stalowych,
oc., ze szwem

PROJEKTOWANA ARMATURA NA WLOCIE WODY

1. Zawor odcinajacy, kulowy, kotierzowy, DN100, typ krétki,

2. Zawdr antyskazeniowy klasy EA, DN100, np. EA453, lub rbwnowazny,

3. Zawor antyskazeniowy klasy EA, DN50, np. EA291NF lub réwnowazny

4. Zawor elektromagnetyczny, DN50, np. EV220B_DZR_NO lub
réwnowazny, z napgdem 10s, sterowanym czujnikiem przeptywu,

5. Zawdr kulowy, DN50,

6.  Czujnik przeptywu, np. FQS lub réwnowazny,

7. Manometr tarczowy zakres 0 - 1,6 MPa, $rednica tarczy 100 mm.,
np. prod. KFM, lub réwnowazny,

8.  Spust wody z instalacji, DN15,

Nazwa inwestycji:

PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU
GARAZOWO-OBSLUGOWEGO
NA DZIALCE NR 8/1 PRZY UL. PODCHORAZYCH 32 W WARSZAWIE

Branza: SANITARNA

Inwestor:
Skarb Panstwa - Komendant Stuzby Ochrony Panstwa
ul. Podchorgzych 38, 00-463 Warszawa

Lokalizacja: )| PODCHORAZYCH 32, WARSZAWA
DZ. NR. EW. 8/1,0BREB 1-03-02

Generalny Projektant:

MPROJEKT Polska Sp. z 0. o.
ul. Przewodowa 29, 04-874 Warszawa

Projektant
upr. w zakresie]
inst. sanit.

inz. Jarostaw Chmiel
MAZ/0428/PWOS/12

Sprawdzajgcy s
upr. w zakresig magr inz. Edyta Langner

inst. sanit. MAZ/0184/POOS/06

Tytut rysunku:

PROFIL ZEWNETRZNEJ
INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Data: 10.12.2018r. | Skala: 1:100 Faza: PW Rys.nr: W04
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