
Pręt gwintowany #12 

Belka stalowa 
oszpałdowana 
betonem B20

Poduszka betonowa  z betonu B20 do wykonania w 
przypadku stwierdzenia osłabienia struktury istniejącej 
cegły pełnej, lub  występowania cegły dziurawki

Pręt gwintowany Ø12 co 40cm 

Detal NP-1 wzmocnienia  nadproży belkami stalowymi
Skala 1:25

istniejąca ściana

istniejąca ściana

Istniejąca ściana

Belka stalowa

Uwaga: 
1) Rysunek poglądowy. Ilość belek wzmacnianego lub wymienianego nadproża wg rzutu konstrukcyjnego i widoków elewacji
2) Elementy ze stali St3S (S235JR) zabezpieczone antykorozyjnie warstwą kontaktową.

Przekrój A-A - wzmocnienie obustronne nadproża

zewnątrz wewnątrz

Rys. IZOL-1.Detal izolacji pionowej ścian 
fundamentowych i piwnicznych

Ściana budynku
  Tynk cementowy kat. II, 1cm

S1

Ściana fundamentowa

Izolacja bitumiczna np.CP 43 4mm

Grunt rodzimy zagęszczony

Powłoka gruntująca np. CP41

Membrana kubełkowa np.Fonduline
Styropian ekstrudowany XPS 200,ʎ=0,035, 15cm

  Tynk cementowy kat. II, 1cm

S2

SD1

Wymieniony grunt - piasek średni zagęszczony

nawierzchnia ciągów pieszych i opasek

Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-32mm - 30cm
Podsypka cem.- piaskowa 1:4 - 4cm

Nowa płyta betonowa 50x50x5 opaskek/nawierzchnia istniejąca 8cm

Izolacja bitumiczna np.CP 43 4mm
Powłoka gruntująca np. CP41

Styropian ekstrudowany XPS 200,ʎ=0,035, 5cm
Warstwa ciągła siatki z włókna szklanego na kleju
do siatki na wełnie np. Capatect 190

Tynk mozaikowy
Podkład gruntujący

 1 %

S2

S1

obróbka 
z blachy 
ocynkowanej

Odtwarzana nawierzchnia 
opaski i utwardzeń 

SD1

uskok widoczny na elewacji 
E1, E2, E4. Elewacja E3 bez 
uskoku
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