
Poziom porównawczy -2,00 m n.p.m.

Rzędna terenu istniejącego
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proj. zasuwa domowa,
kołnierzowa, z miękkim
uszczelnieniem klina, DN100,
obudowa+skrzynka uliczna

proj. blok podporowo - oporowy,
beton B20, grub. 20cm

ŻELIWO SFEROIDALNE DN 100 mm POŁĄCZENIA NOVO-SIT
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rura osłonowa
st. Ø200, L=1,7m,
końcówki rury zabezpieczyć
manszetami gumowymi

rura osłonowa
st. Ø200, L=0,7m,
końcówki rury zabezpieczyć
manszetami gumowymi

przejście w tulei gazo i wodoszczelnej,
np. ŁU, Integra lub równoważne

podpórki betonowe
lub podpory systemowe
dla rurociągów stal. DN100
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Nawierzchnia NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

przewód prowadzony nad podłogą,
pod tablicą elektryczną,
obudować płytami G-K

obudowa G-K

1,5m
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3 4 5 c.d. wg rys. Rozwinięcia
instalacji wodociągowych
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UWAGI:
1. Przyjęto średnie zagłębienie istniejących przewodów

- energetycznych NN: 0,8m
- teletechnicznych: 0,8m

2. Z powodu braku danych, rzędną wodociągu istniejącego
oraz rzędną posadowienia fundamentów budynku, przyjęto
orientacyjnie; przed rozpoczęciem budowy, sprawdzić
w terenie i ew. skorygować profil.

3. Z powodu braku danych nt. materiału wodociągu
istniejącego, dla potrzeb kosztorysowych przyjęto przewód
z rur żeliwnych. W przypadku rozbieżności należy
dostosować sposób włączenia projektowanego przewodu
do istniejącego wodociągu.

LEGENDA:
- przewody instalacji wodociągowej na zewnątrz

budynku, z rur żeliwnych, sferoidalnych,
- przewody instalacji wodociągowej z rur

stalowych, oc., ze szwem
- przewody instalacji wody zimnej na cele

socjalno - bytowe, z rur z PP PN20
- przewody instalacji hydrantowej, z rur stalowych,

oc., ze szwem
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PROJEKTOWANA ARMATURA NA WLOCIE WODY

1. Zawór odcinający, kulowy, kołnierzowy, DN100, typ krótki,
2. Zawór antyskażeniowy klasy EA, DN100, np. EA453, lub równoważny,
3. Zawór antyskażeniowy klasy EA, DN50, np. EA291NF lub równoważny
4. Zawór elektromagnetyczny, DN50, np. EV220B_DZR_NO lub

równoważny, z napędem 10s, sterowanym czujnikiem przepływu,
5. Zawór kulowy, DN50,
6. Czujnik przepływu, np. FQS lub równoważny,
7. Manometr tarczowy zakres 0 - 1,6 MPa, średnica tarczy 100 mm.,

np. prod. KFM, lub równoważny,
8. Spust wody z instalacji, DN15,
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PROFIL ZEWNĘTRZNEJ

INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

PW

Nazwa inwestycji:

MPROJEKT Polska Sp. z o. o.

ul. Przewodowa 29, 04-874 Warszawa

Tytuł rysunku:

Generalny Projektant:

Inwestor:

PROJEKT WYKONAWCZY  REMONTU BUDYNKU

GARAŻOWO-OBSŁUGOWEGO

NA DZIAŁCE NR 8/1  PRZY UL. PODCHORĄŻYCH 32 W WARSZAWIE

Skarb Państwa - Komendant Służby Ochrony Państwa

           ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa

Branża:
SANITARNA

Lokalizacja:

UL. PODCHORĄŻYCH 32, WARSZAWA

DZ. NR. EW. 8/1,OBRĘB 1-03-02

Projektant

upr. w zakresie

inst. sanit.

Sprawdzający

upr. w zakresie

inst. sanit.

inż. Jarosław Chmiel

MAZ/0428/PWOS/12

mgr inż. Edyta Langner

MAZ/0184/POOS/06
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