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Dokumentacja na zyczenie Inwestora nie zostata uzgodniona z Veolia Energia Warszawa S.A.
Uzgodnienie nie jest mozliwe bez aktualnych warunkéw technicznych z uwzglednieniem nowych
mocy projektowanego wezta. Inwestor na etapie projektowania nie chce podjgé decyzji o korekcie

warunkow.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig ustawy z dnia 07.07.1994 - Prawo Budowlane (Dz.U.207.2016.2003

z pbzniejszymi zmianami), oswiadczam, ze projekt wykonawczy wezta cieplnego - instalacje elektryczne dla
budynku zlokalizowanego przy ul. Podchorgzych 32 w Warszawie, zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej oraz, ze jest kompletny i nadaje sie do realizaciji.

Projektant:

Tomasz Soluch
SLK/1079/POOE/05

Sprawdzajacy:

Adam Panicz
SLK/0622/PWOE/05
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym instalacji elektrycznych wezta ciepl-
nego co, cw i ct wraz z automatyka co, cw i ct dla istniejgcego budynku: Warszawa, ul.
Podchorgzych 32 na dz. nr 8/1, obreb 1-03-02, w zwigzku z jego generalnym remontem.

2. Podstawy opracowania,

- zlecenie

— projekt techniczny technologii wezta,

- karty katalogowe elementéw automatyki SAMSON,
- normy i przepisy dotyczace tematu,

3. Zakres opracowania

- instalacja oswietlenia elektrycznego,

- instalacje sity:

— instalacja pomp co,cw i ct

— ochrona pomp co,cw i ct przed suchobiegiem,

- rozdzielnica wezta,

- instalacja ochrony od porazen,

- instalacja potaczen wyrdbwnawczych,

- instalacja elektryczna zasilania urzgdzen automatycznej regulacji co,cw i ct

4. Instalacje projektowane

4.1. Linia zasilajgca rozdzielnice

Rozdzielnice wezta TW zasilic przewodem YKY 5x6,0mm?, z tablicy gtéwnej (TG)
budynku, w trasie wg projektu instalacji elektrycznych remontowanego budynku. W
tablicy (TG) zamontowaé zabezpieczenie dla linii zasilajgcej TW - R303 20A. Pomiar
zuzywanej energii elekirycznej — wspdélny z innymi odbiorami zasilanymi z tablicy
administracyjne;j.

4.2. Rozdzielnica wezta.
Rozdzielnice wezta TW wykonaé wg rys.02 + 06

4.3. Instalacja oswietlenia elektrycznego.
Instalacje oswietlenia wykonac¢ wg rys.01. Wytgcznik oswietlenia - fgcznik instalacyjny,
kroploszczelny, wykonany ztworzyw sztucznych, n/t, montowaé na $cianie na wys.

1,5m nad podtogg (rys.01). Oprawy oswietleniowe TCW216/236, z Swietldwkami
2xTL-D36W, podwieszane do stropu na zwieszakach dt.ok.1,4m.
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4.4. Instalacje sity

Silniki pomp zasila¢ przewodami YLY 5x1,5 + LIYCY 2x1,0 (CO), YLY 3x1,5 (CW),
YLY 7x1,5 + LIYCY 2x1,0 (CT) prowadzonymi w korytkach kablowych, z rozdzielnicy
TW. Trasy prowadzenia przewodéw i lokalizacja pomp pokazane sg na rys.01
Odpowiednie ustawienie tgcznikow sterowniczych S1,S2 pomp CO umozliwia ich prace
w trybie recznym lub automatycznym (z regulatora pogodowego — rys.04 i 05)
sterowania. Pozycja ,LATO” tgcznikdbw S1,S2 przy jednoczesnym uruchomieniu
odpowiedniej funkcji regulatora pogodowego, pozwala na samoczynne zatgczanie sie
pomp CO na okres 3min co 24godz.

Odpowiednie ustawienie tgcznika sterowniczego S3 pompy CW umozliwia jej prace w
trybie recznym lub automatycznym (z regulatora pogodowego — rys.04 i 06) sterowania.
W trybie automatycznym istnieje mozliwo$¢ samoczynnego wytgczenia zasilania pompy
w zaplanowanych okresach (np. dni $wigteczne).

Odpowiednie ustawienie tacznikéw sterowniczych S4,S5 pomp CT umozliwia ich prace
w trybie recznym lub automatycznym (z regulatora pogodowego — rys.04 i Q7)
sterowania. Pozycja ,LATO” tgcznikbw S4,S5 przy jednoczesnym uruchomieniu
odpowiedniej funkcji regulatora pogodowego, pozwala na samoczynne zatgczanie sie
pomp CT na okres 3min co 24godz.

4.5. Instalacje elektryczne automatyki co i cw.

Uktad automatycznej regulacji w wezle cieplnym zrealizowano za pomoca
elektronicznego regulatora cyfrowego (pogodowa regulacja ogrzewania); oznaczenie w
projekcie - R. Projekt automatyki wezta przewiduje montaz zaworéw regulacyjnych z
sitownikami elektrycznymi, montowanymi na rurociggach wody sieciowej zasilajgcej
wymienniki co,cw. Regulacja temperatury zasilania instalacji, odbywa sie wg
nastawionej w regulatorze charakterystyki regulacyjnej, w zaleznosci od temperatury
powietrza na zewnagtrz obiekiu. Regulowana temperatura mierzona jest czujnikami
zamontowanymi  w rurociggach, zas temperatura  zewnetrzna  czujnikiem
zamontowanym na zewnatrz obiektu (po stronie p6tnocnej lub pétnocno-wschodniej), na
wysokosci ok. 3m od ziemi. Czujnik ten nalezy, na zewnatrz budynku, chroni¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi i wptywem czynnikéw atmosferycznych rurg RVS18.
Regulator zasila¢ napieciem 230V~. Wigczenie odpowiednich stykéw regulatora
pogodowego w uktad sterowania pomp CO umozliwia automatyczne odtgczenie
zasilania silnikbw w przypadku wzrostu temperatury otoczenia ponad wartosc
ustawiong w regulatorze lub w innych zaprogramowanych terminach i okresach.

4.6. Zabezpieczenie pomp co i cw przed ,suchobiegiem”.

W kolektorach pomp zamontowa¢ manometry kontaktowe M160-R/0..0,6/1,6/EZ1-2F,
sterujgce pracg pomp (rys.02,05,06). W przypadku zaniku cisnienia wody w instalaciji,
manometr spowoduje unieruchomienie pomp, chronigc je przed uszkodzeniem
(,suchobieg”).
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4.7 Instalacja antenowa

W celu umozliwienia zdalnego odczytu wskazan licznika poboru ciepta, projektuje sie
.nstalacje antenowg”.

W pomieszczeniu wezta, w sasiedztwie licznika ciepta, zamontowac¢ puszke rozgatezng
(oznaczenie w projekcie — ,A”). Od niej wyprowadzi¢, na zewnatrz budynku, do puszki
zainstalowanej na wysokosci min. 3m, oznaczonej w projekcie jako ,B”, przewody: RG-58
(antenowy) i YStY 4x1mm?2

5. Ochrona od porazen.

W wezle stosowaé system ,szybkie wytgczenie napiecia”. Ochrone dodatkowa
realizowa¢ za pomocag wytgcznika przeciwporazeniowego, réznicowo - prgdowego.
Linie zasilajgcg rozdzielnice, wykonaé¢ przewodem YKY 5x6mm?2. Przewdd ochronny
potagczy¢ w rozdzielnicy TW z zytami ,PE” przewoddw zasilajgcych oraz zaciskiem
ochronnym rozdzielnicy. Przewodu ochronnego PE nie nalezy, w zadnym miejscu,
taczyé z przewodem neutrainym N (,zero” robocze). NIE WOLNO UZIEMIAC ZYL
NEUTRALNYCH (ZEROWYCH) ,N” przewodéw zasilajgcych urzadzenia. Przewéd
wyréwnawczy (bednarka FeZn 30x2) potaczy¢ z szyng wyréwnawczg budynku oraz
wszystkimi metalowymi rurociggami wyprowadzanymi na zewnagtrz pomieszczenia
wezia.

6. Uwagqi konicowe.

Przed uruchomieniem urzadzen sprawdzi¢ ich parametry znamionowe i ewentualnie
zweryfikowac zabezpieczenia.

Po zakonczeniu prac wykona¢ badanie skutecznosci ochrony od porazen oraz badania
oSwietlenia zgodnie z PN-EN 1264-1.

7. UWAGI dotyczace wykonywania instalaciji

- przewody kabelkowe typu YDY ukfadane n/t,

- osprzet szczelny, n/t, z tworzyw sztucznych,

- lokalizacja rozdzielnicy TW winna umozliwiaC obserwacje pomp z miejsca ich
zatgczania,

- zachowa¢ wymagane minimalne odstepy rozdzielnicy wezta TW od rur i urzgdzen

technologicznych:

- 1,3m od elewacji,

- 0,6m od $cian bocznych

z rozdzielnicy wezta nie zasilaé urzgdzen niezwigzanych =z rozdziatem i

przetwarzaniem ciepta

- przez pomieszczenie wezta nie prowadzi¢ zadnych instalacji nie zwigzanych z jego
praca

— pomiar energii elekirycznej dla wezta cieplnego bedzie wspdlny dla wszystkich
odbioréw zasilanych z tablicy administracyjnej. W TG nalezy zainstalowa¢ roztgcznik
bezpiecznikowy R303 20A, jako zabezpieczenie przewodu zasilajgcego TW,
zgodnie z rys. 02

Projekt wezta cieplnego (instalacje elektryczne) strona 6



Projekt wykonawczy
Instalacje elektryczne

8. Zestawienie podstawowych materiatdw wg projektu instalacji elektrycznych
Lp. Nazwa Jedn. | llos¢
1 | Bednarka ocynkowana FeZn 30x2 m 25+%)
2 |Tablica TW, kompletna wg. projektu kpl 1

3 |Oprawa TCW216/236 szt 4
4 |Swietlowka TL-D 36W szt 8
5 |k3acznik n/t bryzgoszcz.250V,10A szt 1

6 |Odgateznik n/t-w/t 250V,4x2,5 mm2 n.f-404 szt 5
7 |Rurainstalacyjna RVS18 m 10
8 |Uchwyt pod RVS18 szt 20
9 |Przewdd YLY 2x1 mm2 m 30
10 |Przewdd YLY 3x1 mm2 m 55
11 | Przewo6d YLY 5x1,0 mm2 m 18
12 | Przewdd YLY 7x1,0 mm2 m 5
13 |Przewod YDY 2x1,5 mm2 m 2
14 | Przewod YDY 3x1,5 mm2 m 15
15 | Przewo6d YLY 5x1,5 mm2 m 15
16 | Przewod YLY 7x1,5 mm2 m 20
17 | Przewdd LIYCY 2x1 mm2 m 35
18 | Przewo6d YLY 3x1,5 mm2 m 15
19 | Przewod YKY 5x6mm2 m *)
20. | Koryto kablowe K100 m 30
21 | Skrzynka dla regulatora pogodowego Z2W szt 1
22 | Roztgcznik bezpiecznikowy R303 20A szt 1
23

*) —wg projektu instalacji elektrycznych remontowanego budynku

9. Zestawienie materiatédw dla instalacji antenowej

Lp. Nazwa Jedn. | llos¢
1 [Przewdd YStY 4x1,0mm2 m 5

2 |Przew6d RG-58 m 5

3 | Rurainstalacyjna RVS28 m 5

4 | Odgateznik n/t-w/t 250V,4x2,5 mm2 n.f-404 szt 2
UWAGA:

TYPY URZADZEN, APARATOW | PRZEWODOW ELEKTRYCZNYCH PODANO
PRZYKLADOWO, DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE ZAMIENNIKOW POD WARUNKIEM
ZACHOWANIA WEASNOSCI | PARAMETROW ELEKTRYCZNYCH

Projekt wezta cieplnego (instalacje elekiryczne)
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BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA PODCZAS WYKONYWANIA
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W WEZLE CIEPLNYM DLA BUDYNKU
UL. PODCHORAZYCH 32 W WARSZAWIE

1. Przedmiot i podstawa opracowania
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy zamierzeniu
budowlanym polegajgcym na wykonaniu instalacji elektrycznych w zwigzku z budowg wezta co, cw w
budynku mieszkalnym.
Podstawg prawng wykonania niniejszego opracowania jest Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku (Dziennik Ustaw Nr 120, poz.1126)
2. Zakres robot oraz kolejnos¢ ich wykonania
Przedsiewziecie budowlane polega na wykonaniu i montazu w pomieszczeniu wezta cieplnego rozdzielnicy
i instalacji elektrycznych dla obstugi urzadzen centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej oraz
instalacji oswietlenia elektrycznego. W skrdcie realizacja projektowanej instalacji elektrycznych sktada sie z
nastepujacych prac:
a. Ulozenie tasmy stalowej ocynkowanej FeZn 30x2 na $cianach pomieszczenia, na wys. 1,5 m od
podtogi jako przewodu wyréwnawczego,
b. Dostarczenie i montaz rozdzielnicy elekirycznej na $cianie pomieszczenia i podigczenie jej zasilania
z tablicy gtéwnej budynku,
Montaz opraw oswietleniowych na stropie pomieszczenia i utozenie przewoddéw zasilajacych.
Przytaczenie wykonanej instalacji elektrycznej oswietlenia do istniejgcej rozdzielnicy TW,
Wykonanie instalacji elektrycznej dla urzadzen co i cw i przytaczenie jej do rozdzielnicy TW.
Utozenie przewodéw elektrycznych automatyki pogodowej, przytagczenie ich do aparatéw oraz
utozenie i podtgczenie przewodu tgczacego rozdzielnice TW z regulatorem pogodowym R.
g. Dokonanie rozruchu urzgdzen elektrycznych wezta cieplnego i sprawdzenie poprawnosci ich
dziatania,
h. Zgodnie z ogélnymi zasadami prowadzenia robét elektrycznych, czynnosci pkt a, c, d, e, f nalezy
wykonac¢ w stanie beznapieciowym,
i. wykonanie pomiaru natezenia o$wietlenia w pomieszczeniu i impedanciji izolacji przewoddéw oraz
badania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

~0 oo

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiorce
Pomieszczenie wezta cieplnego znajduje sie w budynku w Warszawie; ul. Podchorgzych 32.
4, Elementy zakresu planowanych prac i zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz przewidywane zagrozenia wystepujace podczas
realizacji rob6t budowlanych.

Prace zwigzane z wykonawstwem instalacji elektrycznych, w zakresie przewidzianym w projekcie,
wykonywane bedg przez pracownikdw posiadajgcych odpowiednie uprawnienia (SEP), w wydzielonym,
niedostepnym dla oséb postronnych, pomieszczeniu i nie beda stanowi¢ zagrozenia dla zdrowia i zycia
uzytkownikéw budynku.

5. Zalecenia

Materiaty i urzadzenia oraz narzedzia niezbedne dla wykonania prac nalezy sktadowac¢ w niedostepnym dla
0s06b postronnych, pomieszczeniu wezta cieplnego i transportowac je w sposob bezpieczny dla ludzi.
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Instalacje elektryczne
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Projekt wezta cieplnego (instalacje elekiryczne)



