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DRZWI WEWNETRZNE cz.1
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WYMIAR W SWETLE | SO 158 160 118 10 128 88 97 200 92 102
SCANY [em] Ho 205 207 205 205 205 205 205 201 205 205
WYMIAR DRZWLw | S¢ 90+54 100+44 110 100 120 80 90 80 80 90
Swietle przejscia
[em] He 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
PARTER 3 2 4 8 1 6 5 2 2 1
RAZEM 3 2 4 8 1 6 5 2 2 1
Drzwi qo poml nr 15a, 16, 17: Drzw.\ do porﬂ, nr 21, 22: Drzwi do pom. nr 27, 27a: Drzwi da pom. nr 15, 16, 16q, Drawi do pomn. nr 24c Drzwi do pommﬂ,. 2, 24b, 26, 32, Drzwi do pom.nr28, 30, 35, 36,37: Drz.ww do pom, umywo\m iwe: ‘ ' Drzwi do vpomv szatm: '
drzwi techniczne stclowe z drzwi techniczne stalowe z drzwi techniczne stalowe z 16b, 18, 23, 24, 31: drowi Lechniczne stalowe 2 pom. wentylatorni nad korytarzem: drzwi techniczne stalowe drzwi o podwyzszonej odpornosci | drzwi od podwyzszonej odpornosci
wypefnieniem z wefny malowane wypefnieniem z wefny malowane wypetnieniem z wetny mdowane drzwi techniczne stalowe z wypetnieniem 7 wetny malowane drzwi .techmczne stalowe z wypetnieniem 7 welny malowane ‘ ) na w‘HgoC., ramiak z k\ejon'kik na w‘\'\goéj ramiak z k\ejon'kI'
proszkowo na kolor RAL 7024 proszkowo no kolor RAL 7024 proszkowo na kolor RAL 7024 wypefnieniem z wefny malowane v Kolor RAL 7024 wypefnieniem z wefny malowane proszkowo na kolor RAL 7024 Drzwi do kabin ustgpowych: drewniane], obfozony pfaskimi drewniane], obfozony pfaskimi
roszxkowo na xolor - P N . . . .
(ciemno szary), dwuskrzydfowe, (ciemno szary), dwuskrzydtowe, (ciemno szary), proszkowo na kolor RAL 7024 P (i ) proszkowo na kolor RAL 7024 (ciemno szary) dVZW\v z nyfy widrowej gr. W&ﬂm pfytami HDF, pokryty fornirem pfytami HDF, pokryty fornirem
skrzydfo czynne szerokosci skrzydfo czynne szerokosci oscieznica stalowa kgtowa (ciemno szary) o c‘\emno szary), (ciemno szary), o ’ melaminowanej, odporne na wilgo¢, poziomym, kolor grafitowy, poziomym, kolor grafitowy,
. . - . ’ oscieznica stalowa kqtowa A oscieznica stalowa kgtowa deieci 15 Kol Eniast i
przejscia min. 90cm, przejscia min. 100cm, malowana proszkowo jak drzuwi, ocieznica stalowa kqtowa | X ok drowi oscieznica stalowa kqtowa malowana oroszkowo ik drzwi z podcigciem 15cm w kolorze oscieznica stalowa wewnetrzna oscieznica stalowa wewnetrzna
oscieznica stalowa kgtowa oscieznica stalowa wewnetrzna zamek wpuszczany, klamka z malowana proszkowa jak drzwi, ma OWOEG proszeowo ﬁ L:ZW" malowana proszkowo jak drzwi, samek wpuszczun Jk\umku z clemno szarym, wyposazone w malowana na kolor grafitowy. malowana na kolor grafitowy.
malowana proszkowo jak drzwi, malowana proszkowo jak drzwi, poliamidu na rdzeniu stalowym w 2amek wpuszezany, Klamka z ‘z-omgd Wpuszdczohy, ta‘m az 2amek wpuszczany, Klamko 2 oliamids :o rdzem’iy stolowym w zawiasy samodomykajqce, pochwyt [ Wyposazone w tuleje wentylacyjne | Wyposazone w tuleje wentylacyjne
zamek wpuszczany, klamka z zamek wpuszcezany, klamka z kolorze czarnym. poliamidu na rdzeniu stalowym w poliamicu’ na razeniu stalowym w poliamidu na rdzeniu stalowym w i blokade stanu "wolne—zajete” o pow. min. 22cm2. Klamka na o pow. min. 22cm2. Klamka na
R . o K ) kolorze czarnym. kolorze czarnym. : . : . . :
poliamidu na rdzeniu stalowym w | poliamidu na rdzeniu stalowym w Drzwi wejsciowe z korytarza kolorze czarnym. kolorze czarnym. Drzwi 7 pom. 28 na korytarz szyldzie ze stali nierdzewnej szyldzie ze stali nierdzewne]
kolorze czarnym. kolorze czarnym. WYp0SaZyE W samozarmykacz. Drzwi wejsciowe z korytorza do Wyposazye W samozamikacs. szczotkowanej. kaposuzyc w szczotkowane;j. kaposozyc w
pom. 31 WypOSGZyC w samozamykacz. samozamyxkacz.
samozamykacz.
Uwaga: kieruneki otwierania poszczegdlnych typdw drzwi wg rzutdéw rysunkowych
DRZWI WEWNETRZNE cz.2 DRZWI ZEWNETRZNE
QZNACZENIE 011 012 D13 D14 015 D21 D72
UWAGA:
SCHENAT - Ostateczne wymiary zewryfikowac na obiekcie. Ostateczne
= B s =3 =) = =S wymiary otworow w Scianach dopasowac do wybranego
~ ~ ~ ISy &> N N . . y,
systemu stolarki. Dostawce stolarki wybrac przed
9 8 8 140 8 140 140 rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonywaniem otworow.
- Wszystkie drzwi wyposazy¢ w okucia i zamki systemowe,
system oznakowania pomieszczen.
WYMIAR W SWETLE | SO 102 92 92 10 92 116 106
SCIANY [em] Ho 205 205 205 205 195 208 208
m’g‘d\e’? [EZZ!@‘S’ Sc 90 80 80 100 80 100 90 Nazwa inwestycji
[em] preet He 200 200 200 200 190 200 200 PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU
PARTER 1 4 1 1 1 1 1 GARAZOWO-OBSLUGOWEGO
RAZEM 1 s 1 1 1 1 1 NA DZIALCE NR 8/1 PRZY UL. PODCHORAZYCH 32 W WARSZAWIE
Drzwi do pom. biurowych: Drzwi do pom. biurowych Drzwi do pom. biurowych z Drzwi do pom. biurowych z Drzwi do pom. biurowych Drzwi zewn. wejsciowe do Drzwi zewn. wejsciowe do Branza ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
ramiak z klejonki drewnianej, ‘ wewheir.zne: o korytarza: korytarza: ) wewheir;ne: o pom. nr 27a: pom. nr 43: ELEKTRYKA W ZAKRESIE INSTLACJI ODGROMOWEJ
obfozony ptaskimi ptytami HDF, ramiak z klejonki drewnianej, Skrzydfo w systemie przylgowym. Skrzydfo w systemie przylgowym. ramiak z klejonki drewniane], drzwi stalowe malowane drzwi stalowe malowane Tnwestor
pokryty fornirem poziomym, kolor obtozony pﬂgsk\m\ pf{ytomw HDF, Konstrukeja —ramick z drewna Konstrukejo —ramick z drewna obtozony pﬁgsk\m\ pfymm\ HDF, proszkowo na kolor proszkowo na kolor Skarb Panstwa - Komendant Stuzby Ochrony Panstwa
~ grofitowy, pokryty fornirem poziomym, kelor | iglastego obfozony obustronnie iglustego obfozony obustronnie | Pokryty fornirem poziomym, kolor | Ra17024, U=1,3W/m2K Iub RAL7024, U=1,3W/m2K lub ul. Podchorazych 38, 00-463 Warszawa
oscieznica stalowa wewnetrzna o grafitowy, plytami MDF. Wypetnienie stanowi | piytami MDF. Wypetnienie stanowi L grafitowy, korzystniejsze, korzystniejsze, Lokalizacia 5
malowana na kolor grafitowy. oscieznica stalowa WGW‘”QUZ”O specjalna konstrukcjo akustyczna. | specjalna konstrukecja akustyczna. oscieznica stalowa WeWh@W”O antywtamaniowe klasy RC3, antywfamaniowe klasy RC3, 73 UL. PODCHORAZYCH 32, WARSZAWA
Klamka na szyldzie ze stali malowana na kolor grafitowy. Nominalna grubos¢ skrzydfa wynosi Izol.akustyczna 42 dB, kolor malowana na kolor grafitowy. wyposazone w wyposazone w DZ. NR. EW. 8/1,0BREB 1-03-02
nierdzewnej szczotkowane]. Klamka na szyldzie ze stali izol.akustyczna 42 dB, kolor grafitowy, Klamka na szyldzie ze stali samozamykacz samozamykacz Generalny Projektant
nierdzewnej szczotkowanej. grafitowy, oscieznica mdf w kolorze stolarki nierdzewne| szczotkowane]. MPROJEKT Polska Sp. z 0. o.
oscieznica mdf w kolorze stolarki Klamka i zamek z wkfadkg ul. Przewodowa 29, 04-874 Warszawa
Klamka i zamek z wkiodkg patentowg.
patentowq Projektant drinz. arch. Janusz Marchwinski
i architektura: | (29/05/SLOKK/II)
. . . . ~ ~ . ~ Sprawdzajacy [ mgr inz. arch. Katarzyna Roszko
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