INSTALACJA WODOCIAGOWA NA CELE SOCJALNO - BYTOWE
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. v‘:;ad Z'n";‘;gj:oj:)'a:’“o" UWAGI: PROJEKTOWANA ARMATURA NA WLOCIE WODY LEGENDA:
pod tablica elekiryczna, —w— - przewody instalacji wodociggowej na zewnatrz
obudowac piytami G-K 1. Przewody instalacji wodociggowej prowadzone w ziemi, na zewnatrz budynku, 1. Zawodr odcinajacy, kulowy, kotnierzowy, DN100, typ krotki, budynku, z rur zeliwnych, sferoidalnych,
c.d. wg rys. Profil instaladji wykonac¢ z rur zeliwnych, sferoidalnych, potaczenia NOVO-SIT 2. Zawor antyskazeniowy klasy EA, DN100, np. EA453, lub rownowazny, — - przewody instalacji wodociagowej z rur
Vodociagone na zewnalrz budynk 2. Przewody instalacji wodociggowej wewnetrznej, wspdlne na cele p.poz. i bytowe, 3. Zawor antyskazeniowy klasy EA, DN50, np. EA291NF lub réwnowazny stalowych, oc., ze szwem
oznaczone kolorem fioletowym na rysunkach (w obrebie wezta cieplnego) - z rur 4. Zawor elektromagnetyczny, DN50, np. EV220B_DZR_NO lub - przewody instalacji wody zimnej na cele
stalowych, ocynkowanych, ze szwem. réwnowazny, z napedem 10s, sterowanym czujnikiem przeptywu, socjalno - bytowe, z rur z PP PN20
3. Przewody instalacji hydrantowej - z rur stalowych, ocynkowanych, ze szwem. 5. Zawor kulowy, DN50, —x— - przewody instalacji hydrantowej, z rur stalowych,
4. Przewody instalacji wody zimnej na cele socjalno - bytowe - z rur z PP, PN20, 6. Czujnik przeptywu, np. FQS lub réwnowazny, 0C., ze szwem
np. systemu KanTherm lub réwnowazne, zmiana materiatu stal/PP - za zaworem 7. Manometr tarczowy zakres 0 - 1,6 MPa, $rednica tarczy 100 mm., —-— - przewody instalacji wody cieptej, z rur z PP
elektromagnetyczym. np. prod. KFM, lub réwnowazny, PN20 Stabi
5. Przewody instalacji wody cieptej i cyrkulacji - z rur PP PN20 Stabi, np. systemu 8. Spust wody z instalacji, DN15, —n~— - przewody instalacji cyrkulacji, z rur z PP PN20
KanTherm lub rownowazne. Stabi
6.  Przewody instalacji wody zimnej na cele socjalno-bytowe oraz wody cieptej - przy przejsciu przewodow przez przegrody
i cyrkulacji zaizolowac, wymagane grubosci warstw izolacyjnych zgodnie stanowiace granice stref p.poz. nalezy stosowac
z czg$cig opisowa opracowania, nalezy stosowac izolacje z materiatéw NRO. zabezpieczenia p.poz. klasy danej przegrody;
INSTALACJA HYDRANTOWA 7. Na odgatezieniach od przewodow rozdzielczych montowac zawory kulowe. opis stref p.poz. i pomieszczen wydzielonch Nazvwa inwestyci:
8. Narozgatezieniach wody cyrkulacyjnej montowac zawory rownowazace pozarowo wg Warunkéw ochrony p.poz. T CARAZOWO-OBSLUGOWEGD
i regulacyjne niezalezne od cisnienia (PIBCV) z kré¢cami pomiarowymi, zawartej w opracowaniu branzy architektoniczno NADZIALCE NR 8/1 PRZY UL. PODCHORAZYCH 32 W WARSZAWIE
DN 100 np. TA-COMPACT-P, lub réwnowazne. - budowlanej Branza SANITARNA
e e e i e e e T OO, T mametyeany g 1 DN 6 ounonein oz sz - hydanteunety 2ugten plaskoskiadanym " St P Komen sz Oovrs Pt
1 ] DN 100 XL DN 50_\ DN 100 ™N_DN esTDm DN 50 -VDN 100 ;L DN 50-: DN100  NDN ﬂ DN 100 _‘:!m \ DN 100 XL DN J DN100 \DN 651 DN 100 ORI DN 65 / xl w antyskazeniowy typu EA291NF DN40 lub rownowazny. 20m, w szafce zawieszanej, dla hydrantow Lokalizacia: )|  PODCHORAZYCH 32, WARSZAWA
DN 100 | | DN 50 | | | | | | P ]\M | DN 50 10.  Srednice nieopisane (podejscia do przyborow): 20x3 4. oznaczonych nr 2, 3, 4, 5, 6 - stosowac szafki _ ijektaiz. NR. EW. 8/1,0BREB 1-03-02
ﬂ | @ l @ l @ | @ 11. W najnizszych punktach instalacji zamontowa¢ krd¢ce odwadniajace. z miejscem na gasnice pod koszem; MPROJEKT Polska Sp. z 0. 0.
"P.POZ." Lffz‘m R = o m, v m, o mf i mf P o TP o TP o P 12.  Przy przejéciu przewodéw przez przegrody stanowiace granice stref p.poz. oraz ZZ+HA - zawdr ze zlaczka do weza, z zaworem ul. Przewodowa 29, 04-874 Warszawa
25200 & 7.52-20-G6 & 7.52.20-G6 & 7.52.20-G6 & 7-52.20-G6 2 2-52.20-G6 & 25220 & 25220 & 25220 & 25220 & przez przegrody pomieszczen wydzielonych pozarowo stosowac zabezpieczenia antyskazeniowym kl. HA O esid M2 Jarosiaw Chmiel
p.poz. klasy danej przegrody; opis stref p.poz. i pomieszczen wydzielonch st sanit. | MAZI0428/PWOS/2
pozarowo - wg Warunkdw ochrony p.poz. zawartej w opracowaniu branzy ooy | marinz. Edyta Langner
architektoniczno - budowlanej instsanit. | MAZIO184/POOS/00
13. W celu ochrony przed sitami thacymi oraz zabezpieczenia przed Tytut rysunku:
niekontrolowanym powstaniem punktu statego, przejscia przez pozostate ROZWINIECIA WEWNETRZNYCH
przegrody nalezy wykona¢ w rurach ostonowych z PVC, PP lub PE o $rednicy INSTALACJI WODOCIAGOWYCH
o dwie dymensje wigkszej od nominalnej Srednicy przewodu. Wolng przestrzen
nalezy wypetni¢ materiatem nieagresywnym, elastycznym. Rura ochronna
. ’ . RN o Data: 10.12.2018r. | Skala: 1:100 Faza: PW Rys.nr: W03
powinna by¢ dtuzsza od grubosci Sciany lub stropu 0 minimum 2cm.
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