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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne
Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowi:
- Umowa zawarta miedzy Skarbem Panstwa — Komendantem Stuzby Ochrony Panstwa z siedzibg
przy ul. Podchorgzych 32 w Warszawie
a firma MPROJEKT Polska z siedzibg w Warszawie przy ul. Przewodowej 29.
- Wizja lokalna wraz z niezbednymi pomiarami inwentaryzacyjnymi wykonana we wrzesniu i
pazdzierniku 2018r.
- Zaakceptowana przez Zamawiajgcego koncepcja.
Zakres opracowania
Projekt swym zakresem obejmuje czes¢ architektoniczno - konstrukcyjng z uszczegétowieniem
do stopnia projektu wykonawczego.

Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania projektu jest budynek garazowo-obstugowy wykorzystywany przez
Stuzbe Ochrony Panstwa znajdujacy sie przy ul. Podchorgzych 32 w Warszawie.
Celem opracowania remont generalny budynku obejmujacy:

Docieplenie budynku z wymiang obrobek i czesci stolarki okiennej i drzwiowe;.
Remont izolacji scian fundamentowe;j.

Docieplenie stropodachu i wykonanie nowego pokrycia.

Remont generalny pomieszczen.

e

2. Opis stanu istniejacego

2.1.Skrécony opis budynku

Objety opracowaniem budynek garazowo - obstugowy znajduje sie na terenie zamknietego
kompleksu Stuzby Ochrony Panstwa przy ul. Podchorgzych 32. Dojazd do budynku drogg miejskg od
strony skrzyzowania ulicy Podchorgzych z Suligowska.

Naroznik poétnocno — wschodni budynku przylega bezposrednio do budynku mieszkalnego
wielorodzinnego. Od strony poétnocnej budynek oddzielony jest ogrodzeniem od wewnetrznego
parkingu dla pracownikéw. Cze$¢ potudniowo zwrécona jest na teren manewrowy nieruchomosci . Od
strony zachodniej na nieruchomosci znajduje sie stacja paliw i budynek administracyjny.

Wijazd gtéwny do budynku odbywa sie trzema bramami od strony zachodniej, ktére prowadza
bezposrednio do czesci nizszej budynku petnigcej funkcje garazowa i diagnostyczng. Dalej ciagi
komunikacyjne kierujg do stacji obstugi i zespotu myjni.

Dodatkowe wjazd zlokalizowano w czesci potudniowej z bezposrednim dostepem do myjni, a
dalej stacji obstugi. W wyzszej czesci budynku (parter ze zwyzkg i naswietlami) zlokalizowano czgs¢
warsztatowo-obstugowg i myjnie.

Budynek skfada sie dwdch bryt o réznej wysokosci w uktadzie parterowym z przewyzszeniem z
naswietlami nad halg warsztatowg. W czesci nizszej znajdujg sie garaze, pomieszczenia warsztatowe
i techniczne stacji, magazyn czesci, pom. socjalne, sanitariaty, pom. biurowe kierownika stacji i
dokumentacji.

Hala napraw oddzielona jest od pomieszczen pomocniczych i zespotu myjni $ciankg stalowg z
bramg przesuwng, ktéra zamykana jest po godzinach pracy stacji. Hala napraw wyposazona jest w
wentylacje ogdlng i miejscowg oraz odciggi spalin, cato$¢ wentylacji podlega wymianie wg
oddzielnego opracowania, zarbwno w czesci garazowej jak i obstugowe;.

Budynek wyposazony jest instalacje sygnalizacji pozaru z centralg alarmowg umieszczong w
catodobowej dyzurce budynku administracyjnego.



Budynek wyposazony w instalacje elektryczne, kidre zakwalifikowano do wymiany wg
oddzielnego opracowania z uwagi na przestarzate rozdzielnie, nieréwnomierny rozktad obcigzen oraz
niewystarczajgcy kabel zasilajgcy.

Budynek wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania (grzejniki zeliwne cztonowe, stalowe
rurowe typu ,Favier” oraz stalowe ptytowe w zmodernizowanej stacji diagnostycznej) pochodzg z
poczatku lat 90-tych, sg awaryjne i podlegajg wymianie wg zakresu projektéw branzy sanitarnej. W
narozniku potudniowo-zachodnim znajduje sie wezet cieplny 3-funkcyjny, z umartwionym cieptem
technologicznym (uszkodzenia starych zespotdéw grzewczo-wentylacyjnych).

Instalacje zimnej i cieptej wody oraz hydrantéw p. pozarowych wykonane sg z rur stalowych
ocynkowanych. Ich wymiane przewidziano w zakresie branzy sanitarne;j.

Dla potrzeb cieplej wody uzytkowej w rejonie pomieszczen socjalnych i sanitarnych stacji obstugi
znajduje sie dodatkowy wezet cieplej wody z zasobnikami, ktére przewiduje sie do zachowania.

Dach budynku - zaréwno czes¢ nizsza jak i wyzsza - pokryty jest papg termozgrzewalng, cze$¢
dachu juz docieplono weing mineralng. Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej, odbior wod
opadowych nastepuje poprzez wewnetrzne rury spustowe do kanalizacji ogdlnosptawnej oraz
obwodowo poprzez rynny i rury spustowe na teren utwardzony obiektu, a nastepnie na teren zielony
lub do wpustow kanalizacyjnych.

W sgsiedztwie budynku od strony wschodniej znajdujg sie separatory zwigzkéw ropopochodnych.
Myijnia pracuje w uktadzie zamknietym, posiadajgc wlasne separatory.

Czes¢ wysoka stacji obstugi posiada naswietla stalowe, czesciowo otwierane mechanizmem
recznym z poziomu posadzki), pozostate okna to pcv.

Stare bramy wjazdéw gtéwnych do budynku sg o konstrukcji stalowej. Od wewnatrz
zamontowano juz nowe bramy segmentowe z automatyka.

Budynek posiada elewacje z wyeksponowanymi filarami i gzymsami nadajgcymi dostojny wyglad.
Wykonczenie z tynkdw cementowo wapiennych, czesciowo z ubytkami oraz posiadajgce miejscowe
spekania.

Posadzka hali napraw i komunikacji przed myjniami wykonana jest z klinkieru drogowego na
podsypce piaskowo-cementowej, jest uszkodzona i nieréwna. Inwestor planuje jej wymiane wg
oddzielnego opracowania firmy Top Building, w ktérym zawarto rowniez remont posadzek w garazu.

Parametry techniczne wg danych archiwalnych:

Kubatura budynku brutto: 34935,0m?3.
Powierzchnia zabudowy w obrysie parteru: 5984,67m?.

3. Roboty remontowe
3.1.Roboty dociepleniowe elewacji

Prace remontowe elewacji:

- Niezbedne roboty tymczasowe i towarzyszgce obejmujgce np. rozstawienie rusztowan,
demontaz drobnych elementéw z elewacji jak tablice, kamery, demontaz rur spustowych, itp,
zabezpieczenie nieremontowanych czesci budynku jak okna, bramy wjazdowe.

- Skucie lastryko z cokotu.

- Przygotowanie podtoza (opukanie scian i gzymsow, odbicie stabych tynkéw (ok. 20% elewac;ji
E1, E3, E4, 35% elewacji E2, 10% elewacji zwyzki), przetarcie pozostatej powierzchni dla
poprawy przyczepnosci, mycie i oczyszczenie podtoza.

- Przemurowanie ostabionego muru na gtebokos¢ 25cm cegtg petng klasy 15 na zaprawie
marki M10. Ostabiony muru wystepuje gtéwnie przy przerwach dylatacyjnych i w strefie
cokotowej. Przyjeto powierzchnie do przemurowania 10m2. Lokalne przemurowanie na
powierzchni do 0,5m2. W zakresie ujeto przemurowania uszkodzenia muru w obrebie przerw
dylatacyjnych dachu.

- Zamurowanie otworéw nawiewnych w $cianach w 2zwigzku z projektem wentylacji
stanowigcym odrebne opracowanie, w ktorym projektuje sie w budynku wentylacje



mechaniczng nawiewno-wywiewng. Zamurowanie wykona¢ cegtg petng klasy 15 na
zaprawie marki M10.
Przezbrojenie zarysowanego muru. W trakcie wizji stwierdzono zarysowanie ukosne muru
zewnetrznego. W przypadku kolejnych uszkodzen stwierdzonych podczas usuwania tynkéw
prace wykona¢ analogicznie wg protokotéw koniecznosci.
Wykona¢ bruzdy w spoinach poziomych muru (na kierunku prostopadtym do kierunku
propagowania sie rysy lub pekniecia).
W bruzdach umiesci¢ klamry na zaprawie cementowej. Klamry z pretéw zbrojeniowych #8
klasy A-lll, 34GS dtugosci 100cm + 8cm zagiecia. Migjsca, w ktérych powstaty zarysowania
nalezy oczysci¢ i wypetni¢ suspensjg cementowg np. Injektionsleim 2K. Ptyn iniekcyjny (A)
nalezy doda¢ do spoiwa (B) i wymieszac, przy duzej szybkosci obrotowej, za pomocag
mieszarki koloidalnej lub wiertarki z mieszadtem srubowym doprowadzajgc mieszaning do
konsystencji ptynnej koloidalnej zaprawy. Zawiesing iniekcyjng nalezy natychmiast wttaczaé
lub wlewaé. Jako urzadzenia iniekcyjne nadajg sie np. pompy $limakowe z automatycznym
ograniczeniem cisnienia wzglednie pompy membranowe. Do iniekcji stosowacC pakery
montowane w wywierconych otworach i pakery naklejane. Przed wtlaczaniem zaprawy
iniekcyjnej zamkngc¢ ryse od strony pomieszczenia.
Wzmocnienie uszkodzonych nadprozy.
Zarysowaniu ulegly zewnetrzne nadproza typu Kleina na skutek wykruszenia lub ostabienia
struktury muru. Projektuje sie ich wymiane na nowe wg detalu NP-1.
Technologia prac obejmuje:

- Podparcie stropu w rejonie prac.

- Wykucie gniazd w murze ceglanym na poduszki i na belki z jedne strony sciany.

- Wykonanie poduszek betonowych gr min. 13cm w wykutych gniazdach.

- Wsuniecie z jednej strony belek (przekrdj i ilos¢ belek wg rzutdow rysunkowych)

z wypetnienie betonem B-20 lub zaprawg M20 przestrzeni miedzy belkami a murem.

- Skrecenie belek pretami gwintowanymi $rednicy 12mm, klasy 5.6.

- Obetonowanie belek betonem B20 zgruboscig otuliny min. 4cm. Dla poprawy

przyczepnosci betonu belki przed obetonowaniem owingc¢ siatkg Rabitza.

- Wypetnienie zaczynem iniekcyjnym przestrzeni pomiedzy nowym nadprozem a

istniejgcym murem. np. Remmers Injektionsleim.
Reprofilacja zelbetowych gzymséw w systemie PCC np. firmy Ceresit. Oczyszczenie podtoza
i odstonietej stali zbrojeniowej, gruntowanie preparatem sczepnym i antykorozyjnym np. CD
30 firmy Ceresit. Reprofilacja ubytkow (Lacznie ok. 10 m2 na gtebokos$¢ do 3cm.) materiatem
reprofilacyjnym np. CD 25 firmy Ceresit.
Wzmocnienie poditoza catej elewacji i poprawe przyczepnosci poprzez gruntowanie np.
Capasol LF.
Instalacja odgromowa budynku do wymiany. Podczas wymiany przewodow
odprowadzajgcych w instalacji odgromowej w elewacji prowadzi¢ instalacje w rurze sztywnej,
nierozprzestrzeniajgcej ptomienia, samogasngcej np. rura Grom. Na kazdym przewodzie
odprowadzajgcym zamontowacé ztgcze pomiarowe.
Istniejgce stalowe uchwyty instalacji odgromowej mocowane do elewacji oczysci¢ z nalotéw
korozyjnych, dospawaé kagtownik 30x30x3 dt. 20cm podnoszgc wysoko$¢ wspornika o 20cm i
zabezpieczy¢ emalig do stali w kolorze RAL7024. Styk z dociepleniem zabezpieczy¢
uszczelniaczami np. CS29.

BUDOWA UZIEMIENIA

Jako uziemienie budynku nalezy wykonaé uziemienie otokowe, wykonane z bednarki FeZn
30x4mm uktadanej na gltebokosci 0,5m w minimalnej odlegtosci 1,0m od fundamentow
budynku.

W pomieszczeniu rozdzielnicy gtéwnej nalezy wykonaé gtéwng szyne wyrownawczg GSW
oraz podtgczy¢ do niej wszystkie elementy metalowe wyposazenia rozdzielni.

Rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢ 10Q. Wartos¢ tg potwierdzi¢ pomiarami, a w
przypadku jej przekroczenia uziom nalezy rozbudowaé poprzez zabudowe na terenie
zewnetrznym uziomow pionowych z preta FeZn f16, pograzanego mechanicznie w gruncie.
Potgczenie uziemienia do GSW wykona¢ przewodem LgY 1x16mm2.

Wszystkie kable elektroenergetyczne ktére zostang odkryte podczas prac ziemnych nalezy
zabezpieczy¢ za pomocg rur dwudzielnych typu APS. Prace zwigzane z zabezpieczeniem
kabli elektroenergetycznych utozonych po dziatce Inwestora nalezy wykonaC w sposéb
beznapieciowy, scisle w uzgodnieniu z wtascicielem sieci.



- Docieplenie scian zewnetrznych ponad cokotem metode BSO (lekko-mokrg w systemie z
zastosowaniem technologi TERMODYBEL) polegajacg na pokryciu zewnetrznych
powierzchni $cian bezspoinowg powtokg sktadajgca sie z nastepujgcych warstw:

1. Warstwa izolacyjna:

- ptyty z wetny mineralnej o wspotczynniku przewodnosci cieplnej Adex = 0,036 W/(m'K),
gr. 15¢cm przyklejone klejem do wetny np. Capatect 190.

Uwaga. Gzymsy i Sciany nieogrzewane pom. sktadu butli dociepli¢ wetng gr. 5cm.
Doktadna lokalizacja grubosci warstw dociepleniowych wg rzutu w stanie projektowanym.

2. Warstwa wzmacniajgca (zbrojgca):

- siatka z wtékna szklanego o gramaturze 150 +5 g/m?, zatopiona w masie klejgcej np.
Capatect 190.

3. Warstwa elewacyjna

- podktad tynkarski

- wyprawa tynkarska cienkowarstwowa struktura baranek 2mm.

- podkiad gruntujgcy pod farbe

- farba silikonowa w kolorze S1000-N —jasno — szary. Kolory wg wzornika NCS, np.
Amphisilan Plus firmy Caparol

4, taczniki

Do mocowania wetny przyjeto tgczniki w systemie termodybla z montazem zagtebionym:

Czesc¢ srodkowa scian — 6 szt/ m?

Pasy krawedziowe i narozne — ze wzgledu na zwiekszone wartosci ssania wiatru — 8 szt/
m2

Przyjeto tacznik np. TID — T 8/60 x 235 EJOT (z trzpieniem stalowym) + zatyczka z wetny
(termodybel).

- Montaz profili dylatacyjnych w miejscu stykow dylatacyjnych konstrukcji dachu i gzymsow.

- Wymiana odwodnienia dachu i obrébek dachowych wg zakresu rob6t dachowych.

- Istniejgce okna PVC do pozostawienia. Do wymiana cata $lusarka okienna zwyzki dachowe;.
Nowe okna PVC o wspétczynniku przenikania ciepta U=1,1 W/(m2K) lub korzystniejszym,
kolor biaty. Szczegoty wg zestawienia.

Wyposazy¢ okna w mechanizm otwierania z poziomu parteru.

- Oczyszczenie krat okiennych ze starych powtok malarskich i wykonanie nowych powtok
dwuwarstwowo emalig poliuretanowg do stali. Poktad i warstwa nawierzchniowa w kolorze
czarnym matowym.

- Demontaz starych i montaz na wszystkich oknach nowych podokiennikéw blachy
ocynkowanej. Blacha gr. min. 0,5mm. Na oknach zwyZzki podokienniki wykona¢ obwodowo
wzdiuz catej elewac;i.

- Wymiana pokrycia nad zewnetrznym pomieszczeniem magazynu butli z blachy trapezowej
na nowe z blachy T55 ocynkowanej. Montaz obrdébki z blachy ocynkowanej na styku
zadaszenia z elewacja.

- Malowanie farbg poliuretanowa do stali dwuwarstwowo w kolorze RAL 7024 istniejgcych
stalowych drzwi do zewnetrznego pom. magazynu butli.

- Oczyszczenie i malowanie konstrukcji zadaszania nad wejsciem w elewacji E2 (podktad +
warstwa nawierzchniowa) farbg poliuretanowg do stali w kolorze RAL7024.

- Istniejgce drabiny dachowe (14szt.) nalezy oczysci¢ ze strych powlok malarskich i
zabezpieczy¢ antykorozyjnie (podktad + warstwa nawierzchniowa) farbg poliuretanowag do
stali w kolorze RAL7024.

- Zamontowac nowe obrobki z blachy ocynkowanej gr. 0,5mm ostaniajgce wystajgce cokoty.

- Wymiana obrobek blacharskich scian attykowych. Nowe obrébki z blachy ocynkowanej gr.
0,5mm. Zaktady tgczone na ragbek.

- Montaz skrzynek rewizyjnych pvc w kolorze biatym w miejscu istniejgcych puszek instalaciji
elektrycznej i teletechnicznej.

- Demontaz i utylizacja nieczynnych bram wjazdowych z ich konstrukcja. Demontaz
wskazanych zadaszen z blachy nad tymi bramami i nad oknami elewacji E3.

- Whyniesienie na docieplenie wczesniej zdemontowanych gasnic, kamer itp.

- Wymiana opasek i nawierzchni przy budynku wg dalszego opisu.



Oczyszczenie i malowanie emalig do stali orurowania stalowego, ktére ulega zakryciu
warstwami dociepleniowymi.

Wywiniecie warstw pokrywczych na cokot zwyzki wg zakresu robot dachowych. Docieplenie
cokotu wg zakresu robot izolacji pionowej scian.

Wystepujgce na elewac;ji stalowe drzwiczki do skrzynek przytgczeniowych malowane emalig
do stali w kolorze RAL 7024.

Wystepujace przy elewacji E1 i E2 zbiorniki powietrza pomalowa¢ emalig do stali w kolorze
RAL 7024.

Uwaga:
Dopuszcza sie stosowanie materialtdw zamiennych w ramach jednego systemu

dociepleniowego posiadajacego aprobate pod warunkiem uzyskania zgody Nadzoru
Inwestorskiego.

3.2.Remont izolacji pionowej scian fundamentowych

Projektuje sie naprawe uszkodzonych powtok izolacyjnych $cian zewnetrznych elewacji E4
(zachodniej) przylegajgce do pomieszczenia szatni w pasmie szer. ok. 640cm.
Roboty w zakresie izolacji obejmuija:

Demontaz wystepujgcych opasek z ptyt betonowych przy elewacji E1, E2.

Demontaz w pasmie szerokosci 2m od budynku utwardzen ciggoéw pieszo jezdnych z kostki typu
behaton przy elewacji E4, z kostki klinkierowej przy elewacji E3.

Demontaz betonowej nawierzchni pod zadaszonym podjazdem.

Wykonanie wykopow na gtebokos¢ posadowienia budynku i podparcie kolidujgcej z robotami
stalowej zabudowy przy elewacji E3.

Demontaz istniejgcych koryt betonowych odprowadzajgcych wody opadowe poza opaske elewacji
E1 i E3, oczyszczenie i ponowne wbudowanie raz z robotami odtworzenia nawierzchni przy
budynku.

Zabezpieczenie biegngcego w rejonie robot okablowania i infrastruktury techniczne;.

Usuniecie lastryko ze sciany na cokole aby wywing¢ izolacje.

Przemurowanie ostabionego muru ujeto w robotach elewacyjnych.

Oczyszczenie muru przy pomocy szczotek drucianych i zmycie luznych czgstek i nalotow
biologicznych, osuszenie $cian przy pomocy nagrzewnic lub mikrofalowe.

Zaimpregnowanie zaglonionych $cian preparatami grzybobdjczym (np. BFA firmy Remmers) (ok.
20m2).

Mniejsze ubytki w murze oraz spoiny wypetni¢ zaprawg cementowa.

Otynkowanie catej sciany fundamentowej i cokotowej pod izolacje tynkiem cementowym na ostro
(kat. 11) gr. ok. 1cm w celu wyréwnania poditoza pod izolacje.

Wykonanie fazowan ostrych krawedzi i faset w naroznikach $ciana - fundament. Fasety o
promieniu min. 5cm z zaprawy cementowej,

Gruntowanie podtoza w czesci podziemnej i cokotowej bezszwowg izolacjg bitumiczng np. CP41.
Wykonanie w czesci podziemnej i cokolowej bezszwowej izolacji bitumicznej o gr. 4mm po
wyschnieciu (w stanie mokrym 4,4mm) np. CP43 firmy Ceresit. Miejsca przejs¢ instalacji przez
izolacje nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ izolacje bezszwowg z wtopiong tasma fizelinowa.

W czesci podziemnej i na cokole przyklei¢ warstwe termoizolacji ze styropianu ekstrudowanego gr.
15cm. A=0,035 XPS 200 (bez kotkowania !),

Catos¢ zabezpieczy¢ ponizej poziomu nawierzchni membrang kubetkowg np. Fonduline.

Jezeli w czasie prowadzenia robét zostang odstoniete instalacje podziemne to nalezy je poddac
ocenie. W przypadku stwierdzenia ich zltego stanu nalezy je wymieni¢ na podstawie protokotu
konieczno$ci.

W zwigzku ze stwierdzonym intensywnym zapadaniem sie nawierzchni opasek przy budynku
nalezy wywiez¢ i podda¢ utylizacji grunt z wykopdw a obsypanie $cian fundamentowych wykonac¢
nowym gruntem i zageszczenie. Stosowa¢ do zasypki piasek $redni zageszczany do stopnia
Id=0,97 i bezposrednio pod nawierzchnie wykona¢ podbudowe z kruszywa stabilizowanego



mechanicznie frakcji 0-32mm gr. 30cm i podsypke cementowo - piaskowg gr. 4cm. Nawierzchnie
opasek wykona¢ z ptyt betonowych 50x50cmx5cm szer. 100cm z obrzezem 8x25cm ustawianym
na tawie betonowej. Razem z opaskg utozy¢ wczesniej zdemontowane koryta odwadniajgce.

Nawierzchnie ciggdw pieszo jezdnych otworzyé z kostki rozbiorkowej. Przewidziec¢
wbudowanie 10% nowego materiatu, w zwigzku z uszkodzeniem podczas rozbidrek.

Nawierzchnie pod blaszanym zadaszeniem przy elewacji E2 odtworzy¢ z kostki behaton gr.
8cm koloru szarego na podbudowie z kruszywa stabilizowanego gr. 30cm i podsypce cem. —
piaskowej gr. 4cm. Istniejgce obrzeza betonowe zdemontowal. Nowe obrzeza wykonac¢ z
kraweznikow betonowych 15x30cm.

Odwodnienie remontowanych nawierzchni zapewni¢ ze spadkiem min. 1% poprzez spadki
poprzeczne i podiuzne na przylegte tereny zielone i do istniejgcych wpustéw. Spadki wykonywac
od budynku. Jako$¢, ilos¢ i sposdb odwodnienia remontowanych nawierzchni nie zmienia
dotychczasowych zasad odwodnienia i nie pogorszy jakosci wod powierzchniowych i
podziemnych. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 24 lipca 2006. Dz. U. 137
poz.984.

Stare niewykorzystywane nawierzchnie z rozbiorki i stary niewbudowany grunt poddac
utylizacji.

- W strefie cokotowej na styropianie wykona¢ warstwe klejowo — szpachlowg wzmocniong siatkag z
widkna szklanego, gruntowanie podtoza i wykonanie tynku mozaikowego w kolorze biato szarym.
- Wystajgce cokoty zabezpieczy¢ obrobkg z blachy ocynkowanej gr. 0,5mm.

UWAGA: Roboty izolacyjne wykonywa¢ odcinkowe. Bezwzglednie chroni¢ wykopy przed
zalewaniem wodami opadowymi. Szczegét projektowanego rozwigzania w zakresie izolacji $cian
pokazano na detalu IZOL -1.

3.3.Docieplenie dachu

Zakres prac:

- Demontaz istniejacych wentylatorow i wywiewek dachowych. Nowe wentylatory dachowe
zamontowac¢ zgodnie z projektem wentylacji wg odrebnego opracowania. Istniejgce wywiewki
kanalizacyjne wymieni¢ na nowe PVC z kotnierzem z papy termozgrzewalnej, z ostong
przeciwdeszczowa.

- Istniejgce kominki wentylujgce pokrycie zdemontowac. Nowe kominki zamontowac¢ na nowym
pokryciu w ilosci 1szt. na 50m2 pow. pokrycia. Kominki PVC z kotnierzem z papy
termozgrzewalnej, z ostong przeciwdeszczows.

- Przygotowanie podtoza, naciecie wystepujgcych pecherzy i wygrzanie nierdownosci.

- Demontaz drewnianych zabudéw wykoriczonych papa na styku czesci nizszej i zwyzki. W ich
miejsce zostang wykonane spadki z klinow z wetny.

- Wymiana instalacji odgromowej
Istniejgcy instalacje odgromowg nalezy zdemontowac. Nowg instalacje wykona¢ w IV klasie
LPS. Na dachu budynku wykonac¢ siatke zwodéw poziomych, naprezanych z preta FeZn f8.
Wystajgce ponad poszycie dachu elementy np.: instalacji sanitarnych chroni¢ za pomocag
masztéw odgromowych ustawianych na stopach betonowych, przewyzszajgcych chroniony
element o 1m. zachowa¢ odstep separacyjny S=0,5m. Do przewoddw instalacji odgromowej
na dachu podtgczyé nalezy metalowe obrébki dekarskie, rynny, drabiny, itp.
Jako przewody odprowadzajgce projektuje sie drut FeZn fi 8mm prowadzony w rurze
sztywnej, ostonowej, wysokonapieciowej, nierozprzestrzeniajgcej ptomienia, samogasnhgcej
np. rura Grom. Na kazdym przewodzie odprowadzajgcym zamontowac ztgcze pomiarowe.
Istniejgce stalowe uchwyty instalacji odgromowej mocowane do elewacji oczysci¢ z nalotéw
korozyjnych, dospawaé katownik 30x30x3 dt. 20cm podnoszgc wysokos$¢ wspornika o 20cm i
zabezpieczy¢ emalig do stali w kolorze RAL7024. Styk z dociepleniem zabezpieczy¢
uszczelniaczami np. CS29.
W miejscach potgczeh przewodow odprowadzajgcych w przewodami uziemiajgcymi
zabudowac¢ nalezy podtynkowe puszki wraz ze ztgczami kontrolnymi wyposazonymi w zaciski
Srubowe. Wszystkie zaciski kontrolne po zabudowie nasmarowac pastg stykowa.



Wszystkie urzadzenia zabudowane na dachu np.: branzy sanitarnej, w tym kominy nie
wskazane na rysunkach, chroni¢ odgromowo zgodnie z arkuszami norm PN-EN 62305.

- Montaz na krawedziach dachu legaréw drewnianych 10x10cm pod zamocowanie obrébek i
odwodnienia. Drewno klasy C24 impregnowane NRO.

- Utozenie warstwy izolacji gr. 10cm z wetny mineralnej z utwardzong warstwag wierzchnig o
wytrzymatosci 70kPa, np. MONOROCK MAX E (A<=0,038W/mK) na catym dachu poza
fragmentem dachu zwyzki (pasmo 20cm od przelewow attyki).

- Utozenie warstwy izolacji gr. 10cm z wetny mineralnej o wytrzymatosci 70kPa, z utwardzong
warstwg wierzchnig o wytrzymatosci 90kPa, np. HARDROCK MAX E (A<=0,040W/mK) na
dachu garazy. Nad warsztatowo-biuro-socjalng utozy¢ warstwe gr. 5cm, poniewaz ten
fragment dachu jest juz docieplony wg o$wiadczenia Inwestora wetng gr. 5¢cm.

- Mocowanie mechaniczne wetny do poditoza za pomocg tgcznikdéw teleskopowych, ilosé
tacznikow do dobrania przez dostawce systemu kotwienia np. firme Koelner.

- Wykonanie klindbw, odbojéw eliminujgcych zastoje wodne przy kominach, przy przelewach
attykowych za pomoca warstwy spadkowej z wetny np. kliny ROCKFALL (A<=0,04W/mK).

- Utozenie z mocowaniem mechanicznym i zgrzewaniem na zagtadach papy podktadowej gr.
2,9mm, z wywinieciem na przylegte powierzchnie scian attykowych,

- Wpykonanie warstwy zgrzewalnej z papy nawierzchniowej gr. 5.2mm z wywinieciem na
przylegte powierzchnie scian, obrobki. Na styku dachu ze zwyZzkg izolacje bitumiczng z papy
wygrza¢ do sciany, nastepnie dociepli¢ cokét wetng, wykona¢ warstwe zbrojgcg z siatki i
masy klejowo szpachlowej i wygrza¢ pape na docieplenie z wetny. Pod istniejgcymi
parapetami pape domocowac do Sciany listwg dociskowa.

Prace towarzyszace:

- Doszczelnienie stykdéw drabin dachowych, latarh z pokrycie przy uzyciu dedykowanych do
tego emulsji bitumicznych np. Alsan firmy Soprema.

- Wymiana obrébek dachowych (pas podrynnowy, nadrynnowy, obrobki attyk, obrébki koryt
przelewowych na $cianach attyki zwyzki) na nowe z blachy ocynkowanej powlekanej gr.
0,5mm.

- Wymiana odwodnienia dachu odtworzeniowa. Nowe rury spustowe ocynkowane srednicy
150mm, rynna sSrednicy 180mm. Mocowanie do s$cian na systemowych uchwytach z
zachowaniem spadkoéw na rynnie min. 0,5%. Rury na elewacjach E1, E2, E3 zewnetrzne, na
elewacji E4 wprowadzone do budynku.

- Wpyniesienie na istniejgce warstwy dociepleniowe dachu biegngcego na dachu wzdiuz
elewacji E3 kabla energetycznego. Kabel na istniejgcych wspornikach, ktére nalezy
zdemontowac i zgrza¢ do nowego pokrycia.

- Remont sciany attykowej zwyzki:

o Przygotowanie podtoza (opukanie $cian, odbicie stabych tynkéw (ok. 30%, mycie i
oczyszczenie podioza).

o Uzupetnienie ubytkébw w miejscach zbitych tynkéw (zwilzenie podtoza, wzmocnienie
szktem potasowym, szpryc np. Caparol Obrzutka, uzupetnienie tynkéw cementowo —
wapiennych np. Caparol Universal).

o Wzmocnienie podtoza wodnym roztworem szkta potasowego Sylitol-Konzentrat 111,

o W celu ujednolicenia struktury powierzchni przeszpachlowanie catej powierzchni
Scian szpachléwkg np. Capalith-Fassadenspachtel P.

o W miejscach ostabionych wzmocnienia tynku poprzez wklejenie siatki
zbrojacej mocno wcisnietej w szpachléwke.

o Zagruntowanie podtoza np. Amphisilan Tiefgrund LF.

o Malowanie elewac;ji farbg silikonowg Amphisilan Plus, kolorystyka zgodna z kolorem
elewac;ji.

Uwaga: remont Scian attykowych wykonac¢ z obu stron.

4. Instalacje

W obiekcie istniejg instalacje:

- Zimna woda uzytkowa z sieci miejskiej. Instalacja w ztym stanie, przewiduje sie jej wymiane w
projektach branzy sanitarne;.

- Ciepta woda i c.o. z sieci migjskiej. Instalacja w zlym stanie, przewiduje sie jej wymiane w
projektach branzy sanitarne;.



- Kanalizacyjna bytowa. Poza zakresem remontu. Nalezy przewidzie¢ wymiane wpustow i nowe
podtgczenia przyrzadéw sanitarnych.

- Kanalizacja deszczowa. Przewidziano do remontu zewnetrzne instalacje odwadniajgce w
zwigzku z dociepleniem elewac;ji i dachu.

- Elektryczna. Instalacja w zlym stanie, przewiduje sie jej wymiane wg odrebnych projektow
branzowych posiadanych przez Zamawiajgcego.

- Odgromowa. Instalacja do wymiany na nowg podczas prac dociepleniowych dachu i elewaciji.

- Teletechniczna, monitoringu i sygnalizacji pozaru. Poza zakresem opracowania. Nalezy
przewidzie¢ przetozenie instalacji lub jej zabezpieczenie na czas remontu pomieszczen.

- Wentylacji mechanicznej. Instalacja niesprawna, przewiduje sie jej wymiane wg odrebnych
projektow branzowych posiadanych przez Zamawiajgcego.

Uwagi:
-Szczegodtowe informacje zawarto w projektach (tomach) branzowych.

5. Wentylacja pomieszczen

Poza zakresem opracowania. Inwestor posiada odrebny projekt wentylacji pomieszczen. Przed
wykonaniem remontu budynku i docieplenia dachu nalezy wykonaé nowg wentylacje w budynku.

6. Charakterystyka energetyczna projektowanych przegréd

WARTOSCI WSPOLCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPLA (,,U”) REMONTOWANYCH PRZEGROD ZEWN.

Rodzaj przegrody Wspotczynnik Wspotczynnik U proj.
(kolejnosé warstw od wewnatrz) Umax (W/m?-K) przegrody (W/m?2-K)
Od 01.01.2017r do
30.12.2020
Sciany zewnetrzna
- wetna mineralna A=0,036(W/m-K) 15cm 0,23 0,20
- mur ceglany 42cm
- Tynk cem. - wap. 1,5cm
Stropodach docieplany w catosci
- projektowana wetna A=0,040(W/m-K) 10cm
- projektowana wetna A=0,038(W/m-K) 10cm 0,18 0,18
- strop
Stropodach czesciowo docieplony
- projektowana wetna A=0,040(W/m-K) 5cm
- projektowana wetna A=0,038(W/m-K) 10cm 018 018
- istniejgca wetna A=0,040(W/m-K) 5cm ’ ’
- strop
- Tynk cem. - wap. 1,5cm
Drzwi projektowane 1,5 <1,3
Okna projektowane 1,3 <11
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7. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Budynek remontowany bez zmiany warunkéw ochrony p.poz.
8. Standard wykonczenia pomieszczen
8.1.1.GARAZ

1. Sufity

Istniejgce sufity zelbetowe. Widoczna i odstonieta konstrukcja ptytowo — zebrowa wsparta na podciggach
zelbetowych i prefabrykowane ptyty dachowe oparte na trapezowych dzwigarach zelbetowych. Catos¢
konstrukcji pokryta powtokami malarskimi.

Zakres prac obejmuje:

- Zabezpieczenie instalacji nie podlegajgcych wymianie np. monitoring, czujki ppoz., koryta
instalacji teletechnicznej, niewymieniana stolarka okienna i drzwiowa, bramy garazowe,
witgczniki, mechanizmy bram itp. Oswietlenie elektryczne i okablowanie do demontazu i wymiany
wg oddzielnego opracowania.

- Przetarcie 100% powierzchni sufitdw, belek, podciggdéw, zeber stropowych. Oczyszczenie
mechaniczne, usuniecie pytdw, zmycie powierzchni bezcisnieniowe.

- Reprofilacja zelbetowych elementow stropowych w systemie PCC np. firmy Ceresit.
Oczyszczenie podioza i odstonietej stali zbrojeniowej, gruntowanie preparatem sczepnym i
antykorozyjnym np. CD 30 firmy Ceresit. Reprofilacja ubytkéw (Lacznie ok. 40 m2 na gtebokos¢
do 3cm.) materiatem reprofilacyjnym np. CD 25 firmy Ceresit.

- Osuszenie miejsc zawilgoconych i zabezpieczenie powierzchni $rodkiem grzybobdjczym np.
tytan (pow. ok. 20m2).

- Impregnacja podtoza srodkiem gruntujgcym gteboko wnikajgcym w podtoze np. OptiGrund firmy
Caparol. Na podtoza normalnie chtonne naktada¢ jednokrotnie w stanie nierozcienczonym. Na
powierzchniach silnie chtonnych naktadaé¢ jednokrotnie w stanie nierozcienczonym, mocno
nasycajgc podtoze. Zuzycie ok. 150 - 200 ml/m2 w zaleznosci od chtonnosci podioza.

- Malowanie 100% powierzchni sufitow, belek, podciggéw, zeber stropowych farbg o wysokiej
przyczepnosci do betonu na bazie zywic akrylowych z przeznaczeniem do pomieszczen
wewnetrznych np. Amphibolin firmy Caparol. Sufit malowa¢ w kolorze biatym.

2. Posadzki
Posadzki do wymiany wg oddzielnego opracowania firmy Top Building Sp. z o.0.
3. Sciany i stupy

- Zabezpieczenie instalacji nie podlegajgcych wymianie np. monitoring, koryta instalacji
teletechnicznej, niewymieniana stolarka okienna i drzwiowa, bramy garazowe, wigczniki,
mechanizmy bram itp.

- Osuszenie miejsc zawilgoconych i zabezpieczenie powierzchni $rodkiem grzybobdjczym np.
tytan (pow. ok. 20m2).

- Istniejgce stupy zelbetowe oczysci¢ i wykonczyc¢ jak sufit powyzej wysokosci 1,2m, kolorystyka
jasno szara np. Venato 60 wg wzornika Caparol.

- Ponizej 1,2m stupy po wykonaniu impregnacji podioza pomalowac¢ farbg do oznakowania w
pionowego w kolorze zotto-czarnym. Np. emalia Sentic do linii. W ten sam sposéb oznakowac
narozniki scian.

- Istniejgc Sciany otynkowane. Nalezy opukac istniejgce tynki. Wymieni¢ ostabione powtoki
tynkarskie (30%). Odtworzy¢ nowe tynki cementowo — wapienne. Pozostate powierzchnie
przetrzeé. Usung¢ wystepujgcg do 1,2m lamperie z farby olejnej.

- Impregnacja podtoza srodkiem gruntujgcym gteboko wnikajgcym w podtoze np. OptiGrud firmy
Caparol. Na podtoza normalnie chtonne naktada¢ jednokrotnie w stanie nierozcienczonym. Na
powierzchniach silnie chtonnych naktadaé jednokrotnie w stanie nierozcienczonym, mocno
nasycajgc podtoze. Zuzycie ok. 150 - 200 ml/m2 w zaleznosci od chtonnosci podioza.

- Malowanie 100% powierzchni $cian farbg na bazie zywic akrylowych z przeznaczeniem do
pomieszczen wewnetrznych np. Amphibolin firmy Caparol. Kolorystyka jasno szara np. Venato
60 wg wzornika Caparol.
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5. Zabudowy azurowe miejsc parkingowych

Istniejgcg zabudowe azurowg miejsc postojowych poddaé renowacji. Konstrukcja z ram z
katownikdw mocowanych do stupéw stalowych o przekroju 6x6cm. Wypetnienie z siatki stalowe;.
Istniejacg konstrukcje i wypetnienie z siatki oczySci¢ mechanicznie przy pomocy szczotek do
metalu lub $cierniwa. Wykona¢ nowe powtoki malarskie z emalii do stali. Zabezpieczenie
antykorozyjne wykona¢ podktadem antykorozyjnym np. TIKKURILA EVERAL CORROSTOP.
Warstwa nawierzchniowa emalia alkidowa np. TIKKURILA EVERAL MATT 10.

Prace malarskie prowadzi¢ w temperaturze od +5°C do +25°C i przy wilgotnosci wzgledne;
powietrza ponizej 80%. Temperatura malowanej powierzchni powinna by¢ min. o 3°C wyzsza od
temperatury punktu rosy. Przygotowanie Podtoze powinno by¢ czyste, suche, pozbawione
ttustych plam, pytu, kurzu i luzno przylegajgcych czesci. Na stalowych panelach maskujgcych
taczenia bokséw garazowych w kolorze kontrastujgcym (np. biatym) wymalowaé numeracje
bokséw.

W analogiczny sposob zabezpieczy¢ antykorozyjnie wystajgce z posadzki czyszczaki zeliwne
pionéw kanalizacyjnych.

Demontaz niewykorzystywanej zabudowy azurowej z bramg azurowg przesuwng pomiedzy
Sciang zewnetrzng a boksem nr 21. o dtugosci 15,5m.

5. Okna

Istniejgca okna do pozostawienia.

Istniejgce podokienniki w lastryko oczysci¢ ze starych powiok malarskich i pokry¢ nowg farbg np.
Poliuretanowg emalig szybkoschngcg, wodorozcienczalng do zastosowaé wewnetrznych np.
Aquatop PU firmy Noxan w kolorze jasno szarym.

6. Wydzielenie czesci technicznej

Wydzielenie istniejgcej przestrzeni technicznej przy wezle Sciang azurowg i zamknigeciem
drzwiami azurowymi. Projektowane zabudowy nalezy wykonaé¢ ze stali ocynkowanej ogniowo
wysokosci modutowej 2,25m. Przy montazu zabudéw nalezy korzysta¢ z powszechnie
dostepnych rozwigzan systemowych f{gczenia stupkéw, rygli i paneli oferowanych przez
producentéw azurowych zabudéw systemowych. Dla wyeliminowania kolizji z nieréwnosciami na
posadzkach i sufitach nalezy stosowacC stupki teleskopowe umozliwiajgce regulacje ich
WysoKOSCi.

Zakres prac:

1)
2)

Roboty przygotowawcze: wytyczenie projektowanych zabuddw i wykluczenie kolizji montazowych
z istniejgcymi instalacjami.

Montaz ramy stalowej utrzymujgcej od gory Sciany zabudowy azurowej na wysokosci 2,5m. Rygle
i stupek ramy z rur kwadratowych 100x100x5mm spawane na miejscu na potgczenia doczotowe i
zabezpieczone antykorozyjnie podktadem i farbg antykorozyjng w kolorze RAL7024. Podstawa
stupa z blachy 200x200x10mm mocowana pod ptyty posadzkowej na 4 kotwy M12 ocynkowane
wklejane na zywice. Pomiedzy posadzkg a blachg zastosowac przektadke z foli EPDM gr.1mm.
Blachy boczne rygli 200x200x10mm mocowane do S$cian na 4 kotwy M16 wklejane na zywice w
mur. Pomiedzy $ciang a blachg zastosowac przektadke z foli EPDM gr.1mm.

Montaz stupéw stanowigce konstrukcje nosng scianek.

Montaz podstaw systemowych pod stupy z blach ocynkowanych do podtoZza betonowego:

Zdjecie pogladowe systemowej podstawy stupa

Uwaga: tgcznik izolowany od stropu przektadkg z papy tub folii EPDM,
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Osadzenie stupow na podstawach systemowych. Stupki z niepetnych profili 44x44x2mm z
regulacjg teleskopowg niwelujgcg ewentualne nieréwnosci podtoza zamocowac rowniez do sufitu
przy pomocy systemowych tgcznikdw wklejanych w strop.

Widok potgczenia teleskopowego stupka w gérnej strefie
4) Osadzenie zawias6w utrzymujgcych skrzydta drzwiowe, montaz skrzydet drzwiowych
ogranicznikow otwierania i zamkoéw w wkiadkg. Zamki w postaci rozwigzania systemowego

ukrytego w grubosci skrzydia lub uchwytow z kiddkg. Klucze do zamkéw przekazaé
Zamawiajgcemu w ilosci min. 3szt. oznakowane bryloczkiem z opisem pomieszczenia:

Schemat montazowy dla kierunku otwierania drzwi do wewngtrz pomieszczenia



Schemat montazowy dla kierunku otwierania drzwi na zewnatrz pomieszczenia

L
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schemat montazu ogranicznika przy drzwiach otwieranych do wewnatrz pomieszczenia

|
N

schemat montazu ogranicznika przy drzwiach otwieranych na zewngtrz pomieszczenia
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]
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Schemat montazowy zamka z wktadkg

5) Montaz poprzeczek utrzymujgcych panele scienne. Poprzeczki z ptaskownikow 38x18x2mm
taczone z panelami na nity. Minimum trzy poprzeczki na wysokosci Scianki.

Schemat montazowy paneli Sciennych. Montaz poprzeczek do stupkéw systemowych

Przy montazu przySciennym tgcznik teleskopowy odgig¢ pod katem 90stopni i zamocowac do
Scianki na kotki szybkiego montazu
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8.1.2.MAGAZYNY CZESCI (POM. NR 15, 15a, 16, 16a, 16b)

1. Sufity

Istniejgce sufity zelbetowe w pom. 15a . Widoczna i odstonieta konstrukcja ptytowo — zebrowa wsparta na
podciggach zelbetowych. Catos¢ konstrukcji pokryta powtokami malarskimi.
Zakres prac obejmuje:

Zabezpieczenie instalacji nie podlegajgcych wymianie np. monitoring, czujki ppoz., koryta
instalacji teletechnicznej, niewymieniana stolarka okienna i drzwiowa, bramy garazowe,
witgczniki, mechanizmy bram itp. Oswietlenie elektryczne i okablowanie do demontazu i wymiany
wg oddzielnego opracowania.

Przetarcie 100% powierzchni sufitdw, belek, podciggéw, zeber stropowych. Oczyszczenie
mechaniczne, usuniecie pytdw, zmycie powierzchni bezcidnieniowe.

Osuszenie miejsc zawilgoconych i zabezpieczenie powierzchni $rodkiem grzybobdjczym np.
tytan (pow. ok. 2m2).

Reprofilacja zelbetowych elementow stropowych w systemie PCC np. firmy Ceresit.
Oczyszczenie podioza i odstonietej stali zbrojeniowej, gruntowanie preparatem sczepnym i
antykorozyjnym np. CD 30 firmy Ceresit. Reprofilacja ubytkéw (Lacznie ok. 1 m2 na gtebokos¢ do
3cm.) materiatem reprofilacyjnym np. CD 25 firmy Ceresit.

Impregnacja podtoza srodkiem gruntujgcym gteboko wnikajgcym w podtoze np. OptiGrund firmy
Caparol.

Malowanie 100% powierzchni sufitéw, belek, podciggdw, zeber stropowych farbg o wysokiej
przyczepnosci do betonu na bazie zywic akrylowych z przeznaczeniem do pomieszczen
wewnetrznych np. Amphibolin firmy Caparol. Sufit malowa¢ w kolorze biatym.

W pozostatych pomieszczeniach stropy gestozebrowe otynkowane.
Zakres prac obejmuje:

Zabezpieczenie instalacji i wyposazenia nie podlegajacych wymianie.

Opukanie tynkéw. Wymian ostabionych w tym i zawilgoconych tynkéw (10% powierzchni sufitow)
na nowe z tynku cementowo — wapiennego. Skucie tykéw w obrebie oparcia dylatacyjnego stropu
na podciggu. Odtworzenie tynkow z osadzeniem naroznego profilu dylatacyjnego. Przetarcie
pozostatych powierzchni sufitow.

Osuszenie miejsc zawilgoconych i zabezpieczenie powierzchni $rodkiem grzybobdjczym np.
tytan (pow. ok. 8m2).

Gruntowanie i malowanie dwukrotne sufitow farbg emulsyjng w kolorze biatym.

2. Posadzki

Istniejgce posadzki z pitytek z lastryko do pozostawienia. Przewiduje sie opukanie ptytek i
ponowne przyklejenie gtucho brzmigcych ptytek na kleju elastycznym po wczesniejszym
zaimpregnowaniu podioza. Cato$¢ posadzek zmy¢ cisnieniowo i przy pomocy srodkow
chemicznych dedykowanych do lastryko.

3. Sciany

Zabezpieczenie instalacji i wyposazenia nie podlegajacych wymianie.
Istniejgc Sciany otynkowane. Nalezy opukac istniejgce tynki. Wymieni¢ ostabione powtoki
tynkarskie (20%). Odtworzy¢ nowe tynki cementowo — wapienne. Pozostate powierzchnie
przetrze¢. Usung¢ wystepujacg do wysokosci 2m lamperie z farby olejnej i oktadzine z ptytek
ceramicznych.
Przezbrojenie zarysowanego muru. W trakcie wizji stwierdzono zarysowanie ukosne i pionowe
muru zewnetrznego i wewnetrznego. W przypadku kolejnych uszkodzen stwierdzonych podczas
usuwania tynkéw prace wykonac¢ analogicznie wg protokotoéw koniecznosci.
o Wykona¢ bruzdy w spoinach poziomych muru (na kierunku prostopadtym do kierunku
propagowania sie rysy lub pekniecia).
o W bruzdach umiesci¢ klamry na zaprawie cementowej. Klamry z pretéw zbrojeniowych
#8 klasy A-lll, 34GS dtugosci 100cm + 8cm zagiecia. Miejsca, w ktdrych powstaty
zarysowania nalezy oczyscic¢ i wypetni¢ suspensjg cementowg np. Injektionsleim 2K.
o Rysy pionowe na styku Sciany dziatowej z zewnetrzng likwidowaé poprzez skucie tynku,
zakotwienie tgcznikami mechanicznymi $ciany dziatowej do $ciany zewnetrznej, co
75cm. Otworzenie tynkdéw wzmocnionych siatkg stalowa.
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o Rysy dylatacyjne usuwaé poprzez osadzenie profili dylatacyjnych na styku konstrukgiji
murowanej czesci nizszej i zelbetowych stupéw hali.

Osuszenie miejsc zawilgoconych i zabezpieczenie powierzchni $rodkiem grzybobdjczym np.
tytan (pow. ok. 20m2).
Impregnacja podtoza srodkiem gruntujgcym gteboko wnikajgcym w podtoze np. OptiGrund firmy
Caparol.
Malowanie s$cian powyzej wysokosci 2m farbg emulsyjng. Ponizej 2m na s$cianach wykonac
lamperie z farby lateksowej (1 klasa wytrzymatosci na Scieranie na mokro) np. Lateks Satin 20
firmy Caparol w kolorze szarym S-3000N wg palety NSC. Wykonhczenie powierzchni w
satynowym potysku. Przy umywalkach wykona¢ w pasmie szer. 1,8m i wys. 1,8m na Scianie

izolacje z foli w ptynie 2x0,5mm i okfadzine z ptytek gresowych w kolorze ciemno szarym, format
30x60cm.

4. Drzwi

Istniejgce drzwi i oscieznice do demontazu.
Nowe drzwi techniczne, stalowe malowane proszkowo. Szczegdty wg zestawienia stolarki drzwiowe;.

5. Okna

Istniejgca okna do pozostawienia.
Istniejgce podokienniki w lastryko oczysci¢ ze starych powtok malarskich i pokry¢ nowg farbg np.

Poliuretanowg emalig szybkoschngcg, wodorozcienczalng do zastosowaé wewnetrznych np.
Aquatop PU firmy Noxan w kolorze jasno szarym.

5. Wyposazenie

Wymiana istniejgcej umywalki wraz z podejSciem kanalizacyjnym i zaworem napowietrzajgcym

na nowg ceramiczng potokragly z potpostumentem np. Kolo, seria style. Wymiana baterii na
nowg stojgca jednouchwytowa chromowana z gtowicg ceramiczng.

8.1.3.POMIESZCZENIA WARSZTATOWE (POM. NR 17, 21, 22, 23, 27, 27a),

WENTYLATORNIA (POM. NR 26)

1. Sufity

W pomieszczeniach stropy gestozebrowe otynkowane. W pom. wentylatorni na suficie ptyty sopremy.
Zakres prac obejmuje:

Zabezpieczenie instalacji i wyposazenia nie podlegajacych wymianie.
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Demontaz plyt sopremy gr. ok. 5cm z sufitu pom. wentylatorni.

Opukanie tynkéw. Wymian ostabionych w tym i zawilgoconych tynkéw (10% powierzchni sufitow)
na nowe z tynku cementowo — wapiennego. Skucie tykéw w obrebie oparcia dylatacyjnego stropu
na podciggu. Odtworzenie tynkéw z osadzeniem naroznego profilu dylatacyjnego na styku stropu
z podciggiem, osadzenie profilu dylatacyjnego ptaskiego w miejscu dylatacji na stropie.
Przetarcie pozostatych powierzchni sufitow.

W pom. wentylatorni wykona¢ nowe tynki cementowo — wapienne na suficie.

Osuszenie miejsc zawilgoconych i zabezpieczenie powierzchni $rodkiem grzybobdjczym np.
tytan (pow. ok. 20m2).

Gruntowanie i malowanie dwukrotne sufitow farbg emulsyjng w kolorze biatym.

2. Posadzki

Istniejgce posadzki z lastryko w pomieszczeniu lakierni (27) i zaplecza lakierni (27a) do
pozostawienia.
Posadzka z lokalnymi ubytkami, do szlifowania w catosci przy pomocy tarcz szlifierskich i proszku
dedykowanego do podtoza kamiennego i lastryko. Zmycie i impregnacja zabezpieczajgca np.
Dynasil FX. Przewidzie¢ lokalne naprawy punktowe o powierzchni tgcznej ok. 2m2. Usung¢ stare,
w ich miejsce wykona¢ nowe uszczelnienia pofgczen dylatacyjnych. W wiekszych otworach
osadzi¢ sznury dylatacyjny. Szczeliny zamkng¢ wypetniaczem elastycznym poliuretanowym
przeznaczonym pod ruch kotowy np. SikaflexPRO3. Istniejgce kraty zeliwne przestaniajagce
kanaly i wpusty oczysci¢ i pomalowa¢ farbg antykorozyjng do zeliwa w kolorze czarnym.
Istniejg posadzka betonowa w pomieszczeniu warsztatu nr 22 do pozostawienia. Nalezy przy
pomocy S$rutowania usungé istniejgce powtoki malarskie z betonu. Wykona¢ warstwe
wykonczeniowg posadzki;
o Warstwa buforowa z materiatu typu ECC np. Sikafloor 81 EpoCem:
= Gruntowanie podtoza np. Sikafloor EpoCem modut A+B, zuzycie min. 400g/m2.
= 1 warstwa buforowa np. Sikafloor 81 EpoCem, zuzycie min. 4200g/m2.
= 2 warstwa buforowa np. Sikafloor 81 EpoCem, zuzycie min. 300g/m2.
o Zabezpieczenie zywiczne warstwy buforowej:
» Posypka z kruszywa kwarcowego o granulacji 0,4-0,8mm, zuzycie 1500 g/m2.
» Pierwsza warstwa nosna z zywicy np. Sikafloor 264, zuzycie min. 1500g/m2.
= Posypka swiezej warstwy zywicy kruszywem kwarcowym do nasycenia o
granulacji 04-0,8mm, zuzycie 5000g/m2.
= Druga warstwa zywicy np. Sikafloor 264 min. 1500g/m2.
= Posypka swiezej warstwy zywicy kruszywem kwarcowym do nasycenia o
granulacji 04-0,8mm, zuzycie 4000g/m2.
» Warstwa zamykajgca nanoszona dwukrotnie z zywicy np. Sikaflor 264, zuzycie
na dwie warstwy min. 800g/m2. Kolor RAL 7037.
Istniejgce katowniki stalowe wtopione w posadzke zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbg
poliuretanowg do stali w kolorze RAL7037.
Obwodowo przy scianach utozy¢ listwy przyscienne PVC w kolorze posadzki.
Istniejgce posadzki w pom. nr 17, 21, 23 z linoleum utozonym na pionowych legarach
drewnianych nalezy zdemontowac. Istniejagcg posadzke betonowg razem z blokami
fundamentowymi w pom. nr 26 zdemontowac. Wykona¢ nowg posadzke w uktadzie:
o Beton podktadowy B15 gr. 15cm na zageszczonym podtozu do 1d=0,97.

o lzolacja przeciwwilgociowa z membrany samoprzylepnej np. BT18 firmy Ceresit.

o Warstwa lzolacja termiczna ze styropianu EPS200 gr. 10cm.

o Warstwa poslizgowa z foli PE.

o Plyta posadzkowa zbrojona witdknami polipropylenowymi w ilosci 0,9kg/m3, gr. 15cm z
betonu C30/37.

o Warstwy wykonczeniowe analogiczne jak w pom. hali warsztatu i myjni:

= Zywica gruntujgca np. Sikafloor 156, zuzycie min. 300 g/m2.

» Posypka z kruszywa kwarcowego o granulacji 0,4-0,8mm, zuzycie 1500 g/m2.

» Pierwsza warstwa nosna z zywicy np. Sikafloor 264, zuzycie min. 1500g/m2.

= Posypka swiezej warstwy zywicy kruszywem kwarcowym do nasycenia o
granulacji 04-0,8mm, zuzycie 5000g/m2.

= Druga warstwa zywicy np. Sikafloor 264 min. 1500g/m2.

= Posypka swiezej warstwy zywicy kruszywem kwarcowym do nasycenia o
granulacji 04-0,8mm, zuzycie 4000g/m2.

= Warstwa zamykajgca nanoszona dwukrotnie z zywicy np. Sikaflor 264, zuzycie
na dwie warstwy min. 800g/m2. Kolor RAL 7037.

Obwodowo przy scianach utozy¢ listwy przyscienne PVC w kolorze posadzki.

18



3. Sciany

Zabezpieczenie instalacji i wyposazenia nie podlegajgcych wymianie.
Istniejgc Sciany otynkowane. Nalezy opukac istniejgce tynki. Wymieni¢ ostabione powtoki
tynkarskie (20%). Odtworzy¢ nowe tynki cementowo — wapienne. Pozostate powierzchnie
przetrze¢. Usung¢ wystepujgcg do wysokosci 2m lamperie z farby olejnej i oktadzine z ptytek
ceramicznych.
W pom. nr 26 zdemontowa¢ murowane $ciany wydzielajgce kanat czerpni w chwili obecnej juz
niewykorzystywany w zwigzku z nowym rozwigzaniem wentylacyjnym.
Zamurowaé gazobetonem na strzepia otwory w Scianie oddzielajgcej pom. 26 od pom. nr 27 i
pom. 27, 27a od pom. 28b. Tynki wzmocnic¢ siatkg stalowg w miejscu nowego muru i starego.
Przezbrojenie zarysowanego muru. W trakcie wizji stwierdzono zarysowanie ukosne i pionowe
muru zewnetrznego i wewnetrznego. W przypadku kolejnych uszkodzen stwierdzonych podczas
usuwania tynkow prace wykonac analogicznie wg protokotdw koniecznosci.
o Wykona¢ bruzdy w spoinach poziomych muru (na kierunku prostopadtym do kierunku
propagowania sie rysy lub pekniecia).
o W bruzdach umiesci¢ klamry na zaprawie cementowej. Klamry z pretéw zbrojeniowych
#8 klasy A-lll, 34GS dtugosci 100cm + 8cm zagiecia. Miejsca, w ktdrych powstaty
zarysowania nalezy oczyscic¢ i wypetni¢ suspensjg cementowg np. Injektionsleim 2K.
o Rysy dylatacyjne usuwaé poprzez osadzenie profili dylatacyjnych na styku konstrukgiji
murowanej czesci nizszej i zelbetowych stupéw hali.
Osuszenie miejsc zawilgoconych i zabezpieczenie powierzchni $rodkiem grzybobdjczym np.
tytan (pow. ok. 20m2).
Impregnacja podtoza srodkiem gruntujgcym gteboko wnikajgcym w podtoze np. OptiGrund firmy
Caparol.
Malowanie s$cian powyzej wysokosci 2m farbg emulsyjng. Ponizej 2m na scianach wykonac
lamperie z farby lateksowej (1 klasa wytrzymatosci na Scieranie na mokro) np. Lateks Satin 20
firmy Caparol w kolorze szarym S-3000N wg palety NSC. Wykonhczenie powierzchni w
satynowym potysku. Przy umywalkach wykona¢ w pasmie szer. 1,8m i wys. 1,8m na Scianie
izolacje z foli w ptynie 2x0,5mm i okfadzine z ptytek gresowych w kolorze ciemno szarym, format
30x60cm np. Arkesia grigio poler.
W pom. nr 27 i 27 zdemontowac¢ wystepujace do wys. 2,2m okfadziny ceramiczne i wykonac
nowe z gresu polerowanego w kolorze ciemno szarym formatu 30x60.pl

4. Drzwi

Istniejgce drzwi i oscieznice do demontazu.

Nowe drzwi techniczne, stalowe malowane proszkowo. Szczegdly wg zestawienia stolarki
drzwiowej.

Drzwi zewnetrzne do pom. nr 27a do demontazu. Nowe drzwi stalowe malowane proszkowo na
kolor RAL7024, U=1,3W/m2K lub korzystniejsze, antywtamaniowe klasy RC3, wyposazone w
samozamykacz.

5. Okna

Istniejgca okna do pozostawienia.

Istniejgce podokienniki w lastryko oczysci¢ ze starych powtok malarskich i pokry¢ nowg farbg np.
Poliuretanowg emalig szybkoschngcg, wodorozcienczalng do zastosowaé wewnetrznych np.
Aquatop PU firmy Noxan w kolorze jasno szarym.

5. Wyposazenie

Wymiana istniejgcej umywalki wraz z podejSciem kanalizacyjnym i zaworem napowietrzajgcym
na nowg ceramiczng potokragly z potpostumentem np. Kolo, seria style. Wymiana baterii na
nowg stojgca jednouchwytowa chromowana z gtowicg ceramiczng.
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8.1.4.POMIESZCZENIA Lt ADOWANIA | PRZECHOWYWANIA AKUMULATOROW ( NR 24,
24a, 24b)

1. Sufity

W pomieszczeniach stropy gestozebrowe otynkowane.
Zakres prac obejmuje:

Zabezpieczenie instalacji i wyposazenia nie podlegajgcych wymianie.

Opukanie tynkéw. Wymian ostabionych w tym i zawilgoconych tynkéw (10% powierzchni sufitow)
na nowe z tynku cementowo — wapiennego. Skucie tykéw w obrebie oparcia dylatacyjnego stropu
na podciggu. Odtworzenie tynkéw z osadzeniem naroznego profilu dylatacyjnego na styku stropu
z podciggiem. Przetarcie pozostatych powierzchni sufitow.

Osuszenie miejsc zawilgoconych i zabezpieczenie powierzchni $rodkiem grzybobdjczym np.
tytan (pow. ok. 1m2).

Gruntowanie i malowanie dwukrotne sufitow farbg emulsyjng w kolorze biatym.

2. Posadzki

Istniejgce posadzki z ptytek ceramicznych nalezy sku¢. Podioze wyréwnac. Wykonac¢ izolacje
podptytkowg z foli w ptynie 2x1mm. Wykona¢ nowe okfadziny w gresu w kolorze szarym np.
Kalisto K10 firmy Opoczno na kleju elastycznym. Oktadziny i izolacje wykona¢ réwniez na
potkach do ustawiania akumulatorow.

3. Sciany

Zabezpieczenie instalacji i wyposazenia nie podlegajgcych wymianie.

Istniejgc Sciany otynkowane powyzej 2m, ponizej na scianach gres. Nalezy opukac istniejgce
tynki. Wymieni¢ ostabione powitoki tynkarskie (20%). Odtworzy¢é nowe tynki cementowo —
wapienne. Pozostate powierzchnie przetrze¢. Usung¢ wystepujaca do wysokosci 2m okfadzine z
ptytek ceramicznych.

Przezbrojenie zarysowanego muru. W trakcie wizji stwierdzono zarysowanie ukosne i pionowe
muru zewnetrznego i wewnetrznego. W przypadku kolejnych uszkodzen stwierdzonych podczas
usuwania tynkoéw prace wykonac analogicznie wg protokotdw koniecznosci.

Osuszenie miejsc zawilgoconych i zabezpieczenie powierzchni $rodkiem grzybobdjczym np.
tytan (pow. ok. 2m2).

Impregnacja podtoza srodkiem gruntujgcym gteboko wnikajgcym w podtoze np. OptiGrund firmy
Caparol.

Malowanie s$cian powyzej wysokosci 2m farbg emulsyjng. Ponizej 2m na scianach wykonac
lamperie z gresu jak posadzki w kolorze szarym np. Kalisto K10 firmy Opoczno. W pom. nr 24b
dodatkowo pod ptytami wykonac izolacje z foli w ptynie 2x1mm.

Istniejgce naswietle pomiedzy pom. 24a i 24b do pozostawienia.

Istniejgce naswietle na konstrukcji stalowej pomiedzy pom. nr 24 i 24b do wymiany na nowe o
konstrukcji aluminiowej malowanej proszkowo na kolor RAL7024.

4. Drzwi

Istniejgce drzwi i oscieznice do demontazu.
Nowe drzwi techniczne, stalowe malowane proszkowo. Szczegdly wg zestawienia stolarki
drzwiowej.

5. Okna
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- Istniejgce okno do pozostawienia.

- Istniejgcy podokiennik w lastryko oczysci¢ ze starych powtok malarskich i pokry¢ nowg farbg np.
poliuretanowg emalig szybkoschngcg, wodorozciehczalng do zastosowa¢ wewnetrznych np.
Aquatop PU firmy Noxan w kolorze jasno szarym.

5. Wyposazenie

- Wymiana istniejgcych pokryw uchylnych z poliweglanu komorowego stanowigcych wydzielenie
stanowiska tadowania akumulatoréw na nowe odtworzeniowo.

- Wymiana istniejgcej umywalki wraz z podejSciem kanalizacyjnym i zaworem napowietrzajgcym
na nowg ceramiczng potokraglg z potpostumentem np. Kolto, seria style. Wymiana baterii na
nowg stojgca jednouchwytowa chromowana z gtowicg ceramiczng.

¢

’

Wyposazenie BHP pomieszczenia poza zakresem opracowania.

8.1.5.POMIESZCZENIA BIUROWE (19, 20, 25, 25a)
1. Sufity

W pomieszczeniach nr 19 i 20 stropy gestozebrowe otynkowane wykonczone na gtadko.
Zakres prac obejmuje:

- Zabezpieczenie instalacji i wyposazenia nie podlegajacych wymianie.

- Opukanie tynkéw. Wymian ostabionych w tym i zawilgoconych tynkéw (5% powierzchni sufitow)
na nowe z tynku cementowo — wapiennego. Skucie tykéw w obrebie oparcia dylatacyjnego stropu
na podciggu. Odtworzenie tynkéw z osadzeniem naroznego profilu dylatacyjnego na styku stropu
z podciggiem. Przetarcie pozostatych powierzchni sufitow.

- Osuszenie miejsc zawilgoconych i zabezpieczenie powierzchni $rodkiem grzybobdjczym np.
tytan (pow. ok. 1m2).

- Gruntowanie i malowanie dwukrotne sufitow farbg emulsyjng w kolorze biatym.

W pomieszczeniach nr 25 i 25a stropy gestozebrowe otynkowane tynkiem nakrapianym. Widoczne
liczne spekania tynku.
Zakres prac obejmuje:

- Zabezpieczenie instalacji i wyposazenia nie podlegajacych wymianie.

- Skucie tynkéow naprawianych. Wykonanie nowych tynkéw cementowo - wapiennych z
osadzeniem naroznego profilu dylatacyjnego na styku stropu z podciggiem. Wykonczenie
powierzchni sufitéw gtadzig polimerowa.

- Osuszenie miejsc zawilgoconych i zabezpieczenie powierzchni srodkiem grzybobdjczym np.
tytan (pow. ok. 1m2).

- Gruntowanie i malowanie dwukrotne sufitow farbg emulsyjng w kolorze biatym.

2. Posadzki

- Istniejgce posadzki do usuniecia w pomieszczeniach biurowych nr 19 i 20. Do usuniecia opisane
na rzutach rysunkowych warstwy posadzek np. z wyktadzin dywanowych. Ponad to pod nimi
znajdujg sie posadzki z linoleum, ktére réwniez nalezy usungC i poddaé utylizacji. Podtoze
oczysci¢ z luznych czastek, zagruntowac¢ emulsjg gruntujgca np. Unigrunt firmy Atlas i wykonac¢
nowe oktadziny z gresu ozdobnego matowego w kolorze ciemno szarym o podwyzszonym
standardzie np. ptytki Arkesia Grafit. Na $cianach wykona¢ cokoliki z ptytek jak posadzka z
profilowanych ptytek cokotowych wys. 7,2cm.
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Arkesia Grafit.

W pom. nr 25 i 25a istniejgce posadzki z ptytek z lastryko do pozostawienia. Przewiduje sie
opukanie ptytek i ponowne przyklejenie gtucho brzmigcych ptytek na kleju elastycznym po
wczesniejszym zaimpregnowaniu podioza (2% powierzchni). Catos¢ posadzek zmy¢ cisnieniowo
i przy pomocy srodkéw chemicznych dedykowanych do lastryko.

W pomieszczeniach brakuje listw przysciennych. Nowe listwy PVC w kolorze szarym.

3. Sciany

Zabezpieczenie instalacji i wyposazenia nie podlegajacych wymianie.

Istniejgc Sciany otynkowane, do wysokosci 1,5m na Scianach lamperia olejna, przy umywalkach
oktadzina ceramiczna. Nalezy opukac istniejgce tynki. Wymieni¢ ostabione powtoki tynkarskie
(5%). Odtworzy¢ nowe tynki cementowo — wapienne. Pozostate powierzchnie przetrze¢. Usung¢
wystepujgcg do wysokosci 1,5m lamperig, usung¢ okfadziny ceramiczne przy umywalkach.
Sciany pod malowanie wyréwnac gtadzig polimerowa.

Przezbrojenie zarysowanego muru i iniekcja mineralna szczelin. W trakcie wizji stwierdzono
zarysowanie ukosne i pionowe muru wewnetrznego. W przypadku kolejnych uszkodzen
stwierdzonych podczas usuwania tynkéw prace wykona¢ analogicznie wg protokotow
koniecznosci.

Osuszenie miejsc zawilgoconych i zabezpieczenie powierzchni $rodkiem grzybobdjczym np.
tytan (pow. ok. 1m2).

Wymieni¢ zabudowe drewniang nad ladg na gipsowo — kartonowg z wypetnieniem z weiny
akustycznej gr. 5cm. Wykonczenie powierzchni $ciany gtadzig polimerowa. Styki z istniejacg
Sciang wzmocni¢ taSmg z widkna szklanego. Powigkszy¢ otwor drzwiowy w tej sciance aby
umozliwi¢ montaz drzwi szer. 90cm.

Gruntowanie i malowanie dwukrotne $cian farbg lateksowg z technologig ceramiczng np.
Tikkurila OPTIVA 3 ceramic w kolorze jasno szarym S-1500N wg palety NSC.

Przy umywalkach wymieni¢ okfadziny ceramiczne na nowe z gresu polerowanego w kolorze
szarym z ptytek formatu 30x60 do wys. 1,8m, np. Arkesia grigio poler.

4. Drzwi

Istniejgce drzwi i oscieznice do demontazu.

Nowe drzwi z hali do pomieszczeh o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej. Skrzydio w
systemie przylgowym. Konstrukcja - ramiak z drewna iglastego obtozony obustronnie piytami
MDF. Wypetnienie stanowi specjalna konstrukcja akustyczna. lzolacyjnos¢ akustyczna min. 42
dB, kolor grafitowy, oscieznica mdf w kolorze stolarki Klamka i zamek z wktadkg patentows.
Szczegoty wg zestawienia stolarki drzwiowe;.

Drzwi do pom. biurowych wewnetrzne: ramiak z klejonki drewnianej, obtozony ptaskimi ptytami
HDF, pokryty fornirem poziomym, kolor grafitowy, oscieznica stalowa wewnetrzna malowana na
kolor grafitowy. Klamka na szyldzie ze stali nierdzewnej szczotkowane;.

5. Okna

Istniejgce okna do pozostawienia.

Istniejgce podokienniki w lastryko oczysci¢ ze starych powtok malarskich i pokry¢ nowg farbg np.
Poliuretanowg emalig szybkoschngcg, wodorozcienczalng do zastosowaé wewnetrznych np.
Aquatop PU firmy Noxan w kolorze jasno szarym.

6. Wyposazenie
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- Wszystkie otwory okienne ostoni¢ zaluzjami pionowymi (Verticale) w kolorze ciemno szarym.
Tkanina niepalna wzor ke-718 wg wzornika firmy KOBO. Montaz sufitowy, profile montazowe i
tancuszek w kolorze biatym.

- Wymiana istniejgcych umywalek wraz z podejsciem kanalizacyjnym i zaworem napowietrzajgcym
na nowe ceramiczne potokragte z potpostumentem np. Kolo, seria style. Wymiana baterii na
nowe stojgce jednouchwytowe chromowane z gtowicg ceramiczng.

B

’

8.1.6.POMIESZCZENIE SOCJALNE NR 18

1. Sufity

W pomieszczeniu stropy gestozebrowe otynkowane wykornczone na gtadko.
Zakres prac obejmuje:

- Zabezpieczenie instalacji i wyposazenia nie podlegajacych wymianie.

- Opukanie tynkéw. Wymian ostabionych w tym i zawilgoconych tynkéw (10% powierzchni sufitow)
na nowe z tynku cementowo — wapiennego. Skucie tykéw w obrebie oparcia dylatacyjnego stropu
na podciggu. Odtworzenie tynkoéw z osadzeniem naroznego profilu dylatacyjnego na styku stropu
z podciggiem. Przetarcie pozostatych powierzchni sufitow.

- Osuszenie miejsc zawilgoconych i zabezpieczenie powierzchni $rodkiem grzybobdjczym np.
tytan (pow. ok. 1m2).

- Gruntowanie i malowanie dwukrotne sufitow farbg emulsyjng w kolorze biatym.

2. Posadzki

- Istniejgce posadzki gresowe do pozostawienia.
W pomieszczeniu wykona¢ przy $cianach nowe listwy PVC w kolorze szarym.

3. Sciany

- Zabezpieczenie instalacji i wyposazenia nie podlegajacych wymianie.

- Istniejgc sciany otynkowane, do wysokosci 2,5m na $cianach oktadziny PVC, pod nimi lamperia
olejna, przy zlewozmywaku oktadzina ceramiczna. Nalezy opukac istniejgce tynki. Wymienic
ostabione powtoki tynkarskie (10%). Odtworzy¢ nowe tynki cementowo — wapienne. Pozostate
powierzchnie przetrzeé. Usung¢ wystepujacg do wysokosci 1,5m lamperie, usung¢ wystepujgce
do wysokosci 2,5m panele scienne pvc, usung¢ oktadziny ceramiczne przy zlewozmywaku.
Sciany pod malowanie wyréwnac gtadzig polimerowa.

- Osuszenie miejsc zawilgoconych i zabezpieczenie powierzchni $rodkiem grzybobdjczym np.
tytan (pow. ok. 1m2).

- Gruntowanie i malowanie dwukrotne $cian farbg lateksowg dedykowang do pomieszczen
sanitarnych odporng na grzyby i plesnie w kolorze jasnho szarym

- Przy umywalkach wymieni¢ oktadziny ceramiczne na nowe z gresu polerowanego w kolorze
szarym z ptytek formatu 30x60 do wys. 1,8m, np. Arkesia grigio poler.

4. Drzwi

- Istniejgce drzwi i oscieznice do demontazu.

- Nowe drzwi techniczne, stalowe malowane proszkowo. Szczegdly wg zestawienia stolarki
drzwiowej.

5. Wyposazenie
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Wyposazenie pomieszczenia wg odrebnego opracowania wykonanego przez Inwestora. Nalezy
w nim przewidzie¢ min. zlewozmywak na szafce z baterig zlewozmywakowa, zabudowe
meblowa, lodéwke, mikrofaléwke.

Wszystkie otwory okienne ostoni¢ zaluzjami pionowymi (Verticale) w kolorze ciemno szarym.
Tkanina niepalna wzor ke-718 wg wzornika firmy KOBO. Montaz sufitowy, profile montazowe i
tancuszek w kolorze biatym.

8.1.7.POMIESZCZENIA SANITARNE | SZATNIE (NR 28, 28A, 28B, 29, 30)

1. Sufity

W pomieszczeniu stropy gestozebrowe otynkowane wykornczone na gtadko.
Zakres prac:

Zabezpieczenie instalacji i wyposazenia nie podlegajgcych wymianie.

Opukanie tynkéw. Wymian ostabionych w tym i zawilgoconych tynkéw (50% powierzchni sufitow)
na nowe z tynku cementowo — wapiennego. Skucie tykéw w obrebie oparcia dylatacyjnego stropu
na podciggu. Odtworzenie tynkoéw z osadzeniem naroznego profilu dylatacyjnego na styku stropu
z podciggiem. Przetarcie pozostatych powierzchni sufitow.

Osuszenie miejsc zawilgoconych i zabezpieczenie powierzchni $rodkiem grzybobdjczym np.
tytan (pow. ok. 20m2).

Szpachlowanie sufitéw gtadzig gipsowa polimerowa biatg.

Gruntowanie i malowanie dwukrotne sufitow farbg lateksowa dedykowang do tazienek odporng
na grzyby i plesnie.

W pom. nr 30 zdemontowac sufit stalowy antresoli.

2. Posadzki

Istniejgce posadzki ceramiczne ilinoleum do rozbidrki.

Nowe posadzki - gres np. Kalisto K10 firmy Opoczno format 30x30cm mat (kolor ciemno szary).
Izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa 2x1mm. Narozniki wzmocnione tasmag do izolacji
przeciwwilgociowych. Wpusty punktowe wymieni¢ na nowe ze stali nierdzewnej. W kabinach
prysznicowych wykonaé izolacje mineralng przeciwwodng gr. 3mm np. CR65 firmy Ceresit, z
wywinieciem na sciany na wys. 30cm. Narozniki wzmocnione tasmg systemowa.

3. Sciany

Zabezpieczenie instalacji i wyposazenia nie podlegajacych wymianie.

Zamurowanie gazobeton na strzepia wskazanych naswietli.

Istniejgc sciany otynkowane, do wysokosci 2,1m na Scianach oktadzina ceramiczna w pom. 28,
28a, 28b, 29. W pom. nr 30 do wys. 2,1m lamperia z farby olejnej. Nalezy opuka¢ istniejace tynki.
Wymieni¢ ostabione powtoki tynkarskie (20%). Odtworzy¢ nowe tynki cementowo — wapienne.
Pozostate powierzchnie przetrze¢. Usung¢ oktadziny ceramiczne i lamperie olejne ze Scian.
Sciany pod malowanie wyréwnac gtadzig polimerowa.

Osuszenie miejsc zawilgoconych i zabezpieczenie powierzchni $rodkiem grzybobdjczym np.
tytan (pow. ok. 8m2).

Gruntowanie i malowanie dwukrotne $cian farbg lateksowa dedykowang do pomieszczen
sanitarnych odporng na grzyby i plesnie w kolorze jasno szarym S1500N wg NCS.

We wskazanych w dokumentacji rysunkowej miejscach wykona¢ zabudowy z ptyt GKBI na
stelazu aluminiowym maskujgce ciggi instalacyjne obtozone ptytkami jak na pozostatych
Scianach.

Do wysokosci 210cm wykonac¢ w pom. gres super biaty np. ARTENS MONOCOLOR 60x30 cm.
W pom. 28a i 28b na Scianach do wys. 2,1m wykonac izolacje podptytkowg przeciwwilgociowa
(2x0,5mm - folia w ptynie). Narozniki wzmocnione tasma.

Obudowy piondw i Scianki wydzielajgce z ptyt GKBI na stelazu ocynkowanym z wypetnieniem z
wefny akustycznej gr. Scm.

4. Drzwi

Istniejgce drzwi i oscieznice do demontazu.
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Drzwi z korytarza do przedsionka i szatni
- Nowe drzwi techniczne, stalowe malowane proszkowo. Szczegdly wg zestawienia stolarki
drzwiowej.

Drzwi z przedsionka do wc i umywalni, szatni

- Drzwi o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢, ramiak z klejonki drewnianej, obtozony ptaskimi
ptytami HDF, pokryty fornirem poziomym, kolor grafitowy, osScieznica stalowa wewnetrzna
malowana na kolor grafitowy. Wyposazone w tuleje wentylacyjne o pow. min. 22cm2. Klamka na
szyldzie ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Wyposazy¢ w samozamykacz.

Drzwi do kabin ustepowych

- Drzwi z ptyty wiérowej gr. 18mm melaminowanej, odporne na wilgo¢, z podcieciem 15cm, w
kolorze ciemno szarym, wyposazone w zawiasy samodomykajgce, pochwyt i blokade stanu
"wolne-zajete"

5. Umywalki

Istniejgce umywalki do demontazu i utylizaciji.

W pomieszczeniu 28a zamontowa¢ umywalke z potpostumentem mocowang do stelazu umywalkowego
ukrytego w obudowie z ptyt GKBI.

¢ Umywalka z pétpostumentem 1 szt.:

- Szerokos¢ 500 mm.

- Gtebokos¢ 435 mm.

- Wysokos$¢ 175 mm.

- Z otworem na armature.

- Z przelewem.

- Montaz: w potgczeniu z pétpostumentem.
- Waga: 10,9 kg.

- Kolor biaty.

- Np. z serii president firmy Cersanit.

_—
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e Umywalki nablatowe: 6 szt.:

- W pomieszczeniu 28b zamontowa¢ umywalki wpuszczane w blat z konglomeratu zywicznego
wzor madre perla gr. 4cm opartego na wspornikach stalowych montowanych do sciany. Ksztatt
owalny, przystosowane do montazu nablatowego, z przelewem np. Koto Nova To 60x47,5cm.
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Podejscia kanalizacyjne do umywalek PVC maskowane przez ptyte wiérowg melaminowang gr.
18mm w kolorze ciemny grafit, wysokosci 30cm.

6. Baterie, ztgczki, zestaw natryskowy

o Bateria umywalkowa — 7szt.

Materiat wykonania: mosigdz.

Gtowica ceramiczna.

Kolor: chrom.

Przeptyw wody przy cisnieniu 3 bar: 5l/min.

Bateria wyposazona w funkcje oszczedzania wody.

e Zawor przylaczeniowy skosny np. SCHELL COMFORT - 1szt.
Z pokrettem COMFORT i glowicg z komorg smarng. Wyposazone w ztgczke do weza.

e Zastona do brodzika w kolorze biatym w wstawkami ozdobnymi — 3szt.

o Drazek prosty ze stali nierdzewnej — 3szt.

o Zestaw natryskowy ze stuchawka i baterig nascienng — 3szt:

- Drazek prysznicowy dt. 60cm, przestawialny odstep pomiedzy mocowaniami $ciennymi, $lizgacz.
- Obrotowy uchwyt prysznica, pojemnik na mydto.

-Gfowica ceramiczna.

- Kolor: chrom.

- Przeptyw wody przy cisnieniu 3 bar: 5l//min.

- Bateria wyposazona w funkcje oszczedzania wody.
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7. Lustra

Lustra naprzeciwko kazdej umywalki zatopione w licu sciany, szer. 60cm wysoko$ci 60cm — 7szt.

8. PISUAR
Istniejgce pisuary do demontazu i utylizacji.

Zestaw np. Kolo Felix pisuar ze stelazem Technic GT 99422-000, zestawem montazowym — 2szt.

Pomiedzy pisuarami zamontowac przegrody ceramiczne wysokosci 70cm, gr. 6cm o wysiego 40cm —
3szt.

np. Koto seri Nowa Pro.

9. MISKI USTEPOWE - 2szt.

Istniejgce miski do demontazu i utylizacji.
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Zamontowa¢ nowy zestaw skfadajgcy sie z: np. Stelaz KOLO TECHNIC GT do WC 99400 + miska
wiszgca np. Nova Pro krétka. Do kompletowania z deskg wolnopadajgcg M30116, i przyciskiem
do stelaza Technic GT.
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10 Brodziki — 3szt.

W brodzikach wymieni¢ wpusty podtogowe na nowe z kothierzem uszczelniajgcym np. wpust Wiper Top
Tivano.

W zestawie:

- kratka

- ramka

- syfon szybkoprzeptywowy MCALPINE
- kotnierz

- mankiet z perforacjg
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- zawor zwrotny
- Rynna i maskownica wykonana ze stali nierdzewnej

11 Wyposazenie

Dozownik do mydta np. firmy Linea Trade — 5szt.
- Materiat: ABS.

- Pojemnoéc¢: 500 ml.

- Kolor: biato - szary.

- Rodzaj montazu: nascienny.

- Przeznaczenie: mydto w ptynie.

- Okienko kontrolne.

- Uruchamiany przy pomocy przycisku.

———

Suszarka do rak 1640 w np. OPTIMA Merida stal szlachetna polysk — 2szt.:
- Moc wyjsciowa: 1640 W.

- Materiat obudowy: stal o grubosci 1.5 mm.

- Wykonhczenie powierzchni: polerowana.

- Wymiary: - wysokos$¢: 300 mm, - szerokosé: 255 mm, - gtebokos¢: 140 mm.
- Rodzaj montazu: nascienny, przykrecana.

- Efektywny czas suszenia: 38 s .

- Poziom hatasu: 60 dB.

- Predkos¢ powietrza: 65 km/h.

- Temperatura powietrza: 52 °C.

- Wydajnos¢ skuteczna: 4 m3/min.

- Sposob uruchamiania: wtgczanie automatyczne czujnikiem zblizeniowym.
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- Istniejgce podokienniki z lastryko oczysci¢ ze starych powtok malarskich i pokry¢ nowg farbg np.
Poliuretanowg emalig szybkoschngcg, wodorozcienczalng do zastosowan wewnetrznych np.
Aquatop PU firmy Noxan.

- Istniejgce piony zeliwne kanalizacyjne oczy$ci¢ i pomalowa¢ emalig do Zeliwa w kolorze RAL
7024,

- W pomieszczeniu nr 30 zdemontowac istniejgcg balustrade wysokosci ok. 60cm i zamontowac

nowa wys. 110cm i dtugosci 300cm.
3 stupki o przekroju 40x40x5mm mocowane poprzez marki do stropu. Od goéry dospawac
pochwyt 50x50x4mm. Pomiedzy stupkami 10cm nad posadzkg wspawaé poprzeczke
30x30x3mm. Pomiedzy poprzeczkg a pochwytem osiowo co 12cm wspawaé prety petne
kwadratowe 12x12mm. Cato$¢ malowana emalig do stali w kolorze RAL 7024.

- Otwory okienne w pom. nr 30 ostoni¢ zaluzjami pionowymi (Verticale) w kolorze ciemno szarym.
Tkanina niepalna wzor ke-718 wg wzornika firmy KOBO. Montaz sufitowy, profile montazowe i
tancuszek w kolorze biatym.

8.1.8.POM. TECHNICZNE NR 31, 32, 33,

1. Sufity
- Opukanie tynkéw. Wymian ostabionych (30% powierzchni sufitdw) na nowe z tynku cementowo —
wapiennego. Przetarcie, gruntowanie i malowanie dwukrotne sufitow farbg emulsyjng w kolorze
biatym.

2. Posadzki

- Istniejgce posadzki betonowe. Przewidzie¢ ich oczyszczenie i impregnacje, lokalne pekniecia
wypetni¢ zaczynem cementowym.

- Wykonanie nowej posadzki we wszystkich pomieszczeniach - gres techniczny np. Kalisto K10
firmy Opoczno kolor grafit. Cokoliki systemowe z ptytek jak posadzka. Pod ptytkami w pom. nr 31
wykonac izolacje podptytkowa z foli w ptynie (2x0,5mm).

- W pom. 31 wymieni¢ wpust podtogowy na nowy z kotnierzem uszczelniajgcym np. wpust Wiper
Top Tivano.

W zestawie:

- kratka

- ramka

- syfon szybkoprzeptywowy MCALPINE

- kotnierz

- mankiet z perforacjg

- zawor zwrotny

- Rynna i maskownica wykonana ze stali nierdzewnej
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3. Sciany

Istniejgc Sciany otynkowane, do wysokosci 1,5m lamperia z farby olejnej. Nalezy opukaé
istniejgce tynki. Wymieni¢ ostabione powtoki tynkarskie (40%). Odtworzy¢ nowe tynki cementowo
— wapienne. Pozostate powierzchnie przetrze¢. Usung¢ lamperie olejne ze Scian.

Przezbrojenie zarysowanego muru i iniekcja mineralna szczelin. W trakcie wizji stwierdzono
zarysowanie ukosne i pionowe muru wewnetrznego i zewnetrznego. W przypadku kolejnych
uszkodzeh stwierdzonych podczas usuwania tynkéw prace wykonac analogicznie wg protokotéw
koniecznosci.

Osuszenie miejsc zawilgoconych i zabezpieczenie powierzchni $rodkiem grzybobdjczym np.
tytan (pow. ok. 8m2).

Malowanie farbg lateksowg w kolorze szarym (1klasa odpornosci na szorowanie na mokro).

4. Drzwi

Istniejgce drzwi i oscieznice do demontazu.
Nowe drzwi techniczne, stalowe malowane proszkowo. Szczegdly wg zestawienia stolarki
drzwiowej.

5. Okna

Istniejgce okna PVC do pozostawienia.

Istniejgce podokienniki z lastryko oczyscic¢ ze starych powiok malarskich i pokry¢ nowg farbg np.
Poliuretanowg emalig szybkoschngcg, wodorozcienczalng do zastosowaé wewnetrznych np.
Aquatop PU firmy Noxan.

8.1.9.POM. MAGAZYNOWE NR 8-14, WEZEL (NR 43)

1. Sufity

Istniejgce sufity zelbetowe. Widoczna i odstonieta konstrukcja ptytowo — zebrowa wsparta na podciggach
zelbetowych. Catos¢ konstrukcji pokryta powtokami malarskimi.

Zakres prac obejmuje:

Zabezpieczenie instalacji nie podlegajgcych wymianie np. monitoring, czujki ppoz., koryta
instalacji teletechnicznej, niewymieniana stolarka okienna i drzwiowa, bramy garazowe,
witgczniki, mechanizmy bram itp. Oswietlenie elektryczne i okablowanie do demontazu i wymiany
wg oddzielnego opracowania.

Przetarcie 100% powierzchni sufitdw, belek, podciggéw, zeber stropowych. Oczyszczenie
mechaniczne, usuniecie pytdw, zmycie powierzchni bezcisnieniowe.

Reprofilacja zelbetowych elementow stropowych w systemie PCC np. firmy Ceresit.
Oczyszczenie podioza i odstonietej stali zbrojeniowej, gruntowanie preparatem sczepnym i
antykorozyjnym np. CD 30 firmy Ceresit. Reprofilacja ubytkéw (Lgcznie ok. 10 m2 na gtebokos¢
do 3cm.) materiatem reprofilacyjnym np. CD 25 firmy Ceresit.

Osuszenie miejsc zawilgoconych i zabezpieczenie powierzchni $rodkiem grzybobdjczym np.
tytan (pow. ok. 20m2).

Impregnacja podifoza srodkiem gruntujgcym gteboko wnikajgcym w podtoze np. OptiGrud firmy
Caparol. Na podtoza normalnie chtonne naktada¢ jednokrotnie w stanie nierozcienczonym. Na
powierzchniach silnie chtonnych naktadaé jednokrotnie w stanie nierozcienczonym, mocno
nasycajgc podtoze. Zuzycie ok. 150 - 200 ml/m2 w zaleznosci od chtonnosci podioza.

Malowanie 100% powierzchni sufitéw, belek, podciggdw, zeber stropowych farbg o wysokiej
przyczepnosci do betonu na bazie zywic akrylowych z przeznaczeniem do pomieszczen
wewnetrznych np. Amphibolin firmy Caparol. Sufit malowa¢ w kolorze biatym.
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2. Posadzki

Istniejgce posadzki betonowe. Przewidzie¢ ich oczyszczenie i impregnacje, lokalne pekniecia
wypetni¢ zaczynem cementowym.

Wykonanie nowej posadzki we wszystkich pomieszczeniach - gres techniczny np. Kalisto K10
firmy Opoczno kolor grafit. Cokoliki systemowe z ptytek jak posadzka. Pod ptytkami w pom. nr 43
wykonac izolacje podptytkowa z foli w ptynie (2x0,5mm).

W pom. 43 wymieni¢ wpust podtogowy na nowy z kotnierzem uszczelniajgcym np. wpust Wiper
Top Tivano.
W zestawie:
kratka
ramka
syfon szybkoprzeptywowy MCALPINE
kotnierz
mankiet z perforacjg
zawor zwrotny
Rynna i maskownica wykonana ze stali nierdzewnej

3. Sciany

Istniejgc Sciany otynkowane malowane, bez lamperii olejnej. Nalezy opukac istniejgce tynki.
Wymieni¢ ostabione powtoki tynkarskie (40%). Odtworzy¢ nowe tynki cementowo — wapienne.
Pozostate powierzchnie przetrzeé.

Przezbrojenie zarysowanego muru i iniekcja mineralna szczelin. W trakcie wizji stwierdzono
zarysowanie ukosne i pionowe muru wewnetrznego i zewnetrznego. W przypadku kolejnych
uszkodzeh stwierdzonych podczas usuwania tynkéw prace wykonac analogicznie wg protokotéw
konieczno$ci.

Osuszenie miejsc zawilgoconych i zabezpieczenie powierzchni $rodkiem grzybobdjczym np.
tytan (pow. ok. 8m2).

Malowanie farbg lateksowg w kolorze szarym (1klasa odpornosci na szorowanie na mokro).

4. Drzwi

Istniejgce drzwi i oscieznica w pom. 43 do demontazu. Nowe drzwi zewn. wejsciowe do pom. nr
43: stalowe malowane proszkowo na kolor RAL7024, U=1,3W/m2K lub korzystniejsze,
antywtamaniowe klasy RC3, wyposazone w samozamykacz, odporno$¢ pozarowa EI60.

Drzwi do magazyndéw istniejgce do zabezpieczenia na czas robot.

5. Okna

Istniejgce okna PVC do wymiany na aluminiowe nieotwieralne w klasie odpornosci ppoz. EI60, w
kolorze biatym.
W pomieszczeniu wezta zamontowaé podokiennik PVC w kolorze szarym.

6. Wyposazenie

Istniejgcy otwdér wywiewny w dachu $rednicy 80cm zaSlepi¢ od gory blachg gr. 8mm z
pozostawieniem otworu wywiewnego dla nowego wentylatora wg projektu wezta. Otwér po
starym kanale wentylacyjnym zabetonowaé betonem klasy B25 po wczesniejszym wklejeniu w
istniejgcy strop zbrojenia dolnego z pretéw srednicy 10mm w rozstawie co 25cm w ksztaicie siatki
0 oczku 25x25cm.

32



W $cianie budynku wykonaé otwdr nawiewny z 16x16cm z wlotem 200cm nad chodnikiem i
wylotem 30cm nad posadzkg wezta poprzez kanat stalowy ocynkowany o przekroju 16x16cm
montowany od strony pom. wezia.

8.1.10. POM. DIAGNOSTYCZNE Z ZAPLECZEM BIUROWO SOCJALNYM (NR 1-7)

1. Sufity

Sufit w pom. nr 1 i 2 otynkowany w dobrym stanie technicznym. Nie ma koniecznosci
przeprowadzania generalnych prac remontowych. Przewiduje sie malowanie sufitu farbg
emulsyjng w kolorze biatym.

Sufit w pom. nr 3, 4 i 5 podwieszany GK. Stwierdzono lokalnie wystepujacy zaciek przy kanale
wentylacyjnym w pom. nr 3. Przetrze¢ miejsce zacieku. Wykona¢ impregnacje biobdjczg i
malowania farbg emulsyjng catego sufitu rowniez w pom. nr 4 i 5.

Sufit w pom. nr 6 i 7 podwieszany kasetonowy tupu armstrong. Stelaze oczysci¢, kasetony
wymieni¢ na nowe.

2. Posadzki

Istniejgce do pozostawienia.

3. Sciany

W pom. nr 1 na $cianach okfadzina ceramiczna do wys. 2m. powyzej Sciana tynkowana i
malowana. Przewiduje sie zachowanie istniejgcych okladzin. Sciany powyzej do malowania farbg
emulsyjng biata.

W pom. nr 2 na scianach okfadzina gresowa do wys. 1,8m. powyzej sSciana tynkowana i
malowana. Przewiduje sie zachowanie istniejgcych okladzin. Sciany powyzej do malowania farbg
emulsyjng biata.

W pom. nr 3, 4, 5, 6, 7 na $cianach oktadzina gresowa i lamperia do wys. 1,2m. powyZzej Sciana
tynkowana i malowana. Przewiduje sie zachowanie istniejgcych oktadzin gresowych i lamperii.
Sciany powyzej do malowania farbg emulsyjng biata.

4. Bramy, drzwi

Istniejgce drzwi i oscieznice do demontazu.

Nowe drzwi do pom. diagnostycznych techniczne, stalowe malowane proszkowo. Szczegoty wg
zestawienia stolarki drzwiowe;.

Drzwi do pom. biurowych: ramiak z klejonki drewnianej, obtozony ptaskimi ptytami HDF, pokryty
fornirem poziomym, kolor grafitowy, oscieznica stalowa wewnetrzna malowana na Kkolor
grafitowy. Klamka na szyldzie ze stali nierdzewnej szczotkowane;j.

Istniejacg brame stalowg zewnetrzng rozwieralng do pom. nr 3 nalezy wymieni¢ drzwi
wielofunkcyjne na profilach cieptych o wspotczynniku przenikania Umax=1,5 lub korzystniejszym.
Drzwi z naswietlem statym z uwagi na mozliwosci wykonawcze o maksymalnej wysokosci swiatta
otworu wynoszgcej 300cm. Plyta drzwiowa grubos$¢ 65 mm, przylga trdjstronna (cienka przylga)
ze wzmocnieniem ze stali i izolacja z wetny mineralnej, grubo$¢ blachy 1,5 mm, 3 stalowe
trzpienie zabezpieczajgce przed wywazeniem (na skrzydto). Zakonczenie bramy z progiem.
Oscieznica czterostronna, specjalna oscieznica kgtowa, grub. 2,0 mm, z okalajgcg uszczelka
EPDM, jednolitg szeroko$cig lica po stronie z zawiasami i spawanymi kotwami pod kotki
rozporowe do zamurowania. Powierzchnia ocynkowana i zagruntowana, w kolorze ptyty bramy,
prog przykrecany np. Drzwi stalowe wielofunkcyjne firmy Hormann. Mechanizm reczny otwarcia
bramy. Wyposazona w klamke i zamek umozliwiajgce otwarcie bramy z zewnatrz. Kolol RAL
9002.

Przeszklenie znormalizowane wg producenta o wym. 586x686mm. Szkio bezpieczne gr. 6mm.
Profil przeszklenia ze stali, gruntowany warstwa farby proszkowej na kolor biato-szary, na bazie
RAL 9002.

Okucia:

Skrzydto przechodnie: Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy zgodny z DIN 18250, z
otworem pod wkftadke patentowa, klamki (polipropylen) w kolorze czarnym, fozyskowane,
przystosowane do wktadki patentowe;.

Skrzydto state: rygiel krawedziowy (gora i dot).
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Zawiasy: 3 zawiasy konstrukcyjne tozyskowane na skrzydto.
Drzwi wyposazy¢ w uszczelnienie progowe i samozamykacz.

Zdjecie poglagdowe drzwi z naswietlem.

Istniejgce bramy drewniane przesuwne pomiedzy garazem a pom. nr 3 zdemontowac.
Zamontowa¢ nowe drzwi wielofunkcyjne na profilach cieptych o wspétczynniku przenikania
Umax=1,5 lub korzystniejszym. Drzwi bez naswietla. Ptyta drzwiowa grubos¢ 65 mm, przylga
trojstronna (cienka przylga) ze wzmocnieniem ze stali i izolacjg z weilny mineralnej, grubosé
blachy 1,5 mm, 3 stalowe trzpienie zabezpieczajgce przed wywazeniem (na skrzydio).
Zakonczenie bramy z progiem. Oscieznica czterostronna, specjalna oscieznica katowa, grub. 2,0
mm, z okalajgcg uszczelkg EPDM, jednolitg szerokoscig lica po stronie z zawiasami i spawanymi
kotwami pod kotki rozporowe do zamurowania. Powierzchnia ocynkowana i zagruntowana, w
kolorze plyty bramy, prég przykrecany np. Drzwi stalowe wielofunkcyjne firmy Hormann. Kolor
RAL 9002.

Przeszklenie znormalizowane wg producenta o wym. 586x686mm. Szkio bezpieczne gr. 6mm.
Profil przeszklenia ze stali, gruntowany warstwa farby proszkowej na kolor biato-szary, na bazie
RAL 9002.

Okucia:

Skrzydto przechodnie: Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy zgodny z DIN 18250, z
otworem pod wkfadke patentowa, klamki (polipropylen) w kolorze czarnym, fozyskowane,
przystosowane do wktadki patentowe;.

Skrzydto state: rygiel krawedziowy (gora i dot).

Zawiasy: 3 zawiasy konstrukcyjne tozyskowane na skrzydto.

Drzwi wyposazy¢ w uszczelnienie progowe i samozamykacze.

5. Wyposazenie

Istniejgce do pozostawienia.

8.1.11. HALA WARSZTATOWA (NR 38), KORYTARZE (NR 40, 41)

1. Sufity

Istniejgce sufity zelbetowe. Widoczna i odstonieta konstrukcja ptytowo — zebrowa wsparta na ramach
zelbetowych. Catos¢ konstrukcji pokryta powlokami malarskimi. Obwodowo przy $cianach strop
zawilgocony z odpryskami powtok malarskich.

Zakres prac obejmuje:

Zabezpieczenie instalacji nie podlegajgcych wymianie np. monitoring, czujki ppoz., koryta
instalacji teletechnicznej, niewymieniana stolarka okienna i drzwiowa, bramy garazowe,
witgczniki, mechanizmy bram itp. Oswietlenie elektryczne i okablowanie do demontazu i wymiany
wg oddzielnego opracowania.

Przetarcie 100% powierzchni sufitdw, belek, podciggéw, zeber stropowych. Oczyszczenie
mechaniczne, usuniecie pytdw, zmycie powierzchni bezcisnieniowe.
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- Reprofilacja zelbetowych elementéow stropowych w systemie PCC np. firmy Ceresit.
Oczyszczenie podioza i odstonietej stali zbrojeniowej, gruntowanie preparatem sczepnym i
antykorozyjnym np. CD 30 firmy Ceresit. Reprofilacja ubytkéw (Lgcznie ok. 30 m2 na gtebokos¢
do 3cm.) materiatem reprofilacyjnym np. CD 25 firmy Ceresit.

- Osuszenie miejsc zawilgoconych i zabezpieczenie powierzchni $rodkiem grzybobdjczym np.
tytan (pow. ok. 160m2).

- Impregnacja podtoza srodkiem gruntujgcym gteboko wnikajgcym w podtoze np. OptiGrud firmy
Caparol. Na podtoza normalnie chtonne naktada¢ jednokrotnie w stanie nierozcienczonym. Na
powierzchniach silnie chtonnych naktadaé jednokrotnie w stanie nierozcienczonym, mocno
nasycajgc podtoze. Zuzycie ok. 150 - 200 ml/m2 w zaleznosci od chtonnosci podioza.

- Malowanie 100% powierzchni sufitow, belek, podciggéw, zeber stropowych farbg o wysokiej
przyczepnosci do betonu na bazie zywic akrylowych z przeznaczeniem do pomieszczen
wewnetrznych np. Amphibolin firmy Caparol. Sufit malowa¢ w kolorze biatym.

2. Posadzki

- Zdemontowac¢ kolidujgce z pracami urzgdzenia obstugi myjni ustawione na posadce korytarzy.
Przewidzie¢ ich montaz po wymianie posadzek.

- Posadzki na hali warsztatowej do wymiany wg oddzielnego opracowania firmy Top Building Sp. z
0.0.

- Posadzki na korytarzu nr 41 z lastryko, w korytarzu nr 40 z ptytek ceramicznych. Lastryko i stare
ptytki skué. Wykonaé warstwy naprawczo wyréwnujgc cienkowarstwowe. Pod ptytki wykonaé
izolacje podptytkowg z foli w ptynie (2x0,5mm). Wykonanie nowej posadzki we wszystkich
pomieszczeniach - gres techniczny np. Kalisto K10 firmy Opoczno kolor grafit.

- W pom. 41 wymieni¢ wpust podtogowy na nowy z kotnierzem uszczelniajgcym.

- Istniejgce wtazy Zeliwne studzienek oczysci¢ i pomalowac¢ emalig do zeliwa w kolorze RAL 7024.

- W znajdujgcym sie nad korytarzem nr 40 pomieszczeniem wentylatorni wykona¢ demontaz
starych wentylatoréw i silnikéw. Na stropie Kleina utozy¢ warstwe folii PE, wykonac szlichte
betonowg zbrojong widknami gr. 5cm i warstwy posadzkowe z gresu. Podest stalowy przed
wejsciem, balustrade i drabine oczysci¢ i pomalowaé emalig do stali w kolorze RAL7024.

3. Sciany

- Zabezpieczenie instalacji i wyposazenia nie podlegajacych wymianie.

- Demontaz wszystkich naswietli oddzielajgcych pomieszczenia biurowe i warsztatowe od hali i
wykonanie Scianek z pustakéw szklanych przeziernych gtadkich pomiedzy halg a pom. nr 17, 18,
przedsionkiem pom. nr 20, pom. nr 21, 22, 23, 24, 24a. Scianke licowa¢ z ptaszczyzng $ciany od
strony pom. biurowych i warsztatowych, od strony hali warsztatowej wykonaé podokiennik z
ptytek jak na Scianie.

Od strony pomieszczen nr 19, 20, 25 wykonano zabudowe GK naswietli. Przewiduje sie
demontaz naswietli od strony hali i zamurowanie otworéw pustakiem gazobetonowym gr. 12cm
klasy 500, otynkowanie $ciany i malowanie.

- Istniejgc sciany otynkowane, do wysokosci 2,4m na $cianach okfadzina ceramiczna. Nalezy
opukac istniejgce tynki. Wymieni¢ ostabione powtoki tynkarskie (30%). Odtworzy¢ nowe tynki
cementowo — wapienne. Pozostate powierzchnie przetrze¢. Usungé oktadziny ceramiczne ze
Scian.

- Osuszenie miejsc zawilgoconych i zabezpieczenie powierzchni $rodkiem grzybobdjczym np.
tytan (pow. ok. 50m2).

- Gruntowanie i malowanie dwukrotne $cian farbg emulsyjng w kolorze biatym.

- Do wysokosci 240cm wykonaé na wszystkich scianach oktadziny z gresu technicznego szarego
0 jednolitej barwie np. BAZO GRYS MONO 30X30 Paradyz.

- W znajdujgcym sie nad korytarzem nr 40 pomieszczeniem wentylatorni zdemontowac istniejace
panele akustyczne ze $cian i sufitu. Wykonaé nowe powloki tynkarskie cem. — wap. Sciany
pomalowac farbg lateksowg. Sufit malowany farbg emulsyjna.

- Zabudowa stalowa z oktadzing z blachy trapezowej oddzielajgca przestrzen hali od korytarzy i
myjni  wystepujgca do spodu ramy Zelbetowej do remontu do wysokosci 2m. Zdemontowaé
istniejgce oktadziny do wysokosci 2m, na bramie przesuwnej wymieni¢ catg oktadzine. Oczyscié
konstrukcje stalowa, profile bramy przesuwnej, drzwi do stopnia czystosci Sa2,5 i wykonac
zabezpieczenie podktadem antykorozyjnym i emalig do stali w kolorze okfadziny.

Zamontowa¢ nowg oktadzine z blachy trapezowej niskoprofilowej gr. 0,7mm w kolorze zbizonym
do istniejgcego. Wzér przettoczeh dobra¢ do istniejgcych pozostawianych na Scianie. Blache
taczy¢ do konstrukcji na potgczenia nitowane.

35



4, Drzwi i bramy

Do demontazu 2 bramy przesuwne oddzielajgce hale warsztatowg od garazu. Bramy na profilach
stalowych z wypetnieniem z ptyty warstwowej na prowadnicy gérnej i szynie jezdnej ukrytej w
posadce. W miejsce demontowanych bram zamontowa¢ nowe teleskopowe wielofunkcyjne
bramy przesuwne otwierane recznie bez wspomagania automatem, np. Brama FST MZ-1-T2 OD
firmy Horman.

Parametry bram:

Kierunek otwierania: otwierane w prawo z odbojnikiem obszaru odstawienia.
Struktura powierzchni: standard : Pearlgrain, ocynkowana
Prowadzenie podfogowe : Zintegrowana, tozyskowana podtogowa rolka prowadzgca i trzpien
centrujgcy, ocynkowany lub profil wpustowy, ocynkowany
Zamkniecie bramy : zamek ryglowy tukowy PZ.
Drzwi przejsciowe w elemencie nr 1 (czesci Sciennej) o wymiarach w Swietle 100x200cm. Uchwyt
muszlowy z klapka, stal nierdzewna.
Struktura ptyty drzwiowej : Pearlgrain, ocynkowana
Struktura rama bramy : gtadka blacha ze stali ocynkowanej
Struktura prowadnica : gtadka blacha ze stali ocynkowanej
Rama bramy: zamknieta, opatentowana, walcowana na zimno, cynkowana szyna biezna z
ceownika z regulowanymi w trzech ptaszczyznach konsolami do podwieszania oraz tgczenie
wtykowo-trzpieniowe, zapewniajgce doktadne spasowanie stykow szyny.
Montaz, obszar odstawiania : montaz $cienny
Montaz, obszar otworu : montaz Scienny
Elementy mocujace : atestowane i dopuszczone do montazu do stali, betonu, $cian murowanych
Wyposazenie dodatkowe:
Uchwyt muszlowy stal nierdzewna
Zamek wpuszczany ryglujgcy PZ
Wkiadka patentowa 40+40mm do drzwi przejsciowych
Wypetienie ptyty bramy wetng mineralng
Przygotowanie otworu pod wktadke (ptyta drzwiowa)

RM A2 RI3 R4
(A A} {8}

f

Widok poglgdowy bramy od strony hali warsztatowej.
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5. Wyposazenie

Istniejgce podokienniki z lastryko oczyscic¢ ze starych powtok malarskich i pokry¢ nowg farbg np.
Poliuretanowg emalig szybkoschngcg, wodorozcienczalng do zastosowaé wewnetrznych np.
Aquatop PU firmy Noxan.

8.1.12. STANOWISKA MARSZTATOWE | MYJNIE WYDZIELONE W HALI WARSZTATOWEJ
(NR 34, 35, 36, 37)

1. Sufity i lekka zabudowa z poliweglanu

Istniejgcy sufit nad myjnig (pom. 34) jako lekkie zadaszenie pétkoliste z poliweglanu nad profilach
stalowych ocynkowanych. Stwierdzono intensywng korozje profili ceowych petnigcych funkcje
$ciggéw zadaszenia (4szt.) oraz punktowg korozje ptatwi usztywniajgcych zadaszenia, stupkow i
profilu przyéciennego. Sciggi nalezy wymieni¢ na nowe o wymiarach odtworzeniowych aby
wpasowac w istniejgcg konstrukcje. Zabezpieczenie antykorozyjne nowych profili poprzez
ocynkowanie ogniowe i malowanie proszkowo na kolor RAL7024. Pozostate profile oczysci¢
cisnieniowo i mechanicznie do stopnia czystosci Sa2,5 i odtworzy¢é warstwe cynku w technice
spreyu o zabarwieniu ogniowo naktadanego cynku wykazujgcego sie duzg odpornoscig na sole i
wode np. Cynk jasny zabezpieczenie antykorozyjne firmy WURTH. Oktadziny sufitowe i $cienne
z poliweglanu oczysci¢ cisnieniowo z nalotéw kamienia i brudu.
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- Istniejgcy sufit nad pomieszczeniem myjni nr 35 w postaci S$lusarki stalowej z wypetnieniem
szklanym opartym na belkach dwuteowych IPN140. Przewiduje sie wyciecie $lusarki z
pozostawieniem gtéwnych belek stalowych. Pozostawiane belki nalezy oczysci i zabezpieczy¢
antykorozyjnie emalig do stali w kolorze biatym. Réwnolegle do istniejgcych belek na gérnych
stopkach zamontowa¢ profile aluminiowe z uszczelkami EPDM i profile obwodowe. Wypetnienie
z poliweglany wielokomorowego przeziernego gr. min. 20mm. Profile dolne i goérne zadaszenia
taczy¢ ze sobg na tgczniki samowiercgce z uszczelkg epdm. Lgczenia ptyt zabezpieczyé taSmami
paroszczelnymi uniemozliwiajgc dostanie sie wilgoci do komor poliweglanu.

- Istniejgcy sufit nad stanowiskami warsztatowymi 36 i 37 w postaci Slusarki stalowej opartej na
belkach dwuteowych IPN140.0d spodu zamocowano okfadzine z ptyty pilSniowej. Przewiduje sie
demontaz ptyty pilSniowej, usuniecie wypetnien szklanych dla odcigzenia konstrukcji i wykonanie
sufitu podwieszanego z ptyt gipsowo kartowych wilgocioodpornych. Pozostawiane belki nalezy
oczysci i zabezpieczy¢ antykorozyjnie emalig do stali w kolorze biatym. Poprzecznie do
istniejgcych belek podwiesi¢ do istniejgcych belek ruszt dwupoziomowy z profili stalowych
ocynkowanych. Sufit malowany farbami lateksowymi na kolor biaty.

2. Posadzki

- Posadzki w pomieszczeniu myjni nr 34 ptytek gresowych. Stare ptytki sku¢ po wczesniejszym
demontazu urzadzeh myjgcych przejezdnych razem z prowadnicami stalowymi. Wykonac
warstwy naprawczo wyrownujgc cienkowarstwowe. Pod ptytki wykonal izolacje mineralng
przeciwwodng gr. 3mm w stanie suchym z wywinieciem na sciany na wys. 10cm np. CR166 firmy
Ceresit. W naroznikach i przejsciach instalacyjnych stosowac¢ tasmy izolacyjne uszczelniajgce
przejscia. Wykonanie nowej posadzki - gres techniczny np. Kalisto K10 firmy Opoczno kolor
grafit. Zamontowac¢ wczesniej zdemontowane urzgdzenia myjace z prowadnicami.

- Posadzki w pomieszczeniu myjni nr 35 betonowe. lIstniejgce podtoze betonowe oczyscic
ci$nieniowo i chemicznie z kamienia i nalotéw olejowych. Wykonaé warstwy naprawczo
wyréwnujgce cienkowarstwowe na warstwie gruntujgco - szczepnej. Pod ptytki wykonac¢ izolacje
mineralng przeciwwodng gr. 3mm w stanie suchym z wywinieciem na sciany na wys. 10cm np.
CR166 firmy Ceresit. W naroznikach i przejsciach instalacyjnych stosowaé tasmy izolacyjne
uszczelniajgce przejscia. Wykonanie nowej posadzki - gres techniczny np. Kalisto K10 firmy
Opoczno kolor grafit.

- Posadzki w pomieszczeniach warsztatowych nr 36 i 37 z lastryko. Lokalne uszkodzenia lastryko
na powierzchni fgcznej ok. 4m. Uszkodzone lastryko usungé. Wykona¢ uzupetnienie posadzki z
gotowych mas posadzkowych np. CN87 firmy Ceresit gr. ok 50mm.

Pozostatg cze$¢ posadzki oczysci¢ przy pomocy Srutowania lub cisnieniowo. Wykona¢ warstwe
wykonczeniowg posadzki;
o Warstwa buforowa z materiatu typu ECC np. Sikafloor 81 EpoCem:
» Gruntowanie podtoza np. Sikafloor EpoCem modut A+B, zuzycie min. 400g/m2.
= 1 warstwa buforowa np. Sikafloor 81 EpoCem, zuzycie min. 4200g/m2.
= 2 warstwa buforowa np. Sikafloor 81 EpoCem, zuzycie min. 300g/m2.
o Zabezpieczenie zywiczne warstwy buforowe;j:
» Posypka z kruszywa kwarcowego o granulacji 0,4-0,8mm, zuzycie 1500 g/m2.
» Pierwsza warstwa nosna z zywicy np. Sikafloor 264, zuzycie min. 1500g/m2.
= Posypka swiezej warstwy zywicy kruszywem kwarcowym do nasycenia o
granulacji 04-0,8mm, zuzycie 5000g/m2.
= Druga warstwa zywicy np. Sikafloor 264 min. 1500g/m2.
= Posypka swiezej warstwy zywicy kruszywem kwarcowym do nasycenia o
granulacji 04-0,8mm, zuzycie 4000g/m2.
= Warstwa zamykajgca nanoszona dwukrotnie z zywicy np. Sikaflor 264, zuzycie
na dwie warstwy min. 800g/m2. Kolor RAL 7037.

- W pom. 35 wymieni¢ wpust podtogowy na nowy z kotnierzem uszczelniajgcym i wykonad
czyszczenie instalacji kanalizacyjnej w zwigzku ze zgtaszanymi przez uzytkownika problemami z
droznoscig odptywu kanalizacyjnego.

- Istniejgce przekrycia kanatéw odwadniajgcych z krat wema w pom. nr 34 i 35 w dobrym stanie
technicznym. Poddac¢ czyszczeniu i ponownemu montazowi.

- Istniejgcy podnosnik chowany w posadce oczy$ci¢ z tuszczgcych sie powlok malarskich i
zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbg antykorozyjng do stali.

3. Sciany
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Zabezpieczenie instalacji i wyposazenia nie podlegajacych wymianie.

W pomieszczeniu myjni na $cianie murowanej do petnej wysokosci sg oktadziny ceramiczne.
Przewiduje sie ich skucie, wyréwnanie powierzchni sciany masg klejowo szpachlowg i wykonanie
izolacji przeciwwilgociowej na Scianie z foli w ptynie gr. 2x0,5mm.

Przyklejenie nowych oktadzin sciennych z gresu polerowanego w kolorze jasno — szarym na
petng wysokos¢ Sciany murowanej. Wymiane okfadzin gresowych wykonaé rowniez na
ptaszczyznach pionowych i poziomych podmuréwki zabudowy z poliweglanu (hmurka = 50cm) z
niewielkim pochyleniem plytek poziomych, aby unikng¢ zastoin wodnych. Styki okfadzin
gresowych z zabudowg z poliweglanu wypetni¢ uszczelniaczem odpornym na wode, grzyby i
plesnie.

W pomieszczeniu myjni nr 35 usung¢ ze scian istniejgce oktadziny ceramiczne wystepujgce do
wysokosci 1,4m. Wyréwnaé powierzchnie $ciany pod plytkami masg klejowo-szpachlowg. W
istniejgcej zabudowie Sciennej ze Slusarki stalowo szklanej usungé wypetnienia szklane dla
odcigzenia sciany. Konstrukcje stalowg oczyscié¢ i zabezpieczyé antykorozyjnie emalig do stali.
Na istniejgcym murku, tj. od wysokos$ci 1,4m wykonaé zabudowe z ptyt gipsowo — kartonowych
gr. 12,5mm o podwyzszonej wytrzymatosci na wilgo¢ na stelazu aluminiowym gr. profili min.
0,6mm. Przy drzwiach stosowac profile oscieznicowe. Zabudowe wykonac¢ do sufitu. Na petng
wysokos¢ scian w pomieszczeniu wykonac izolacje przeciwwilgociowg z folii w ptynie 2x0,5mm.
Narozniki, przejscia instalacyjne wzmocnione tasmg izolacyjng. Na petng wysokos$¢ $cian
wykonaé okfadziny scienne z gresu polerowanego w kolorze jasno - szarym.

W pomieszczeniu warsztatowym nr 36 i 37 i na Scianie od strony hali warsztatowej usung¢ ze
&cian istniejgce oktadziny ceramiczne wystepujgce do wysokosci 1,4m. W istniejgcej zabudowie
Sciennej ze Slusarki stalowo szklanej usungé wypetnienia szklane dla odcigzenia Sciany.
Konstrukcje stalowg oczysci¢ i zabezpieczyC antykorozyjnie emalig do stali. Na istniejgcym
murku, tj. od wysokoéci 1,4m wykona¢ zabudowe z ptyt gipsowo — kartonowych gr. 12,5mm o
podwyzszonej wytrzymatosci na wilgo¢ na stelazu aluminiowym gr. profili min. 0,6mm. Przy
drzwiach stosowa¢ profile oscieznicowe. Zabudowe wykona¢ do sufitu. W miejsce usunietych
wczesdniej oktadzin sciennych wykonaé nowe z gresu polerowanego w kolorze jasno — szarym.
Oktadziny wymieni¢ rowniez na ptaszczyznach poziomych wiehczgcych mur na wysokosci 1,4m.
Istniejgce i nowe obudowy sciany z GK od wysokosci 1,4m do sufitu oczysci¢ i pomalowac farbg
lateksowg w kolorze biatym.

Na scianach oddzielajgcych pomieszczenia 34, 35, 36, 37 od korytarza nr 41 w istniejgcej
zabudowie Sciennej ze $lusarki stalowo szklanej usungC wypetienia szklane dla odcigzenia
Sciany. Konstrukcje stalowg oczysci¢ i zabezpieczyé antykorozyjnie emalig do stali. Na
istniejagcym murku, tj. od wysokosci 1,4m wykona¢ zabudowe z ptyt gipsowo — kartonowych gr.
12,5mm o podwyzszonej wytrzymatosci na wilgo¢ na stelazu aluminiowym gr. profili min. 0,6mm.
Zabudowe wykona¢ do poziomu zadaszenia nad pom. nr 35, 36, 37. Na Scianach do wysokosci
1,4m wykona¢ nowe oktadziny z gresu polerowanego w kolorze jasno — szarym. Okfadziny
wymieni¢ réwniez na ptaszczyznach poziomych wienczgcych mur na wysokosci 1,4m. Istniejgce
Sciany tynkowane obudowy pom. nr 35 i nowe obudowy s$ciany z GK pom. nr 35, 36, 37 od
wysokosci 1,4m pomalowac farbg lateksowg w kolorze biatym.

4. Drzwi

Istniejgce drzwi od strony korytarza do demontazu. Pozostawi¢ stalowe oscieznice stanowigce
element konstrukcyjny Slusarki scienne;.

Nowe drzwi techniczne, stalowe malowane proszkowo. Szczegdly wg zestawienia stolarki
drzwiowej. Drzwi osadzi¢ w nowej obudowie gipsowo kartonowej. Dotychczasowe os$cieznice
razem ze $lusarkg obudowa¢ zabudowg GK.

Istniejgce bramy do pomieszczen nr 36 i 37 w dobrym stanie technicznym do pozostawienia i
zabezpieczenia na czas robot.

5. Wyposazenie

Istniejgce umywalki w pom. nr 35 i 36 wymieni¢ na nowe ceramiczne - 2 szt.:

- Szerokos¢ 500 mm.

- Gtebokos¢ 420mm.

- Wysokos$¢ 170 mm.

- Bez otworu na armature
- Z przelewem.

- Kolor biaty.
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- Np. z serii solo firmy Koto.

Uwalki montowa¢ do sciany na wspornikach stalowych malowanych na kolor biaty.

- Wymiana istniejgcych baterii sSciennych na nowe chromowane nascienne z glowicg ceramiczng —
2szt.

8.1.13. Obudowy instalacyjne
Projektuje sie obudowy instalacyjne w systemie zabudowy GK na profilach ocynkowanych w
pomieszczeniach o charakterze biurowym i sanitarnym tj. w pomieszczeniu socjalnym nr 18, biurowym
nr 19, 20, 25, archiwum nr 25a, przedsionku nr 28, wc nr 28a, umywalni nr 28b, szatni nr 29.

Obudowami ostoni¢ projektowane i istniejgce instalacje. Stosowac¢ ptyty GKBI na stelazu ocynkowanym z
profili gr. min. 0,6mm. Obudowg objg¢ poziomy i piony instalacyjne.

9. Kopie uprawnien i zaswiadczenia o przynaleznosci os izby
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TZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJINA

Biatystok , dnia 7 czerwca 2013r.

Znak sprawy: 257.PDOKK.2013
DECYZIA nr 1/PDOKK/2013

Na podstawie art. 12 ust, 1 pkt 1, ust. 21 3, art. 13 ust, pkt 1 i ust. 2" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architektow, inzynierdow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdin. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozperzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578
z pdin. zm.) oraz art. 104 i 107 & 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péén. zm.)

stwierdza sig, ze

Pani mgr inz. arch. Katarzyna Roszko

uredzona 21.05.1982r. w Biafymstoku

posiada adpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BEUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP.
Qdwotanie wnaosi sie za posSrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Qkregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowe] lzby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
decyzji.
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I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ] POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zasdwiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Katarzyna ROSZKO
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 1/PDOKK/2013,

jest wpisana na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-2824.

Cztonek czynny od: 20-09-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-06-2018 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2824-733D-ACA5-61Y6-9EA3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORLU BUDOWLANEGD

OFINNAGOIS0E

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz, U,
2 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z péén, zm.) oraz art. 104 § | i § 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1.
Kodeks postzpowania administracyjnego (L. De, UL z 2000 r. Me 98, poz. 1071 2 padn, zm.),

Leszek Tischner
mgr ink, budownictwa lydowego

uprawniony na moey decyzji Wojewody Malopolskiego
z dnia 01.10.2002 r. znak RE.XIIL.7131/35/02
Nr ewid. uprawniei 157/2002

do wykonywania samodzieinej funkeji technicznej w budownictwie
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
obejmujgcej projektowanie
bez ograniczen

zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Osdb Posiadajgeych Uprawnienia Budowlane
pod pozyejg 765/03/U/C

UZASADNIENIE

Decyzia Wojewody Malopolskicge z dnia  01-10-2002r. znak RR.XITL7131/35402,
w przedmiccie nadania Panu Leszkowi Tischnerowl uprawnien budowlanych do wykonywania
samodzieinej funkcji technicznej w budownictwie, w specjalnodei konstrukeyjno-budowlane
obejmujacej projekiowanie bez ograniczed, stala sie estateczna, 7 uwagi na powyfsre orreczona jak
w sentencii.
Zgodnie 2 art. 12 wst. 7 ustawy Prawo budowlane ostateczna decyzia o wpisie stanowi
podstawe do wykomywania samodzielny ch funkeji technicanych w budownictwie,

Nimigjsza deeyzja jest ostateczna.

Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwaly NSA z dnia 9.12,1996 r., svgn. akt OPS
4%, strona moie w terminie 14 dni od daty doreczenia decyvzji wystgpié z wnioskiem
0 ponowne rozpatrzenie sprawy,

LrEyImaE:

I/ Pan Leszek Tischner
0. Sloneczne 47
33-340 Stary Sacz

2, Wajewada Malopalki
3, afn (AME) /

i

rafynn Seexte o Wilsmowska
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:

MAZ-M3P-SKC-PAC *

Pan LESZEK JAN TISCHNER o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0050/14

adres zamieszkania os. StONECZNE 4/7, 33-340 STARY SACZ

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-29 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wernyfikowanym przy pomecy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wegledem skutkow prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnesci danych w ninigjszym zaswisdczeniv mozna sprawedzic za pomecg numeru weryfikaoyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piilb.org.pl lub kontaktujzc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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