SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - ST1

1. Czesci ogdlna
1.1. Nazwa zadania

PROJEKT REMONTU BUDYNKU GARAZOWO-OBSLUGOWEGO
NA DZIALCE NR 8/1 PRZY UL. PODCHORAZYCH 32 W WARSZAWIE

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robot budowlanych zwigzanych z remontem budynku garazowo — obstugowego na dziatce nr 8/1 przy ul.
Podchorgzych 32 w Warszawie.

a) Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe

Wykonawca zapewni wygrodzenie terenu oraz jego zabezpieczenie na czas prowadzenia robot
remontowo — budowlanych.

Wykonawca we wlasnym zakresie wykonana zajecie terenu nie znajdujgcego sie w zarzadzie
Inwestora (np. zajecie ulicy, chodnika) i przygotuje stosowang dokumentacje, dokona stosownym
optat.

Wykonawca zapewni uprzatniecie terenu robot i wywoz gruzu po zakonczeniu robét.

b) Roboty budowlane podstawowe

Roboty podstawowe wg opisu projektu budowlano — wykonawczego.

1.3. Wyszczegolnienie prac tymczasowych i towarzyszacych

Prace tymczasowe;

- rozstawienie, uzytkowanie i demontaz rusztowan roboczych,

- ustawienie szczelnej obudowy wykopu i odwodnienie wykopu,

- przeniesienie elementéw kolidujgcych z robotami remontowymi np. kontenera przy budynku,

- dostawa, montaz, utrzymanie i demontaz ogrodzenia nieprzeziernego wysokosci 3m wraz z
bramg wjazdowg na czas wykonywania prac izolacyjnych,

- zabezpieczenie wyposazenia pomieszczen i urzadzen znajdujgcych sie w bezposrednim
sgsiedztwie prowadzonych robét a nie podlegajgcych demontazowi, zabezpieczenie okien i drzwi
foliami i ptytami OSB,

- zabezpieczenie substancji budynku przed czynnikami srodowiskowymi,

- utrzymanie w czystosci i porzgdku stanowiska roboczego,

- wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

- transportowanie w poziomie na potrzebng odlegto$¢ i w pionie na potrzebng wysokosé
materiatow i elementéw i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robot,

- zniesienie lub wyniesienie poza obreb robdét materiatéw, osprzetu oraz gruzu uzyskanego
z rozbieranych elementéw i ztozenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce,

- segregowanie i sortowanie materiatéw i wyrobéw nowych lub rozebranych, na terenie budowy lub
w sktadowisku przyobiektowym,

- obstugiwanie sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- sprawdzanie prawidtowosci wykonania robat,

- przygotowanie zapraw oraz mieszanek,

- demontaz i montaz elementéw utrudniajgcych dostep do stanowiska roboczego (np. daszki
elewacyjne, tablice na budynkach, banery reklamowe, okablowanie),

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie wykonywanych robdét,
a zawinionych przez bezposrednich wykonawcow,

- oczyszczenie naprawionych, uzupetionych lub wymienionych elementéw,

- wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakéw
informacyjno — ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,

- przygotowanie i przecedzenie farb oraz przygotowanie szpachléwek, gruntéw i innych
materiatdw, ustawienie i przenoszenie drabin malarskich,

- zabezpieczenie przed zabrudzeniem Ilub zniszczeniem farbami urzgdzen stanowigcych
wyposazenie budynku,

- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych lub nie wymienianych
elementow budynku, np. nie remontowane posadzki, czy stolarka okienna i drzwiowa itp.

- niezwtoczne oczyszczenie zabrudzonych farbg szyb, okué, Scian,

- stemplowanie nadprozy, podparcie konstrukcji, podparcie schodéw,

- zabezpieczenie wszystkich instalacji podziemnych kolidujgcych z projektowanymi pracami.
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e Prace towarzyszace;
- wywoz i utylizacja gruzu i materiatéw rozbiorkowych (np. papa, drewno, gruz, stare wyposazenie),
- wywOz nadmiaru gruntu,
Koszt robo6t tymczasowych i towarzyszacych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wliczony w cene jednostkowg robé6t podstawowych.

1.4. Informacje o terenie budowy

a)

b)

c)

d)

e)

organizacja robét budowlanych
Roboty izolacyjne nalezy wykonywaé¢ odcinkowo przy istniejgcym budynku.
Roboty remontowe wewnetrzne wykonywaé po wykonaniu remontu pokrycia.

przekazanie terenu budowy

e Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dokumentacje
projektowsg i specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt;

zabezpieczenie interesow osob trzecich

e przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem harmonogram robdét oraz
sposob zabezpieczenia miejsca wykonywania prac. Dodatkowo nalezy poinformowac Inwestora o:
- sposobie rozstawienia rusztowan,
- czasie wykonania remontu,
- godzinach pracy na rusztowaniach,
- sposobie zabezpieczenia wejscia na rusztowania przez osoby postronne,
- drogach transportu pionowego i poziomego.

o Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakorczenia i odbioru ostatecznego;

o Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow i wszelkie srodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spoteczno$ci i innych,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w

cene umowna.

e Wykonawca odpowiada za  ochrone instalacji, urzadzeh  itp.  zlokalizowanych
W miejscu prowadzenia robot budowlanych. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urzgdzen itp. w czasie trwania robét budowlanych.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane
przez jego dziatanie uszkodzenia.

ochrona srodowiska

e przewidziane prace nie stwarzajg bezposredniego zagrozenia dla Srodowiska;

o Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot budowlanych wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania i wykonywania robét
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu robét oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

e w okresie trwania i wykonywania robét Wykonawca bedzie:

- podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu robot oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub whasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

o Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczenia powietrza pytami lub gazami,

mozliwos¢ powstania pozaru.

warunki bezpieczenstwa pracy
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogélnymi i branzowymi przepisami BHP.

Pracownicy dopuszczani do robot na rusztowaniach winni posiada¢ wazne zaswiadczenia dopuszczajgce
do wykonywania prac na wysokosciach oraz winni odby¢ szkolenie ogolne BHP i instruktaz stanowiskowy
na stanowisku pracy.

Przed przystgpieniem do poszczegdlnych typdw robdt nalezy zapoznaé sie z treSciami zawartymi na

opakowaniach i metryczkach poszczegélnych wyrobéw budowlanych. We wszystkich przypadkach w
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ktérych producent wyrobu zaleca stosowanie srodkéw ochronny (okulary, rekawiczki, filiry do oddychania)
nalezy bezwzglednie je stosowac.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z:
- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych, (Dz.U.z dnia 19 marca 2003 r.),
- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy,
Za przestrzeganie przepiséw bezpieczenstwa pracy odpowiedzialny bedzie Kierownik Budowy.

f) zaplecze dla potrzeb wykonawcy

- zaplecze dla potrzeb wykonawcy stanowi¢ bedzie teren przedmiotowej posesji bedacy w zarzadzie
Inwestora,

- niezbedne media bedg dostarczone z przedmiotowego budynku,

- wykonawca przed rozpoczeciem prac budowlanych winien zabezpieczy¢ przekazany mu protokétem
przez Zarzadce teren przed dostepem os6b postronnych,

- wykonawca w wtasnym zakresie jest odpowiedzialny za dozér przekazanego mu do dyspozycji terenu,

- po zakonczeniu prac remontowych wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania terenu oraz
naprawy powstatych zniszczen.

Uwaga: Niezbedne media dostarczone bedg z przedmiotowego budynku. Wykonawca winien zapewnié

opomiarowanie mediow. Po zakoriczeniu prac wykonawca winien uregulowaé naleznosci za zuzyte media

chyba, ze umowa stanowi inaczej.

dg) zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowag i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgcznik do umowy, a wymagania
wyszczegodlnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci: dokumentacja projektowa, przedmiar, specyfikacja TWiOR.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentacjach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkoSci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Ostateczne wymiary zweryfikowa¢ na budowie.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wielkosci okreslone w dokumentac;ji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerangji.

W  przypadku, gdy dostarczone materialy Ilub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt i majg wplyw na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5. Zakres robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia
(kody grup, klas i kategorii rob6t wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwien)

Kody i grupy robét wediug Wspdlnego Stownika Zaméwien

- CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

- CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

- CPV 454430000-4 Roboty elewacyjne

- CPV 45442100-8 Roboty malarskie

- CPV 45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian

- CPV 45410000-4 Tynkowanie

- CPV 45321000-3 Izolacje cieplne $cian

- CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate



1.6. Okreslenia podstawowe

STWIiORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — opracowanie zawierajgce w
szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w
zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wiasciwosci wyroboéw budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegolnych robdét,

SSTWIORB - szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych -
opracowanie zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okredlenia standardu i
jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wiasciwosci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidtowos$ci wykonania poszczegodlnych robdét,

Dokumentacja projektowa stanowigca opis przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane -
dokumentacja sktadajgca sie z przedmiaru robét, STWIORB, oraz projektu budowlanego dla robét, dla
ktérych jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe,

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢: budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej
architektury.

Budynek — nalezy przez to rozumieC taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcego biezgcej konserwaciji.

Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i
urzagdzenia instalacyjne.

Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego
przydatnosé do stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potfgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Ksigzka obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke
Zz ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét
w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodnos¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych roboét z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych.

Przedmiar robo6t — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
specyfikacjach technicznych.

2. Wymagania dotyczace wilasciwosci wyroboéw budowlanych (przechowywanie, transport,
skladowanie, kontrola jakosci)

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania robo6t budowlanych powinny spetniac wymagania
odpowiednich norm i posiada¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, swiadectwa dopuszczenia do
stosowania, deklaracje zgodnosci wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentéw.

Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U.Nr55, poz. 250 i z 1994r.
Nr27, poz.96) maszyny, urzgdzenia i inne wyroby wymienione w wykazach ustalonych Zarzgdzeniem
Dyrektora PCBC z dnia 20 maja 1994r. (Monitor Polski z 1994r. Nr.39 poz.339 i nr 60 poz.535) i
instalowane w obiekcie, powinny odpowiada¢ wymaganiom jako$ciowym w zakresie bezpieczehstwa i
higieny pracy i posiada¢ znak bezpieczenstwa ,B”. Wyroby niepodlegajace obowigzkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa powinny mie¢ udokumentowang dobrg jakos¢ i spetnia¢ wymagania
bezpieczenstwa pracy oraz by¢ wiasciwe z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzy¢.



Wyroby, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy nalezy stosowa¢ zgodnie z Aprobata
Techniczng Producenta wyrobu. (Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107 poz. 679 z 1998 r.).
Materiaty budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zaméwienia muszg spetnia¢ wymogi art. 10
ustawy Prawo Budowlane oraz by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia
2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041).
Materiaty budowlane muszg by¢ oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie i muszg posiada¢ informacje od producenta zawierajaca:
a. okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyréb budowlany;
b. identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgcg: nazwe, nazwe handlows, typ, odmiane, gatunek i
klase wedtug Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;
c. numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktérg potwierdzono
zgodnos¢ wyrobu budowlanego;
d. numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;
e. inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;
f. nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny
zgodnosci wyrobu budowlanego.
Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedstawi¢ dokumenty swiadczace, ze
wbudowane materialy sg dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
Budowlane.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét

budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i srodowisko. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet do wykonywania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz z
wymogami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowanie warunkéw umowy zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét.

Z uwagi na specyfike prac wykonawca powinien posiadac:
e szczotki druciane do czyszczenia powierzchni scian /reczne i mechaniczne/,
szpachle i packi /metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego/ do nakfadania mas klejgcych i mas
tynkarskich,

e pitki reczne,

o elektronarzedzia: wiertarki, wkretarki, heblarki, strugi, cyklinarki,

e ostrza techniczne do ciecia stali, drewna, betonu,

e laty do sprawdzania ptasko$ci powierzchni,

e sita o oczkach 1 mm do przesiewania piasku.

e mieszadta koszykowe napedzane wiertarka elektrycznag oraz pojemniki
0 pojemnosci ok. 40 — 60 | do przygotowania masy klejgcej,

e agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wlasnym zbiornikiem i sprezarkg powietrza do
nakfadania masy tynkarskiej,

e urzadzenia transportu pionowego,

e rusztowanie stojakowe state.

e szczelne obudowy wykopow,

e pompy do odwadniania wykopdw,

e koparki samochodowe,

o dzwigi,

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu muszg zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w projekcie w terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.



5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych (sposéb wykonczenia, tolerancje
wymiarowe, szczegoty technologiczne)

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jako$c
zastosowanych materiatbw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu organizacji robé6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacja techniczng, przedmiarem robot i projektem
technicznym w oparciu o obowigzujgce przepisy i normy wykonania i odbioru roboét:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony — Dz. U. z dnia 21 listopada
2003 r. nr 207, poz. 2016) , Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92
poz. 881) oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2004 Nr 93
poz. 888).

- Polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczacymi prowadzonych
robot.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Wydawnictwo Arkady.

- Instrukcjami montazu.

- Instrukcjami producentdéw materiatéw i urzadzen.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a takze trwatosci eksploatacyjnej.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang (jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru) poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Decyzja Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robét w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

Poza warunkami okreslonymi w zatozeniach roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z warunkami
wynikajacymi z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wykonawca ma obowigzek zapoznac sie z instrukcjami montazu materiatdw opracowanymi przez
producentdéw i zgodnie z nimi przeprowadzi¢ roboty budowlane.

5.1. Roboty rozbiérkowe

Przed przystgpieniem do demontazu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, materiaty i elementy
znajdujgce sie w miejscach wykonywanych robaét.

Roboty rozbiorkowe nalezy przeprowadzi¢ w taki sposob, aby nie ulegly uszkodzeniu elementy i
materiaty pozostajgce oraz nadajgce sie do ponownego montazu.

Materiaty pochodzgce z rozbiérek nie wskazane do ponownego wbudowanie winny zostac
przekazane do utylizacji za zgodg Inwestora.

Elementy z rozbiérki od czasu wywozu gromadzi¢ w specjalnie do tego wyznaczonych kontenerach w
miejscu wskazanym przez Inwestora.

Zasady wykonywania robot

Przed przystgpieniem do tych robo6t nalezy przeprowadzi¢ dokfadne rozeznanie budynku i
otaczajgcego terenu. Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé wszystkie niezbedne zabezpieczenia,
jak weryfikacja odcie¢ mediow i ewentualne odcigcie czynnych przytgczy, oznakowanie i ogrodzenie terenu
robot, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu oraz wykonanie odpowiednich urzgdzen do usuwania
z budynku materiatbw z rozbidrki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni byc¢
doktadnie zaznajomieni z zakresem prac.

Przy pracach rozbiérkowych majg zastosowanie ogodlnie obowigzujgce przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy w robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczenstwa robot rozbidrkowych
wszystkie przejécia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinno sie zabezpieczy¢é odpowiednio
umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzy¢ w listwy obrzezne. Pracownikéw zatrudnionych przy
robotach rozbidrkowych powinno sie¢ zaopatrzy¢ w odziez robocza, hetmy, okulary i rekawice, a wszystkie
narzedzia uzywane przy rozbiorce stale utrzymywa¢ w dobrym stanie. Do usuwania gruzu nalezy
stosowac zsypy (rynny). Gruz nie moze by¢ gromadzony na rusztowaniach, schodach itp. Wszystkie
przejécia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robdt rozbidrkowych powinno sie zabezpieczyé lub
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wytyczy¢ drogi. Wszystkich robotnikéw pracujgcych na wysokosci powyzej 4 m nalezy zabezpieczy¢
pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwatych elementow budynku.
Ciezkie elementy demontowac przy uzyciu sprawnych technicznej urzadzen dzwigowych.

Zabezpieczenie instalacji nie objetych demntazem

Przed przystgpieniem do prac nalezy zabezpieczy¢ okablowanie, skrzynki techniczne, odbiorniki nie
przewidziane do rozbiorki poprzez oklejenie ich folig budowlang. W miejscach gdzie spodziewane sg
odpryski gruzu okna i drzwi zabezpieczy¢ okresowo ptytg OSB.

Rusztowania

Rusztowania rurowe mocowane do scian elewacyjnych. Rusztowania zabezpieczy¢ siatkag
zabezpieczajgcg. Typ oraz sposdb mocowania nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru. Na bazie
rusztowan wykonac¢ daszki ochronne nad wejsciami do budynku.

5.2. Roboty murowe

Materiaty:
- cegta petna ceramiczna klasy 15 do przemurowania ostabionych $cian

- gazobeton odmiany 600, zamurowanie wnek w murze,
- zaprawa murarska klasy M5 do $cian dziatowych, M10 do $cian nosnych,
- fgczniki murarskie state i dylatacyjne,

Wymagania dotyczgace wykonania robét budowlanych

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i o grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokow, otwordw itp. Cegty lub
inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg sucha,
zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewa¢ lub moczy¢é wodg. Przy
wykonywaniu muréw silnie obcigzonych na zaprawie cementowej, konieczne jest moczenie cegty suchej.

Stosowanie cegty, blokéw lub pustakéw kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem
przestrzegania zasady, ze kazda $ciana powinna by¢é wykonana z cegty, blokéw lub pustakéw jednego
wymiaru i jednej klasy.

Spoiny powinny byé doktadnie wypetnione zaprawg. W scianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokos¢ 5—10 (murowanie na tzw. puste

spoiny).

Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych
Potéwek i cegiet utamkowych mozna uzywaé przy zastosowaniu cegiet catych w
liczb réwnej ca najmniej 50% catkowitej liczby cegiet i przy wystarczajgcym przewigzaniu spoin.

Odbiodr robét murowych
Mury powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i
instrukcji oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.
Podstawe dla odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
¢) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe przez producentow,
d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot szczegdlnie zanikajgcych, jezeli odbiory te nie byty
odnotowywane w dzienniku robdét,
e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.
Odbiér robot murowych powinien sie odbywaé przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (o$cieznic).

Przy odbiorze muréw nalezy sprawdzi¢ na podstawie odbioru czesciowego klase i gatunek cegly
lub innych elementow Sciennych oraz klase zaprawy. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
zgodnos$¢ rodzaju konstrukcji muréw z dokumentacjg techniczng (przez ogledziny),
zgodnos¢ ksztattu i gtéwnych wymiaréw muréw z dokumentacjg techniczng — przez ogledziny i pomiar
tadma stalowa,
grubosé muréw — jako $rednig z trzech pomiarow,
rowno$¢ powierzchni i prostoliniowos¢ — przez pomiar wielkosci przeswitu miedzy fatg
kontrolng dtugosci 2 m a powierzchnig lub krawedzig muru,
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pionowos¢ powierzchni i krawedzi — za pomocg pionu murarskiego,

poziomos¢ warstw muru — za pomocg poziomnicy i faty kontrolnej lub niwelatora,
prawidtowos¢ uktadu i wigzania elementéw sciennych w murze,

grubosé i wypetnienie spoin,

procentowg liczbe cegiet utamkowych.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw z cegly przedstawia tabela:

Dopuszczalne odchytki dla muré6w mm
z cegly i pustakow ceramicznych z
Lp. Rodzaje odchytek drobnowymiarowych
mury mury elementéw z betonu
spoinowane niespoinowane |y, msrkowego
1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw:
na dtugosci 1m 3 6 4
na catej powierzchni $ciany pomieszczenia 10 20
2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
na wysokosci 1m 3 6 3
na wysokosci 1 kondygnacji 620 10 6
na catej wysokosci $ciany 30 15
3 Odchylenia od  kierunku poziomego gérnej
powierzchni kazdej warstwy muru:
na diugosci 1m 115 2 2
na catej dtugosci budynku 30 30
4
Odchylenia od  kierunku poziomego gérnej
powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem 110 2 -
na diugosci 1m 20 -
na catej dtugosci budynku .
5 Odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muru od
kata przewidzianego w projekcie (najczesciej
prostego) 3 6 10
na dtugosci 1m - - 30
na catej dtugosci Sciany
6 Odchylenie wymiaréw otworéw w Swietle osciezy dla
otworéw o wymiarach:
do 100 cm szeroko +6, -3 +6, -3 +10
$¢ +15,-10 +15,-10
wvsoko$
powyzej 100 cm szerokosc¢ +10, -5 +10,-5
wysoko$¢ +15,-10 +15,-10

5.3. Izolacje termiczne

Materialy izolacji termicznych:

Sciany fundamentowe — styropian ekstrudowany XPS200, A=0,035(W/m-K), gr. 15cm,
Sciany zewnetrzne — wetna mineralna fasadowa A =0,036(W/m-K) o grubosci 15cm,
Gzymsy i Sciany nieogrzewane: wetna mineralna fasadowa A =0,036(W/m-K) o grubosci 5cm,
Stropodach:
- warstwy izolacji gr. 10cm z wetny mineralnej z utwardzong warstwg wierzchnig o wytrzymatosci 70kPa,
np. MONOROCK MAX E (A<=0,038W/mK).
- warstwa izolagji gr. 10cm z wetny mineralnej o wytrzymatosci 70kPa, z utwardzong warstwg wierzchnig
o wytrzymatosci 90kPa, np. HARDROCK MAX E (A<=0,040W/mK).
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- kliny, odboje eliminujgce zastoje wodne np. kliny ROCKFALL (A<=0,04W/mK).

taczniki teleskopowe do mocowania wetny do stropodachu — ilos¢ dobra¢ w oparciu o projekt

warsztatowy dostawcy tgcznikow.

Materiaty do izolacji termicznej Scian

Do ocieplenia nowo projektowanych $cian zewnetrznych budynku przyjeto metode BSO (lekko-mokrg
w systemie z zastosowaniem technologii TERMODYBEL) polegajagcg na pokryciu zewnetrznych
powierzchni $cian bezspoinowg powtokg sktadajgca sie z nastepujgcych warstw:

1. Warstwa izolacyjna:
e plyty z wetny o wspotczynniku przewodnosci cieplnej Adexi = 0,036 W/(m'K), gr. 5, 15cm przyklejone
klejem do wetny, oscieza dociepli¢ wetng gr. 2-3cm,
2. Warstwa wzmacniajgca (zbrojgca):
e siatka z wtokna szklanego o gramaturze 150 +5 g/m?, zatopiona w masie klejgcej
3. Warstwa elewacyjna
o podkiad tynkarski
e wyprawa tynkarska cienkowarstwowa mineralna gtadka,
e podkiad gruntujgcy pod farbe
e farba silikonowa
4, taczniki
Do mocowania wetny przyjeto tgczniki w systemie termodybla z montazem zagtebionym:
Czesc¢ $rodkowa Scian — 6 szt/ m?
Pasy krawedziowe i narozne — ze wzgledu na zwigkszone wartosci ssania wiatru — 8 szt/ m?
Przyjeto tacznik np. TID — T 8/60 x 205 EJOT (z trzpieniem stalowym) + zatyczka z wetny (termodybel).

Warunki wykonywania robot dociepleniowych
Wymagania techniczne dotyczace podloza

Podstawowym warunkiem przy stosowaniu omoéwionej metody jest trwatoS¢ podioza. Podtoze
powinno spetnia¢ wymagania gwarantujgce odpowiednig przyczepnos¢ powioki docieplajgcej do jego
powierzchni, a wiec:

e dopuszczalne nieréwnosci podtoza +10mm,
e brak zapylen i innych zanieczyszczen Sciany,
e stan powietrzno-suchy Sciany.

Przed przystgpieniem do robét ocieplajgcych nalezy usungé wszystkie tynki, zmy¢ Sciany i
zagruntowac¢ podtoze i zbadaé czy przyczepnos$¢ masy klejgcej jest wystarczajgca do wykonania warstwy
izolacji.

Catg powierzchnie scian wraz z osciezami i nalezy zmy¢ wodg i zagruntowac¢ podtoze.
Przyklejanie ptyt mozna rozpoczg¢ dopiero po wyschnieciu podtoza.

Warunki atmosferyczne
Roboty docieplajgce mozna prowadzi¢ jedynie przy bezdeszczowej pogodzie przy temperaturze nie
nizszej niz +5 °C i nie wyzszej niz +25°C.

Katowniki aluminiowe

Katowniki aluminiowe o wymiarach 25 x 25 mm do wzmacniania narozy przy osciezach powinny byc¢
wykonane z blachy perforowanej grubosci 0,5 mm.

Dolng krawedZ docieplenia w poziomi cokoty nalezy zabezpieczy¢ aluminiowg listwg startowg o
minimalnej grubosci 0,5mm.

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian

Przed przystgpieniem do ocieplenia Sciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie, a w razie
potrzeby naprawi¢ i wyréwnac¢ ubytki, doktadnie oczysci¢ oraz wykonaé probne przyklejenie probek
styropianu.

a) Wykonanie proby przyklejenia styropianu:

Powierzchnie $ciany nalezy oczysci¢ z kurzu, pytu, cienkich powtok i wypraw (jezeli ulegly w sposob

widoczny uszkodzeniu) i przyklei¢ w réznych miejscach 8 — 10 prébek o rozmiarach 10 cm x 10 cm .
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Do przyklejenia styropianu nalezy zastosowac klej systemowy do tego przeznaczony. Mase klejgcg nalezy
natozy¢ na cate powierzchnie probek styropianu o grubosci ok. 10mm, a nastepnie przytozyé i docisngé
probki do przygotowywanych miejsc na powierzchni sciany.

Po czterech dniach nalezy wykonaé recznego odrywania przyklejonej ptyty. Wytrzymato$¢ podtoza i
przyczepnos¢ kleju sg wystarczajgce, jezeli ptyta ulegnie rozerwaniu. Jezeli prébki odrywajg sie od
powierzchni $cian wraz z warstwg masy klejgcej, oznacza to, ze podioze nie zostato prawidtowo
oczyszczone lub, ze wierzchnia warstwa nie ma wystarczajgcej wytrzymatosci.

W takim przypadku nalezy doktadnie oczysci¢ powierzchnie Sciany lub usung¢ warstwe wierzchnig i
wykonaé ponownie probe przyklejenia plyty.

Jezeli ponowna préba da wynik negatywny, nalezy oprocz przyklejania zastosowac¢ dodatkowo tgczniki z
tworzywa do mocowania ptyt w ilosci 4 na kazdg ptyte. Jezeli rozerwanie nastgpi w spoinie klejowej
oznacza to, ze charakteryzuje on sie zbyt niskg wytrzymato$cia i takiego kleju nie wolno stosowac.

W przypadku wystepowania niewielkich (do 3 cm) nieréwnosci i krzywizn powierzchni, nalezy
przeprowadzi¢ wczesniejsze wyrdwnanie nierbwnosci za pomoca zaprawy wyréwnawczo-murarskiej. Przy
czym jednorazowo mozna naktada¢ zaprawe w warstwie o grubosci nie wiekszej niz 15 mm. Wieksze
nierownosci (ponad 2 cm) mozna zlikwidowa¢ jedynie poprzez przyklejenie wyréwnujgcej warstwy z piyt
wefny. Przy czym, potgczenie pomiedzy kolejnymi warstwami styropianu, powinno by¢ wykonywane na
ciggtej warstwie zaprawy.

Sprawdzenie skutecznosci mocowania mechanicznego

W przypadku mocowania mechanicznego uktadu ocieplajgcego do podioza zaleca sie kontrolne
sprawdzenie na 4-6 prébkach sity wyrywajgca tgczniki z podtoza przygotowanego do ocieplania wg zasad
okreslonych w swiadectwach ITB dopuszczajgcych dane tgczniki do stosowania w budownictwie.

Wykona¢ w podiozu otwdr o sr. 11 mm wprowadzié tgcznik w otwor w sposdb udarowy na gtebokosé
minimum 50 mm. Wyrywanie fgcznika z podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg dowolnego sitomierza i
sprawdzi¢ czy sita wyrywania miesci sie w granicach 75-70 daN.

Przygotowanie masy klejacej

Zaprawe klejacg przygotowuje sie bezpodrednio przed uzyciem przez wymieszanie reczne lub
mechaniczne suchej mieszanki z wodg w proporcji podanej na opakowaniu.

Przyklejanie plyt styropianowych

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni $cian nalezy rozpocza¢ od dotu Sciany budynku i
posuwac sie do gory.

Wetne mineralng mozna przyklejac przy pogodzie bezdeszczowej, temperaturze powietrza nie nizszej
niz 5 °C i nie wyzszej niz 25 °C.

Do przyklejania ptyt izolacyjnych zastosowac zaprawe klejowg przeznaczong dla wetny. Mase klejgca
nalezy naktada¢ na ptycie na obrzezach, pasmami o szerokosci 3 -6 cm, a na pozostatej powierzchni
plackami o $rednicy ok. 8 cm. Pasma nalezy naklada¢ na obwodzie ptyty w odlegtosci ok. 3 cm od
krawedzi. Na srodkowej czesci ptyty nalezy natozy¢ 8 - 10 plackow, gdy ptyta ma wymiar 500 mm x 1000
mm.

Po natozeniu masy klejgcej ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla niej
miejscu i docisngC przez uderzenie packg drewniang az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sgsiednimi
ptytami, co sprawdza sie przez przytozenie faty drewnianej. Jezeli masa klejgca wycisnie sie poza obreb
ptyty trzeba jg usungé.

Niedopuszczone jest dociskanie przeklejonych ptyt po raz drugi, ani uderzanie lub poruszanie ptyt. W
przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty styropianowej nalezy jg oderwac, natozy¢ nowg mase klejgcg
na ptyte i docisng¢ jg do powierzchni Sciany.

Plyte nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu
spoin. Uktad ptyt na powierzchni Sciany jest pokazany w czesci rysunkowej. Plyty styropianowe nalezy
ukfadac na styk. Nie dopuszczalne sg szczeliny wieksze niz 2 mm.

Szczeliny wieksze niz 2 mm nalezy wypetniaé paskami styropianu. Niedopuszczalne jest istnienie
nieréwnos$ci na powierzchni styropianu wiekszych niz 3 mm, dlatego tez w celu wyréwnania przyklejonych
ptyt nalezy catg powierzchnie przeszlifowa¢ packami o dtugosci ok. 40 cm wytozonymi papierem Sciernym.

Nie dopuszcza sie wypetnienia szczelin miedzy plytami oraz wyréwnywania nieréwnosci na
powierzchni wetny masa klejowa.

Mocowanie plyt izolacyjnych za pomocg tagcznikow mechanicznych
Dodatkowe mocowanie ptyt izolacyjnych za pomocg tgcznikdw mechanicznych w systemie termodybla

np. EJOT nalezy wykona¢ zachowujgc nastepujgce wymagania.
Gtebokosc¢ wierconych otworéw powinna wynosi¢ min. 60 mm.
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Przed wprowadzeniem tgcznika w otwor, wiercone otwory powinny by¢ oczyszczone z urobku /przez
przedmuchanie/. W te otwory nalezy wprowadzi¢ tgcznik przez jego wbicie w otwor, zwracajgc uwage na
wiasciwe docisniecie przyklejonych ptyt.

Nastepnie w wewnetrzny otwér tgcznika nalezy wbic trzpien rozporowy powodujgc tym samym trwate
zamocowanie tgcznika w podtozu.

Minimalna gtebokos¢ zakotwienia tgcznika powinna wynosi¢ 50 mm.

Przyklejenie tkaniny zbrojacej

Przyklejenie tkaniny zbrojgcej na styropianie lub wetnie mineralnej mozna rozpoczaé¢ nie wczesniej niz
po 3 dniach od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie
nizszej niz 5 °C i nie wyzszej niz 25 °C.

Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 °C w ciggu 24 godzin to nie nalezy przykleja¢
tkaniny zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas jest wyzsza niz 5 °C.

Do przyklejania tkaniny nalezy stosowa¢ zaprawe przeznaczong dla podtozy z wetny mineralnej.

Mase klejgcg nalezy nanosi¢ na powierzchnie ciggtg warstwe o grubosci ok. 3 mm, rozpoczynajgc od
gory Sciany pasmami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojgcej. Po natozeniu masy klejgcej nalezy
natychmiast przyktada¢ tkanine rozwijajgc stopniowo rolke tkaniny w miare przyklejania i wciskajgc ja w
mase klejgcg za pomocg packi stalowej lub drewniane;j.

Tkanina powinna byC napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejgcg. Nastepnie na powierzchni
przyklejonej tkaniny nalezy nanies¢ drugg warstwe masy klejgcej o grubosci ok. 1 mm w celu przykrycia
tkaniny. Przy nakfadaniu tej warstwy nalezy catg powierzchnie doktadnie wyréwnac. Grubos$¢ warstwy
klejgcej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 5 mm.

Naklejona tkanina nie powinna wykazywac pofatdowan i winna by¢ rownomiernie napieta. Sagsiednie
pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na zakfad nie mniejszy niz 10 cm w pionie.

Zuzycie masy klejacej przy pojedynczej tkaninie wynosi ok. 4 kg/m?2. Szeroko$¢ tkaniny powinna by¢
tak dobrana aby byto mozliwe wyklejenie osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci.

Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnienie przy przyklejenie kawatkdéw
tkaniny o wymiarach 20 cm x 35 cm.

Tkanina przyklejona na jednej scianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika lecz nalezy ja
wywing¢ na sciane sgsiednig pasem o szerokosci ok. 15 cm. W taki sam sposob nalezy wywing¢ tkanine
na oscieza okienne i drzwiowe. W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia
mechaniczne na naroznikach pionowych na parterze oraz na naroznikach oscieznicy drzwi wejsciowych
nalezy przed przyklejeniem tkaniny wklei¢ perforowane katowniki wzmacniajgce.

taczna grubos$¢ warstwy masy klejgcej z podwdjng tkaning powinna wynosi¢ nie wiecej niz 8 mm.

Wykonanie wypraw elewacyjnych

Wyprawy elewacyjne mozna wykonac nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejania tkaniny zbrojgcej.

Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w temperaturach 5 — 25 °C. Niedopuszczalne
jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest
zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 °C w przeciggu 24 godzin.

Przed natozeniem mas tynkarskich na warstwie zbrojgcej nalezy usungé¢ wystajgce widkna na stykach
potgczen paséw tkaniny przez ich odciecie lub wytopienie np. za pomocg lut-lampy.

Powierzchnie zbrojng zagruntowa¢ podktadem tynkarskim. Preparat na powierzchnie nanosi¢ na
podtoze pedzlem, szczotka, lub watkiem. Po zagruntowaniu nalezy odczeka¢ do czasu wyschniecia
podkfadu. Po uptywie tego okresu mozna przystgpi¢ do naktadania na zagruntowanej powierzchni zaprawy
tynkarskiej cienkowarstwowe;j.

Reczne nakfadanie masy prowadzié przy uzyciu pacy stalowej nierdzewnej. Po zebraniu nadmiaru
zaprawy powierzchnie lekko zaciera¢ gtadkg pacg z tworzywa. Tynk naktada¢ w sposéb ciggly na catym
fragmencie Sciany.

Malowanie elewacji

Przed zastosowaniem farby silikonowej kazde podioze nalezy zagruntowac silikonowym preparatem
gruntujgcym. Elewacje pomalowac farbg silikonowg przeznaczong na zewnatrz.

Farbe naktada¢ na odpowiednio przygotowane podtoze w dwdch warstwach za pomocg pedzla, watka
lub przez natrysk mechaniczny. Po natozeniu pierwszej warstwy odczeka¢ do wyschniecia farby, okres ten
przy wysychaniu w warunkach optymalnych (przy wzglednej wilgotnosci powietrza 60% i temperaturze
powietrza +20°C) wynosi min. 4 h. Nastepng warstwe farby naktada¢ dopiero po wyschnieciu warstwy
poprzedniej. Catkowite utwardzenie wykonanej powtoki nastepuje przy wysychaniu w warunkach
optymalnych po uptywie min. 24 h od natozenia ostatniej warstwy.

Sposoby ocieplania scian w miejscach szczegdlnych
a) Narozniki budynku nalezy oklei¢ doktadnie wetng mineralng zwracajgc uwage na Sciste przyleganie do

siebie warstw wetny i wtasciwe przyklejenie ich przy krawedziach.
b) Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych.
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Do ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowaé ptyty z wetny o grubosci nie mniejszej
niz 2 cm. Na powierzchni osciezy gérnych i pionowych nalezy najpierw przyklei¢ paski tkaniny zbrojnej
o szerokosci umozliwiajgcej wywiniecie ich na ocieplenie oscieza. Nastepnie na catej powierzchni
osciezy gbérnych i pionowych nalezy przyklei¢ ptyty izolacyjne, ktére powinny by¢ tak przyciete, aby
ptyty przyklejone na ptaszczyznie sciany przylegaty doktadnie do ptyt ocieplajgcych oscieza. Z kolei
nalezy wywing¢ i naklei¢ na ptycie izolacyjnej odcinek tkaniny przyklejonej na osciezy, a nastepnie
naklei¢ podtuzne tkaniny z powierzchnig Sciany. Na styku ocieplenia z oscieznicg nalezy natozy¢ kit
elastyczny np. silikonowy. Ocieplenie osciezy poziomych dolnych najczesciej nie jest mozliwe z
powodu braku miejsca na przyklejenie weiny. Dolne oscieznice pozostawia sie w takim przypadku
nieocieplane, ale nalezy przyklei¢ na nim tkanine zbrojgcg i wykona¢ podokienniki, ktore powinny
wystawac¢ poza lico ocieplonej sciany nie mniej niz 40 mm. Na bokach podokienniki powinny byc¢
wywiniete na oscieza pionowe pod izolacje, ktéry w tym miejscu powinien by¢ podciety, a wyprawa
wraz z tkaning zbrojgcg powinna by¢ potozona na blache. Styki podokiennikéw z oscieznicg nalezy
uszczelni¢ kitem elastycznym przez potozenie go na oscieznic i docisniecie podokiennikiem w czasie
jego przybijania.

W celu wzmocnienia docieplenia $ciany zewnetrznych do wysoko$ci 2 m powyzej poziomu terenu
wklei¢ podwdjnie siatke z wibkna szklanego.

Uwaga:
Dopuszcza sie stosowanie materialdbw w ramach jednego systemu renowacyjnego
posiadajacego aprobate.

Sposoby mocowania welny do podtoza
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Dobleri bdpowuadm rodzaj wkreta do podtoza
Umiescic tuleje tworzywowg w materiale izolacyjnym
Za pomocg zakretarki wkreci¢ tgcznik do podtoza, az do uzyskania odpowiedniej gtebokosci.

5.4. Remont attyk niedocieplanych

Materialy
Tynk cementowo — wapienny np. Caparo Universal

Gestos¢ nasypowa: ok.1,28 kg/dm3

Przyczepnos¢ do poditoza dla grubosci warstwy tynku 12 mm: Betonowego: ok 0,71 N/mm2,
Betonu komérkowego: ok 0,66 N/mm2

Cegly: 0,83 N/mm2,

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie: ok. 3,0 MPa,

Wspotczynnik nasigkliwosci wodg w < 0,4 kg/(m2 - h0,5),

Konsystencja: sucha zaprawa

Szpachla elewacyjna np. Capalith-Fassadenspachtel P.
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Zasadnicze charakterystyki Wiatciwosdl utytkowe

Reakcja na ogien Al
Przyczepnosc do podtoza: 20,3N/mm? FP: B
Absorpcja wody W, 2
Wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej n<25

<0,82 W/mK dla P=50 %%
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta Ao, ary: <0,89 W/mK dla P=90 %"

1) Wartos¢ tabelaryczna wg EN 1745

Trwato$é (odpornosé na zamrazanie i odmrazanie PN-

85/B-04500):

- ubytek masy : <1%
- spadek wytrzymatosci na zginanie: 2%
- spadek wytrzymatosci na sciskanie: ‘ 2%

Siatka zbrojaca np. Capatect-Gewebe 650/110

Warstwa zabezpieczajgca: apretura 20-30 %, organiczna

Poczatkowa wytrzymato$¢ na rozcigganie: (osnowa i watek): 1750 N/ 5 cm

Ciezar powierzchniowy: 160 g/m2  (-3/+5%)

Utrata wytrzymatos¢é na rozcigganie po dziataniu alkaliow: < 50% (28 dni w Srodowisku 5%-owego
NaOH lub 24 godz. w zasadowym roztworze o wart. pH = 12,5, w temp. 60°C)

Farba elewacyjna zewnetrzna silikonowa np. Amphisilan Plus

Witasnosci wg normy PN EN 1062:

Granulacja: < 100 ym, S1

Gestosc: ok. 1,5 g/lcm?®

Grubos¢ warstwy suchej: 200 um, E3

Grubos¢ ekwiwalentnej warstwy powietrza rownowazna dyfuzji SdH2 O: (warto$¢ - sd): < 0,14 m
(wysoka), V1

Kategoria przepuszczalnosci wody: Kategoria przepuszczalnosci wody (wartosé - w): < 0,1 [kg/(m2 - h
0,5)] (niska), W3 Barwienie moze nieznacznie zmienia¢ parametry techniczne.

Technologia remontu elewacji

Przygotowanie podtoza w miejscu odbitych tynkow

Podtoze musi by¢ trwate, czyste, suche i nosne, jak rowniez bez zgorzelin, wykwitow i sSrodkow
antyadhezyjnych, wolne od przemrozen. Catg powierzchnig elewacji nalezy zmy¢ i oczyscic.

Ok. 30% tynkéw wymianie. Stabe tynki nalezy usungé catkowicie. Usung¢ zaprawe ze spoin na
gtebokos¢ ok. 2 — 3 cm. Za pomocg stalowej szczotki lub piaskowania starannie usungé¢ z powierzchni
muru luzne czgstki, zanieczyszczenia, kurz, materiaty bitumiczne i inne, zmniejszajgce przyczepnosc
elementy. W razie potrzeby wymieni¢ uszkodzone cegty. Silnie chionne podtoza nalezy zwilzy¢. W
miejscach ostabionych zalezy wklei¢ siatke zbrojgca, w celu wzmocnienia podtoza.

Po usunieciu powtok i niespojnych tynkow, podtoze wzmocni¢ wodnym roztworem szkfa
potasowego np. Sylitol-Konzentrat 111 rozcienczonym w proporcji 2:1 z wodg poprzez intensywne wtarcie
szczotkg malarskg preparatu w podtoze. W razie potrzeby czynno$¢ powtorzy¢ pamietajgc o zachowaniu
zasady pracy ,mokrym na mokre”.

Wykonanie nowych tynkow

Na tak przygotowanym podtozu w miejscach braku tynku wykona¢ wstepng obrzutke cementowa
(szpryc). Szpryc nanosi¢ w sposéb zapewniajgcy pokrycie 50% powierzchni.

Po uptywie trzech dni po wykonaniu obrzutki mozna przystgpi¢ do uzupetniania skutych tynkéw. Na
przygotowane podioze nalezy nanies¢ warstwe tynku np. Caparol Universal. Tynk wykona¢ w jedne;j
warstwie o $redniej gr. min. 15 mm. Ostateczng grubos¢ tynku dostosowac do grubosci powierzchni
przylegtych aby nie powstaty uskoki. Ostabione migjsca jak np. styki prefabrykowanych ksztaitek
gzymsowych wzmocni¢ siatkg zbrojgca.

W celu ujednolicenia faktury powierzchni catej elewacji wykona¢ przeszpachlowanie catej
powierzchni $cian szpachléwkg np. Capalith-Fassadenspachtel P. Szpachlowke nanies¢ warstwg na
grubosé ok. 6 mm. W przypadku stwierdzenia peknieé¢ wiosowatych lokalnie w miejscu ich wystepowania
nalezy utozy¢ siatke zbrojgcg np. Capatect-Gewebe 650/110 z 10 cm zaktadem i mocno wcisngé w
szpachléwke. Catg powierzchnie zaszpachlowac i doktadnie wygtadzi¢ stalowg paca. Siatka powinna by¢
niewidoczna. Po uptywie krétkiego czasu przeznaczonego na zwigzanie usungé ewentualny nadmiar
szpachléwki i wystajgce wiokna. W przypadku zamiaru filcowania powierzchni konieczne jest natozenie
drugiej warstwy o grubosci ok. 3 mm po ok. 24godzinach od utozenia siatki. Po krétkim zwigzaniu
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powierzchnie nalezy réwnomiernie zaciera¢. Przynajmniej przez 1 dzien nalezy zapobiega¢ zbyt szybkiemu
wysychaniu na skutek bezposredniego nastonecznienia, wysokiej temperatury lub ciggu powietrza. W tym
celu mozna stosowac np. siatki lub ostony rozpiete na rusztowaniu. W razie potrzeby catg powierzchnie
Scian nalezy zwilzac.

Malowanie

Malowanie wykona¢ farbg silikonowg np. Amphisilan Plus, po uprzednim gruntowaniu. Farbe
naktada¢ na odpowiednio przygotowane podtoze w dwéch warstwach za pomocg pedzla, watka lub przez
natrysk mechaniczny. Po natozeniu pierwszej warstwy odczeka¢ do wyschniecia farby, okres ten przy
wysychaniu w warunkach optymalnych (przy wzglednej wilgotnosci powietrza 60% i temperaturze
powietrza +20°C) wynosi min. 24 h. Nastepng warstwe farby naktada¢ dopiero po wyschnieciu warstwy
poprzedniej. Catkowite utwardzenie wykonanej powtoki nastepuje przy wysychaniu w warunkach
optymalnych po uptywie min. 24 h od natozenia ostatniej warstwy.

Kolorystyka zostata podana w czesci rysunkowe;j.

Pomalowana elewacja jest w petni odporna na zamakanie (wysoka hydrofobowos¢ kapilarna),
a jednoczesnie posiada wysokg paroprzepuszczalnos¢ dla pary wodnej.

Uwaga:

Dopuszcza sie stosowanie materiatébw zamiennych w ramach jednego systemu renowacyjnego
posiadajgcego aprobate i za zgodng nadzoru Inwestorskiego i projektowego.

5.5. Wykonanie pionowej izolacji fundamentow

Materiaty

Bakterio-, grzybo- i glonobdjczy srodek do czyszczenia i gruntowania materialtéw budowlanych
zazielenionych lub zagrozonych zazielenieniem np. BFA firmy Remmers.

Izolacja mineralna np. CR65 firmy Ceresit
Baza: mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami

Gestos¢ nasypowa: ok. 1,3 kg/dm3
Ruch pieszy: po 2 dniach
Przyczepnos¢: do podtoza betonowego = 1,0 N/mm2 —do cegty = 0,8 N/mm2

Grubos¢: 4mm, np. Ceresit CR65, zuzycie ok. 6,5kg/m2

Grunt bitumiczny np. CP41 firmy Ceresit
Baza: niezawierajgca smoty emulsja bitumiczna

Gestosc: 1,0 kg/dm 3
Zgodna z systemem izolacyjnym

Nie zawierajgca rozpuszczalnikow

Izolacja bitumiczna fundamentéw np. CP43 firmy Ceresit
Baza: bitumy z dodatkiem kauczuku

Gestosc¢: 1,0 kg/dm3

Przyczepnosé do podtoza: —betonowego: = 1,4 MPa —z cegty ceramicznej: = 1,8 MPa

Odpornos¢ na deszcz (krotkg mzawke): — po ok. 3 godz. w temp. +10°C —po ok. 2 godz. w temp. +20°C
Wodoszczelnosé: =2 0,5 MPa

Mozliwos¢ obcigzania (zasypania gruntem): — po ok. 4 dniach w temp. +10°C —po ok. 2 dniach w temp.
+20°C

Odpornos$¢ na dziatanie srodowisk agresywnych: klasa XA3

Nie zawierajgca rozpuszczalnikow

- Plyty ze styropianu ekstrudowanego XPS200
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Dane techniczne:

- WSPOL.CZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA <0,035W/mK (w temp. 10°C)

- CHLONNOSC WODY - Chtonno$é wody w petnym zanurzeniu po 24 godzinach wymagana <0,07-0,10 %
w zalezno$ci od gestosci

- Naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym: wymagana > 200 kPa,

- Piyty styrodurowe ze zdolnoscig samogasniecia, tzn. gasng po odcieciu zrodta ptomienia ognia.

- NRO - Nie rozprzestrzeniajgce ognia

Szczegodtowe wymagania dotyczace styroduréw okreslone sg w aprobatach technicznych ITB
stwierdzajgcych przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

UWAGA: grubosci izolacji zgodnie z projektem architektury

- Tasmy dylatacyjne - Elastyczna tasma uszczelniajgca z polipropylenu na bazie elastycznych polimeréw
(poliolefiny) do przykrycia dylatacji konstrukcyjnych w potgczeniu z bitumicznymi masami uszczelniajgcym.
Szerokos¢ min. 30cm.

- Folia kubetkowa

Materiat - polietylen wysokiej gestosci 100% (HDPE)
Gramatura [g/m2] - 400

Szerokosé [m] - 1,0

Wysokos¢ wyttoczeh [mm] 8

Wodoszczelnosé - Wodoszczelnosé przy 2kPa
Wytrzymatos¢ na Sciskanie [kN/m2] - 150

Zakres temperatur [oC] +80

Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Przygotowanie miejsca pracy

Nalezy rozebraé istniejgce nawierzchnie i wykonaé wykop wokét budynku w odlegtosci umozliwiajgcej
bezpieczne wykonanie prac fundamentowych izolacyjnych. W przypadku osuwania sie gruntu stosowac
obudowy szczelne.

Izolowane sciany umyC¢ wodg pod cisnieniem i je osuszyC i wyczySciC szczotkami. Wszelkie
nierownosci powierzchni fundamentéw nalezy wyréwnac tynkiem cementowym na ostro.

Prace wykonywaé odcinkowo niedopuszczajgc do zalania wykopu.

Wykonanie pionowej izolagji $cian

Dla wyréwnania podtoza pod izolacje nalezy wykona¢ catopowierzchniowo na $cianach podziemnych i
na cokole cz. nadziemnej zewnetrznych tynk cementowy gr. 1cm.

Podtoze zagruntowac jednokrotnie preparatem gruntujgcym pod podtoza z bitumu.

Izolacja bitumiczna moze byé naktadana metalowg pacg. Do wymieszania sktadnikow nalezy uzy¢
wolnoobrotowej wiertarki z mieszadtem kotwicowym (400-600 obr./min). Najpierw trzeba wymieszac
sktadnik A (ptynny), nastepnie wsypywaé¢ do niego sktadnik B (w postaci proszku) i miesza¢ co najmniej 2
minuty, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Gotowg mase réwnomiernie naktada¢ na podtoze
za pomocg pacy i zagtadzié. Przy przerwaniu prac grubosé warstwy zredukowac¢ do zera, ponawiajgc prace
zastosowa¢ zaktad na poprzednig warstwe. Prac nie wolno przerywaé na naroznikach i brzegach
budynkéw. Podczas aplikacji nalezy caly czas kontrolowa¢ grubos¢ naktadanej warstwy izolacji. Grubos¢
warstwy izolacji zgodnie z projektem. W przypadku izolowania podtoza przeciwko wodzie nie wywotujgce;j
cisnienia CP 43 Xpress nalezy naklada¢ w dwdch warstwach. Drugg warstwe mozna aplikowac, gdy
pierwsza jest juz dostatecznie przeschnieta tak, aby jej nie uszkodzi¢. Grubos¢ swiezej warstwy powinna
wynosi¢ co najmniej 3,5 mm. W przypadku izolowania podtoza przeciwko wodzie wywierajgcej cisnienie
zaleca sie nakfadanie materialu w co najmniej dwoch warstwach tak, aby grubos¢ Swiezej warstwy
wynosita fgcznie co najmniej 4,5 mm. Drugg warstwe mozna aplikowa¢ gdy pierwsza jest juz dostatecznie
przeschnieta tak, aby jej nie uszkodzi¢. W przypadku muréw kamiennych, wystepowania licznych rys lub
mozliwosci pojawienia sie peknie¢ oraz przy izolowaniu przeciwko wodzie wywotujgcej cidnienie — izolacje
naktada¢ dwiema warstwami, umieszczajgc w pierwszej warstwie siatke z wiékna szklanego (z
zachowaniem zaktadow ok. 10 cm). Catkowite wyschnigcie materialu nastepuje po 2—4 dniach, w
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zaleznosci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Na wyschnietej warstwie izolacji mozna
punktowo nakleja¢ ptyty drenazowe uzywajgc gotowej masy bitumiczne;.

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od +5C do
+25C (jednak nie na silnie nastonecznionych powierzchniach) oraz przy wzglednej wilgotnosci powietrza
ponizej 80%. Aby ochroni¢ zaizolowane powierzchnie przed uszkodzeniami, np. w czasie zasypywania
wykopu i osiadania gruntu, trzeba zastosowac folie kubetkowg lub podobne ostony. Ostony te nalezy tak
zamocowac, aby nie nastgpito ich obsuniecie podczas zageszczania gruntu. Nie wolno dopuszczaé do
punktowego lub pasmowego obcigzania zaizolowanych powierzchni. Nie wolno rozpoczynaé zasypywania
wykopu zanim warstwa izolacyjna nie bedzie wystarczajgco twarda. Do zasypywania wykopdw nie
stosowac gruntéw spoistych.

UWAGA: Roboty izolacyjne scian wykonywa¢ etapowo w odcinkach nie diuzszych niz 4m.

Niedopuszczalne jest odkopanie catego budynku w jednym kroku technologicznym. Moze to
doprowadzi¢ do niekontrolowanego osiadania budynku.

Kontrola jakosci robét

Sprawdzeniu jakosci roboét izolacyjnych podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich
prowadzenia.

Ze wzgledu na techniczne znaczenie izolacji, zanikajgcy charakter robo6t oraz dokumentacyjna forme
protokotu.

Konieczny jest staty i bezposredni nadzér nad robotami personelu technicznego budowy oraz Inzyniera.

W trakcie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu nalezy dokonac kontroli zwracajgc szczegodlna
uwage na:

- sprawdzenie materiatbw na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i innych dokumentow
stwierdzajgcych zgodnosé zuzytych materiatéw z powotanymi normami oraz niniejszg Specyfikacjg

- sprawdzenie nieréwnosci powierzchni

- sprawdzenie poprawnosci uktadania warstw, kazda warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolitg czystg
powloke przylegajacg do powierzchni podktadu lub uprzednio utozonej warstwy,

- kontrole ilosci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubosci izolacji.

Odbidér robot

Odbiory nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej warstwy pokrycia osobno, przy czym sporzadza sie jeden
protokét odbioru izolacji po wykonaniu powtoki izolacyjnej. Podstawa do odbioru robét izolacyjnych sa:
badania obejmujgce:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng

- sprawdzenie materiatow

- sprawdzenie podtoza pod izolacje

- sprawdzenie warunkow prowadzenia robét

- sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robét

5.6. Utwardzenie nawierzchni

Utwardzenie nawierzchni obejmuje wymiane nawierzchni chodnikéw i opasek przy budynku w zwigzku z ich
ztym stanem technicznym w nowym uktadzie:

o kostka betonowa typu Behaton, kolor szary — gr. 6 cm jako utwardzenie dojscia pod wiatg,
ptyty betonowe 50x50x5 jako utwardzenie opasek, kostka klinkierowa odtworzenia
nawierzchni ciggoéw pieszo jezdnych,

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —gr. 4 cm

¢ podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31.5mm — gr. 30
cm

Chodniki, opaski od strony zielencow nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym

8x25x100cm ustawionym na tawie z podsypki cementowo-piaskowej 1:4.

Nawierzchnie pod wiatg ograniczy¢ kraweznikiem betonowym 15x30.
Odwodnienie remontowanych nawierzchni zapewni¢ ze spadkiem min. 1% poprzez spadki poprzeczne i

podiuzne na przylegte tereny zielone. Spadki wykonywac¢ od budynku.
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Jakos$¢, ilod¢ i sposdb odwodnienia remontowanych nawierzchni nie zmienia dotychczasowych zasad
odwodnienia i nie pogorszy jakosci wdd powierzchniowych i podziemnych. Zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Srodowiska z dn. 24 lipca 2006. Dz. U. 137 poz.984.

Wykonanie nawierzchni z kostki

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin obejmuja:
wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy),
przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,
utozenie kostki z ubiciem,
wypetnienie szczelin,
pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

oubhwh=

Uwaga: zageszczenie gruntu w wykopie wykonywac do stopnia 1s=0,97.

Odbior robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
— wykonanie podbudowy,
— wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza,
— wykonanie nawierzchni.

5.7. Roboty pokrywcze dachu

Specyfikacja obejmuje wykonanie nowych warstw pokrywczych na dachu na warstwie termoizolacji z wetny
twarde;j.

- Papa zgrzewalna podktadowa NRO np. LEMBIT NRO PODKLAD GV:

Lp Badanie Wg Normy Wartosci deklarowane
1 Wady widoczne EN 1850-1 brak wad widocznych
2 Diugos¢ EN 1848-1 min 10 m
3 | Szerokosc¢ EN 1848-1 min 1,0 m
4 Prostoliniowosé EN 1848-1 odchyfrkg nie przekracza 20 mm na 10 m
dtugosci
5 | Grubos¢ EN 1849-1 2,5mm +/- 0,2 mm
6 Gramatura wyrobu gotowego EN 1849-1 3800 g/mz2+/- 150 g/m2
7 Wodoszczelnose EN 1928:2000 wodoszczelna przy cisnieniu 100 kPa
metoda A
8 Reakcja na ogien EN 13501-1 klasa E
9 Wiasciwosci przy rozcigganiu: EN 12311-1 wzdtuz 1000 N + 200 N
Maksymalna sita rozciggajgca: w poprzek 900 N + 200 N
: 0
10 | Wydtuzenie przy zerwaniu EN 12311-1 xzsggiz?ai%/; 4%
11 Gietkoéé_w nisl_(ie’j temperaturze: . EN 1109 66C
brak rys i peknie¢ w temperaturze:
Odpornos$é na sptywanie:
12 | przemieszczenie masy nie wieksze | EN 1110 800C
niz 2 mm w temperaturze
13 Trwalos¢ po starzeniu EN 1296 wodoszczelna przy cisnieniu 60 kPa
sztucznym/degradacji 12 tygodni EN 1928:2000
14 | Odpornos$¢ przebicie z wysokosci EN 12691 max 700 mm
15 | Odpornosc¢ na obcigzenia statyczne | EN 12730 max 10 kg
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Odpornos$é¢ na rozdzieranie

16 . EN 12310-1 350 N + 150 N w obu kierunkach

(gwozdziem)
17 | Odpornos¢ na chemikalia EN 1847 wodoszczelna przy cisnieniu 60 kPa

EN 1928:2000

18 | Przenikanie pary wodnej EN 1931 p 16000 +/- 1000
19 | Odpornos$¢ na przerastanie korzeni | PrEN 13948 NPD
20 | Wytrzymato$¢ ztgczy na scinanie EN 12317-1 NPD
21 | Wytrzymato$¢ ztgczy na oddzieranie | EN 12316-1 NPD
9 | Odpornosc na dziatanie ognia ENV 1187 Broof(t1) raport Klasyfikacyjny 2424/16/Z00NZP

zewnetrznego

Papa zgrzewalna nawierzchniowa NRO np. LEMBIT SUPER W-PYE250 S52 NRO:

Lp. | Badanie Wg Normy Wartosci deklarowane
1 Wady widoczne EN 1850-1 Brak wad widocznych
2 Ditugos¢ EN 1848-1 min 5,0 m
3 Szerokos¢ EN 1848-1 min 1,0 m
maksymalna odchytka od prostoliniowosci
4 Prostoliniowo$¢ EN 1848-1 nie
przekracza 10 mm na 5 m dtugosci
5 Grubosé, EN 1849-1 5,2 mm +/- 0,2 mm
6 Gramatura wyrobu gotowego EN 1849-1 6600 g/m2+/- 150 g/m2
7 Wodoszczelnose EN 1928:2000 wodoszczelna przy cisnieniu 60 kPa
8 Reakcja na ogieh EN 13501-1 klasa E
9 Wiasciwosci przy rozcigganiu; EN 12311-1 wzdtuz 1100 N +/- 200 N
Maksymalna sita rozciggajgca: w poprzek 900 N +/- 200 N
10 Wydluzenie przy maksymalnej sile EN 12311-1 Wzdluz 45% +/- 15%
rozciggajacej: w poprzek 45% +/- 15%
11 Odporno_s',é na _ni§ka temperature;. EN 1109 _124C
brak rys i peknie¢ w temperaturze:
Odpornos¢ na sptywanie;
12 | przemieszczenie masy nie wieksze | EN 1110 1000C
niz 2 mm w temperaturze
EN 1296 - gietkos¢ po starzeniu —60C +/- 30C
13 | Odpornos¢ na sztuczne starzenie - odpornos¢ na sptywanie po starzeniu w
EN 1110
temperaturze 1000C +/- 100C
14 | Przyczepno$¢ posypki EN 12039 max. ubytek masy posypki 10+5%
15 | Stabilno$¢ wymiarow EN 11071 Max 0,6%
16 | Przenikanie pary wodnej EN 1931 g 20000 +/- 1000
17 | Odpornos¢ na przerastanie korzeni | pr-EN 13948 NPD
18 | Wytrzymatos¢ zigczy na Scinanie EN 12317-1 900N +/- 200N w obu kierunkach
19 | Odpornosc na rozdzieranie EN 12310-1 400+/-150N w obu kierunkach
(gwozdziem)
20 | Odpornos¢ uderzenie z wysokosci EN 12691 max 1750 mm
21 | Odpornosc¢ na obcigzenia statyczne | EN 12730 max 20 kg
29 Odpornos$é na dziatanie ognia EN 1187 Broof(t1) raport klasyfikacyjny
zewnetrznego 2424/16/Z00NZP

Klej bitumiczny — systemowy, zgodnie z zaleceniami producenta.

Obroébki blacharskie

stalowe ptaskie o gr. min. 0,5mm.

SPRZET
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych niezbedne s3:
- palnik gazowy jednodyskowy z wezem,
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- maty palnik do obrébek dekarskich,

- palnik gazowy dwudyskowy lub szczesciodyskowy z wezem (w przypadku zgrzewania duzych
powierzchni),

- butle z gazem technicznym propan-butan lub propan,

- szpachelka,

- wgz do ciecia,

- watek dociskowy z silikonows rolka,

- przyrzad do prowadzenia rolki podczas zgrzewania.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w temperaturach dodatnich, zgodnie z zaleceniami producenta. Przy
stosowaniu preparatow uszczelniajgcych, gruntujgcych i pap przestrzegaé wymaganej wilgotnosci oraz
czystosci podfoza.

Wymiane pokrycia powinni przeprowadzaé wykonawcy posiadajgcy certyfikat producenta pap
potwierdzajgcy odbyte przeszkolenie w zakresie uktadania zastosowanego produktu.

TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowa¢ sprawne technicznie srodki
transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosé robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONYWANIE ROBOT

Pokrycie papa podkiadowa

Przed przystgpieniem do prac nalezy rozplanowac¢ roztozenie poszczegdlnych paséw papy na powierzchni
dachu. Rozwijajgc rolke i jednoczesnie usuwajgc folie po spodniej stronie, pape nalezy dociska¢ catg
powierzchnig do podfoza, szczegdlnie starannie na zaktadach o szerokosci ok.11cm wzdtuz wstegi i
ok.11cm w poprzek. Pape mocowaé mechanicznie do potoza betonowego stosujgc tgczniki mechaniczne
teleskopowe i zgrzewaé na zaktadach, maskujgc tgczniki. Pape nalezy zgrzewaé w temperaturze powyze;j
+10°C, co umozliwi wiasciwe sklejenie. Podioze powinno byé wytrzymate mechanicznie, bez luznych
zanieczyszczen, tlustych plam czy wody.

Pokrycie potaci papa termozgrzewalng

Przed przystgpieniem do prac nalezy rozplanowac¢ roztozenie poszczegdlnych paséw papy na powierzchni
dachu.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

- 0°C w przypadku pap modyfikujgcych SBS.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, Ze rolki bedg magazynowane
w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20 °C) i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas
opadéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynhakow i innego oprzyrzadowania, a
takze od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych (ogniomuréw, kominoéw, itp.) z zastosowaniem
papy zgrzewalnej podkfadowej. Przy matych pochyleniach dachu (do 10 %) papy nalezy uktada¢ pasami
réwnolegtymi do okapu, przy wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu. Miejsca zaktadéw na
utozonym wczesniej pasie nalezy podgrzac palnikiem i przeciggngé¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki
na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem
podioza oraz spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym,
powolnym i rownomiernym rozwijaniem rolki. Miarg jakosci zgrzewa jest wyptyw masy asfaltowej o
szerokosci 0,5 — 1,0 cm na catej dlugosci zgrzewa. W przypadku, gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie
wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajgc watka dociskowego z silikonowg rolkg. Site docisku
rolki do papy nalezy tak dobraé, aby pojawit sie wyptyw masy o zadanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna
predkos¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak
wyplywu masy asfaltowej $wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na
zaktady:

- podtuzny 8 cm,

- poprzeczny 12 — 15 cm

Zakfady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej
wystepujgcych w okolicy wiatréw. Zaktady nalezy wykonywaé ze szczegdlng starannoscig. Po utozeniu
kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania zgrzewdw. Miejsca Zle zgrzane
nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic. Wyptywy masy asfaltowej mozna
posypac posypkg w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W poszczegdlnych warstwach
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arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady nie pokrywaty sie. Aby unikngé
zgrubien papy na zaktadach zaleca sie przyciecie naroznikéw uktadanych paséw papy lezgcych na spodzie
zaktadu pod kgtem 45 °C.

Obrobki ogniomuréw (scian attykowych)

W narozniku ogniomuru montujemy izokliny. Na ogniomur do wysoko$ci min. 30cm ponad pokrycie
wywijamy izolacje bitumiczng. Zakonczenie papy dokotwic¢ listwg dociskowg z uszczelnieniem.

Kontrola jakosci robét

Sprawdzeniu jakosci roboét izolacyjnych podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich
prowadzenia.

Ze wzgledu na techniczne znaczenie pokrycia, zanikajgcy charakter robo6t oraz dokumentacyjna forme
protokotu.

Konieczny jest staty i bezposredni nadzér nad robotami personelu technicznego budowy oraz Inzyniera.

W trakcie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu nalezy dokonac kontroli zwracajgc szczegodlna
uwage na:

- sprawdzenie materiatbw na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i innych dokumentow
stwierdzajgcych zgodnosé zuzytych materiatéw z powotanymi normami oraz niniejszg Specyfikacjg

- sprawdzenie nieréwnosci powierzchni

- sprawdzenie poprawnosci uktadania warstw, kazda warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolitg czystg
powloke przylegajacg do powierzchni podktadu lub uprzednio utozonej warstwy,

- kontrole ilosci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubosci izolacji.

Odbidér robot

Odbiory nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej warstwy pokrycia osobno, przy czym sporzadza sie jeden
protokét odbioru izolacji po wykonaniu powitoki izolacyjnej i pokrywczej. Podstawa do odbioru robét
izolacyjnych sa:

badania obejmujgce:

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng

- sprawdzenie materiatow

- sprawdzenie mocowania izolacji

- sprawdzenie warunkow prowadzenia robét

- sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robét

5.8. Stolarka okienna i drzwiowa

Okna
Okno o konstrukcji aluminiowej, profil ciepty, kolor RAL 7024, okucia w kolorze stolarki, pakiet szybowy
zespolony, Uokna=1,1W/m2K lub korzystniejsze, wskazane kwatery uchylne w kierunku wnetrza.
Na uchylnych kwaterach zamontowaé otwieracze reczne naswietli umozliwiajgce okresowe przewietrzanie
hali z dZwignig umieszczong na wysokosci 1,2m nad poziomem posadzki hali.
Ciegno elastyczne w obudowie stalowej malowanej proszkowo w kolorze stolarki.

Drzwi zewnetrzne
Drzwi stalowe malowane proszkowo na kolor RAL7024, U=1,3W/m2K lub korzystniejsze, antywtamaniowe
klasy RC3, wyposazone w samozamykacz.

Drzwi wewnetrzne
Drzwi do pom. nr 15a, 16, 17, typ D1:
drzwi techniczne stalowe z wypetnieniem z wetny malowane proszkowo na kolor RAL 7024 (ciemno
szary), dwuskrzydtowe, skrzydto czynne szerokosci przejscia min. 90cm,
oscieznica stalowa kgtowa malowana proszkowo jak drzwi, zamek wpuszczany, klamka z poliamidu na
rdzeniu stalowym w kolorze czarnym.

Drzwi do pom. nr 21, 22, typ D2:
drzwi techniczne stalowe z wypetnieniem z wetny malowane proszkowo na kolor RAL 7024 (ciemno
szary), dwuskrzydtowe, skrzydto czynne szerokosci przejscia min. 100cm,
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oScieznica stalowa wewnetrzna malowana proszkowo jak drzwi, zamek wpuszczany, klamka z poliamidu
na rdzeniu stalowym w kolorze czarnym.

Drzwi do pom. nr 27, 27a, typ D3:

drzwi techniczne stalowe z wypetnieniem z wetny malowane proszkowo na kolor RAL 7024 (ciemno
szary),

oscieznica stalowa kgtowa malowana proszkowo jak drzwi, zamek wpuszczany, klamka z poliamidu na
rdzeniu stalowym w kolorze czarnym.

Drzwi wejsciowe z korytarza wyposazy¢ w samozamykacz.

Drzwi do pom. nr 15, 16, 16a, 16b, 18, 23, 24, 31, typ D4:

drzwi techniczne stalowe z wypetnieniem z wetny malowane proszkowo na kolor RAL 7024 (ciemno
szary),

oscieznica stalowa kgtowa malowana proszkowo jak drzwi, zamek wpuszczany, klamka z poliamidu na
rdzeniu stalowym w kolorze czarnym.

Drzwi wejsciowe z korytarza do pom. 31 wyposazy¢ w samozamykacz.

Drzwi do pom. nr 24a, typ D5:

drzwi techniczne stalowe z wypetnieniem z wetny malowane proszkowo na kolor RAL 7024 (ciemno
szary),

oscieznica stalowa kgtowa malowana proszkowo jak drzwi, zamek wpuszczany, klamka z poliamidu na
rdzeniu stalowym w kolorze czarnym.

Drzwi do pom.nr1, 2, 24b, 26, 32, pom. wentylatorni nad korytarzem, typ D6:

drzwi techniczne stalowe z wypetnieniem z wetny malowane proszkowo na kolor RAL 7024 (ciemno
szary),

oscieznica stalowa kgtowa malowana proszkowo jak drzwi, zamek wpuszczany, klamka z poliamidu na
rdzeniu stalowym w kolorze czarnym.

Drzwi do pom.nr28, 30, 35, 36,37, typ D7:

drzwi techniczne stalowe z wypetnieniem z wetny malowane proszkowo na kolor RAL 7024 (ciemno
szary),

oscieznica stalowa kgtowa malowana proszkowo jak drzwi, zamek wpuszczany, klamka z poliamidu na
rdzeniu stalowym w kolorze czarnym.

Drzwi z pom. 28 na korytarz wyposazy¢ w samozamykacz.

Drzwi do kabin ustepowych, typ D8:
drzwi z ptyty wiérowej gr. 18mm melaminowanej, odporne na wilgo¢, z podcieciem 15cm w kolorze ciemno
szarym, wyposazone w zawiasy samodomykajgce, pochwyt i blokade stanu "wolne-zajete"

Drzwi do pom. umywalni i we , typ D9:

drzwi o podwyZszonej odpornoéci na wilgo¢, ramiak z klejonki drewnianej, obtozony ptaskimi ptytami HDF,
pokryty fornirem poziomym, kolor grafitowy,

oscieznica stalowa wewnetrzna malowana na kolor grafitowy. Wyposazone w tuleje wentylacyjne o pow.
min. 22cm2. Klamka na szyldzie ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Wyposazy¢é w samozamykacz.

Drzwi do pom. szatni, typ D10:
drzwi od podwyzszonej odpornosci na wilgo¢, ramiak z klejonki drewnianej, obtozony ptaskimi ptytami HDF,
pokryty fornirem poziomym, kolor grafitowy,
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oscieznica stalowa wewnetrzna malowana na kolor grafitowy. Wyposazone w tuleje wentylacyjne o pow.
min. 22cm2. Klamka na szyldzie ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Wyposazy¢é w samozamykacz.

Drzwi do pom. biurowych, typ D11:

ramiak z klejonki drewnianej, obtozony ptaskimi ptytami HDF, pokryty fornirem poziomym, kolor grafitowy,
oscieznica stalowa wewnetrzna malowana na kolor grafitowy. Klamka na szyldzie ze stali nierdzewne;j
szczotkowane;j.

Drzwi do pom. biurowych wewnetrzne, typ D12:

ramiak z klejonki drewnianej, obtozony ptaskimi ptytami HDF, pokryty fornirem poziomym, kolor grafitowy,
oscieznica stalowa wewnetrzna malowana na kolor grafitowy. Klamka na szyldzie ze stali nierdzewne;j
szczotkowane;j.

Drzwi do pom. biurowych z korytarza, typ D13:

Skrzydto w systemie przylgowym. Konstrukcja -ramiak z drewna iglastego obtozony obustronnie ptytami
MDF. Wypetnienie stanowi specjalna konstrukcja akustyczna. Nominalna grubos¢ skrzydta wynosi izol.
akustyczna 42 dB, kolor grafitowy,

oscieznica mdf w kolorze stolarki. Klamka i zamek z wkiadkg patentows.

Drzwi do pom. biurowych z korytarza, typ D14:

Skrzydto w systemie przylgowym. Konstrukcja -ramiak z drewna iglastego obtozony obustronnie ptytami
MDF. Wypetnienie stanowi specjalna konstrukcja akustyczna. Izol. akustyczna 42 dB, kolor grafitowy,
oscieznica mdf w kolorze stolarki. Klamka i zamek z wkiadkg patentows.

Drzwi do pom. biurowych wewnetrzne, typ D15:

ramiak z klejonki drewnianej, obtozony ptaskimi ptytami HDF, pokryty fornirem poziomym, kolor grafitowy,
oscieznica stalowa wewnetrzna malowana na kolor grafitowy. Klamka na szyldzie ze stali nierdzewne;j
szczotkowane;j.

Drzwi do pom. diagnostycznego nr 3:

drzwi wielofunkcyjne na profilach cieptych o wspétczynniku przenikania Umax=1,5 lub korzystnigjszym.
Drzwi zewnetrzne z nadwietlem statym z uwagi na mozliwosci wykonawcze o maksymalnej wysokosci
Swiatta otworu wynoszgcej 300cm. Drzwi wewnetrzne bez naswietla. Plyta drzwiowa grubos¢ 65 mm,
przylga trojstronna (cienka przylga) ze wzmocnieniem ze stali i izolacjg z wetny mineralnej, grubos¢ blachy
1,5 mm, 3 stalowe trzpienie zabezpieczajgce przed wywazeniem (na skrzydto). Zakonczenie bramy z
progiem. Oscieznica czterostronna, specjalna oscieznica katowa, grub. 2,0 mm, z okalajgcg uszczelka
EPDM, jednolitg szerokoscig lica po stronie z zawiasami i spawanymi kotwami pod kotki rozporowe do
zamurowania. Powierzchnia ocynkowana i zagruntowana, w kolorze ptyty bramy, prég przykrecany np.
Drzwi stalowe wielofunkcyjne firmy Hormann. Mechanizm reczny otwarcia bramy. Wyposazona w klamke i
zamek umozliwiajgce otwarcie bramy z zewnatrz. Kolol RAL 9002.

Przeszklenie znormalizowane wg producenta o wym. 586x686mm. Szkio bezpieczne gr. 6mm. Profil
przeszklenia ze stali, gruntowany warstwg farby proszkowej na kolor biato-szary, na bazie RAL 9002.
Okucia:

Skrzydto przechodnie: Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy zgodny z DIN 18250, z otworem pod
wktadke patentowg, klamki (polipropylen) w kolorze czarnym, tozyskowane, przystosowane do wkiadki
patentowe;.

Skrzydto state: rygiel krawedziowy (gora i dot).

Zawiasy: 3 zawiasy konstrukcyjne tozyskowane na skrzydto.

Drzwi wyposazy¢ w uszczelnienie progowe i samozamykacz.
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Zdjecie poglagdowe drzwi z naswietlem.

Bramy pomiedzy halg warsztatowg a garazem:

Bramy na profilach stalowych z wypetnieniem z ptyty warstwowej na prowadnicy goérnej i szynie
jezdnej ukrytej w posadce. W miejsce demontowanych bram zamontowa¢ nowe teleskopowe
wielofunkcyjne bramy przesuwne otwierane recznie bez wspomagania automatem, np. Brama FST
MZ-1-T2 OD firmy Horman.
Parametry bram:
Kierunek otwierania: otwierane w prawo z odbojnikiem obszaru odstawienia.
Struktura powierzchni: standard : Pearlgrain, ocynkowana
Prowadzenie podfogowe : Zintegrowana, tozyskowana podtogowa rolka prowadzgca i trzpien
centrujgcy, ocynkowany lub profil wpustowy, ocynkowany
Zamkniecie bramy : zamek ryglowy tukowy PZ.
Drzwi przejsciowe w elemencie nr 1 (czesci sciennej) o wymiarach w $wietle 100x200cm. Uchwyt
muszlowy z klapka, stal nierdzewna.
Struktura ptyty drzwiowej : Pearlgrain, ocynkowana
Struktura rama bramy : gtadka blacha ze stali ocynkowanej
Struktura prowadnica : gtadka blacha ze stali ocynkowanej
Rama bramy: zamknieta, opatentowana, walcowana na zimno, cynkowana szyna biezna z
ceownika z regulowanymi w trzech ptaszczyznach konsolami do podwieszania oraz tgczenie
wtykowo-trzpieniowe, zapewniajgce doktadne spasowanie stykow szyny.
Montaz, obszar odstawiania : montaz Scienny
Montaz, obszar otworu : montaz Scienny
Elementy mocujace : atestowane i dopuszczone do montazu do stali, betonu, $cian murowanych
Wyposazenie dodatkowe:

Uchwyt muszlowy stal nierdzewna

Zamek wpuszczany ryglujgcy PZ

Wkiadka patentowa 40+40mm do drzwi przejsciowych

Wypetienie ptyty bramy wetng mineralng

Przygotowanie otworu pod wktadke (ptyta drzwiowa)

Ri A2 A3 R4
(& ) ®

il 1

Widok poglgdowy bramy od strony hali warsztatowe;j.
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Przekrdj poziomy
wpust normalny

Przekroj pionowy
montaz Scienny

ST AL 7.?//////

Wytyczne wykonawcze
Wypehienie stykéw i ofasowan wykona¢ za pomocg trwale elastycznej masy dylatacyjna na bazie
polimeréw hybrydowych np. MS 150.
Skrzydta drzwiowe otwierane zgodnie z kierunkiem podanym w dokumentacji rysunkowe;j.
Drzwi wyposazyé w okucia: zawiasy, klamki, zamki, wizjery. Wzornictwo przedstawia¢ do akceptac;ji
nadzoru inwestorskiego na etapie realizacji prac.

Wykonanie robot:

Stolarka powinna by¢ dostarczona na budowe w stanie fabrycznie wykonczonym.

Oscieza przed montazem stolarki powinny odznacza¢ sie doktadnoscig ksztattu i wymiaréw. Na czas
montazu o$cieznic trzeba zdjgé skrzydta. Na czas wykonywania uszczelnien i obrobek tynkarskich i
blacharskich stolarka musi by¢ zabezpieczona folig i tasma malarska.

Stolarka okienna i drzwiowa winna by¢ montowana poprzez oscieznice do $cian za pomocg kotkow
rozpreznych bgadz kotew w punktach wg wymagan podanych w tabeli:

Wymiary zewnetrzne |Wymiary zewneﬂ Liczba pun| Rozmieszczenie Rozmieszczenie
Wysokosé [cm] Szerokos¢ [cm] zamocowan nadprozu stojakach
do 150 do 150 4 Nie mocuje sie po 2
do 150 150+200 6 po 2 po 2
do 150 powyzej 200 8 po 3 po 2
powyzej 150 do 150 6 Nie mocuje sie po 3
powyzej 150 150£200 8 po 1 po 3
powyzej 150 powyzej 200 10 po 2 po 3

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej i drzwiowe;j:
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Oscieznice mocowa¢ za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezy. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawié stolarke na podktadkach.

Ustawienie okna nalezy sprawdzié w pionie i poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna i nie wiecej
niz 3 mm.

Rdéznica wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetienie szczeliny miedzy
osciezom a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem ITB.
Zabrania sie uzywac do tego celu materiatow wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngc.

UWAGA: Stolarke zamawia¢ na podstawie pomiaréw z natury przez dostawce stolarki.

5.9. Roboty tynkarskie i okladziny $cienne

e Tynki
Zakres robot budowlanych
W zakres robét objetych specyfikacja wchodza:
- Przygotowanie powierzchni przeznaczonych do tynkowania i inne czynnosci z tym zwigzane.
- Tynki cementowo — wapienne kat. IV z gtadzig pod malowanie, kat. Il pod ptytki.
Materialy
- Srodki gruntujgce,
- Srodki do czyszczenia podtoza.
- Gotowa zaprawa tynkarska.
- Woda.

Tynk cementowo-wapienny

Gestos¢ nasypowa: ok.1,28 kg/dm3

Przyczepnos¢ do poditoza dla grubosci warstwy tynku 12 mm: Betonowego: ok 0,71 N/mm2,
Betonu komérkowego: ok 0,66 N/mm2

Cegty: 0,83 N/mm2 - FP: B

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie: ok. 3,0 MPa

Wspotczynnik nasigkliwosci wodg w < 0,4 kg/(m2 - h0,5)

Konsystencja: sucha zaprawa

Sprzet niezbedny do wykonania robét tynkarskich
Szczotki do czyszczenia podioza
- Kielnie.
- Szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych.
- Pace.
- Pedzle.
- Mieszarki mechaniczne.
- Mieszadta.
- Pojemniki na zaprawe.
- Pojemniki na wode.
- Drabiny.
- Agregaty tynkarskie.

e Oktadziny scienne

Pomieszczenia magazynowe, biurowe, warsztatowe przy umywalkach

Gres szary polerowany np. Arkesia grigio poler
Specyfikacja techniczna:
- Wymiary ptytki: 60 x 30 cm.
- Grubos¢: 10 mm.
- Mrozoodporno$¢: tak.

26



- Powierzchnia: blyszczaca

Pomieszczenia przechowywania akumulatoréow
Specyfikacja techniczna

- Wymiary ptytki: 30 x 30 cm.

- Grubosé: 8 mm.

- Mrozoodporno&c: tak.

- Antyposlizgowos¢: R10.

- Powierzchnia: matowa.

Np. Kalisto K10 Grafit

Oktadziny $cienne w pom. sanitarnych i szatniach
Gres super biaty polerowany np. ARTENS MONOCOLOR.
Specyfikacja techniczna:
- Wymiary ptytki: 60 x 30 cm.
- Grubos¢: 9 mm.
- Mrozoodporno&c: tak.
- Powierzchnia: blyszczaca

W strefach mokrych izolacja podplytkowa przeciwwilgociowa (2x0,5mm - folia w ptynie).

Oktadziny $cienne w pom. sanitarnych i szatniach
Gres techniczny szary o jednolitej barwie

Specyfikacja techniczna:
- Wymiary ptytki: 30 x 30 cm.
- Grubos¢: 7,7 mm.
- Mrozoodpornoé&c: tak.
- Powierzchnia: matowa

np. BAZO GRYS MONO 30X30 Paradyz.

WYKONYWANIE ROBOT

Zasady ogodlne wykonania robot budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robét zgodnie z umowa, przestrzeganie harmonogramu
robot, jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

Warunki przystapienia do robét tynkarskich

Przed przystgpieniem do robét tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie prace budowlane tzw.
,stanu surowego" oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny byé réwniez zamurowane
wszelkie przebicia, bruzdy oraz osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Zalecane jest przystepowanie do
wykonywania tynkéw po zakonczeniu okresu osiadania i skurczu scian murowanych - okoto 4 do 6
miesiecy po wykonaniu robét stanu surowego. Roboty tynkarskie nalezy wykonywa¢ w temperaturze
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powyzej 5 st. C, lub w nizszych po zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych. Swiezo
wykonane tynki nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem wysokich temperatur przez zwilzanie woda.
Wymagania stawiane podtozom pod tynk

Wymagany stan podtoza

Wilgotny, obcigzony solami mur; powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne. Wykonana wczesniej obrzutka
musi odpowiednio stwardnie¢ (min. 24 godz.)

Przygotowanie podtoza

Istniejgcy stary lub uszkodzony tynk catkowicie odbi¢ min. 80 cm powyzej granicy zawilgocenia lub wykwitu
solnego. Usung¢ zmurszate czesci, brud, kurz, stare powtoki bitumiczne i inne substancje zmniejszajgce
przyczepnos¢. Kruszgcg sie zaprawe w spoinach usungé (wydtubac¢) na gtebokos¢ przynajmniej 2 cm.
Odbity stary tynk zawierajgcy sole nalezy natychmiast usung¢. Mur doktadnie oczysci¢ strumieniem wody
pod cisnieniem lub strumieniem sprezonego powietrza. Obrzutke np. Capatect Vorspritz nanie$¢ metoda
sieciowg i pozostawi¢ do wyschnigcia (min. 24 godz).

Wymagania dotyczace wykonywania tynkow

-Tynk zwykly

Przygotowanie materiatu

Do pojemnika przeznaczonego na zaprawe wla¢ odpowiednig ilo$¢ czystej, zimnej wody przeznaczonej na
worek 25 kg (ok. 7 - 8 1), a nastepnie powoli wsypywac suchg zaprawe. Doktadnie rozmiesza¢ mocnym
mieszadtem elektrycznym pracujgcym na niskich obrotach w czasie ok. 3 min, az do uzyskania
jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Pozostawi¢ na kroétki czas do ,dojrzenia”. Po uptywie tego czasu
materiat mozna w razie konieczno$ci rozcienczy¢ do konsystencji roboczej niewielkg iloscig wody.
Najbardziej odpowiednie sa betoniarki przeciwbiezne. Nalezy najpierw wla¢ 3/4 wody zarobowej, nastepnie
wsypac suchg zaprawe. Podczas mieszania dodac pozostatg czes¢ wody. Czas mieszania ok. 3 min.
Pozostawi¢ na krotki czas po czym w razie koniecznosci rozcienczy¢, do konsystencji roboczej niewielka
iloscig wody. Do maszynowej obrobki tynku mozna stosowac agregaty tynkarskie wyposazone w
dodatkowy napowietrzacz. Srednica weza podawczego 25 mm, wielko$¢ dyszy 14 mm. W przypadku
stosowania betoniarek przeciwbieznych nalezy uwazac¢, aby nie spowodowa¢ nadmiernego przemieszania
(napowietrzenia) zaprawy. Na poczatku prac nalezy dokona¢ kontroli gestosci mokrej zaprawy, ktéra nie
moze przekraczac 1,3 kg/dm3. Rutynowe kontrole podczas prowadzonych prac sg zalecane.

Sposoéb naktadania

Chtonne podioza intensywnie zwilzy¢. Produkt mozna naktada¢ recznie lub agregatem tynkarskim, w
jednym cyklu roboczym na grubosci warstwy 10 - 40 mm. Nie naktada¢ warstwy cienszej niz 10 mm. Puste
spoiny w murze pozostate po wydrapanej zaprawie mozna wypetnia¢ podczas cyklu tynkowania. W
zaleznosci od warunkow atmosferycznych czas gotowosci materiatu do obrobki wynosi ok. 1 godz.
Powierzchnie zgrubnie wyréwnac tatg. Podczas schniecia tynku, w czasie pojawienia sie matowo-wilgotnej
powierzchni, nalezy jg réwnomiernie przeczesa¢ poziomo za pomocg stalowego grzebienia, aby zwigekszy¢
przyczepnos¢ dla nanoszonego pézniej tynku renowacyjnego. Zbyt wczesna obrébka grzebieniem moze
spowodowac wytworzenie sie warstwy szklistej, ktéra zmniejszy przyczepnos¢ dla kolejnej warstwy tynku
renowacyjnego.

Zuzycie

Okoto 10 kg/m2 suchej zaprawy na 10 mm grubosci warstwy. Podane zuzycie jest orientacyjne, nie
uwzglednia strat przy naktadaniu oraz strat zwigzanych ze skurczem materiatu. Nalezy uwzglednic takze
odchylenia uwarunkowane specyfikg obiektu i warunkami obrébki. W przypadku tynkowania maszynowego
zuzycie moze nieznacznie wzrosng¢. W kalkulacjach nalezy takze uwzgledni¢ wieksze zuzycie na
ewentualne wyréwnywanie nieréwnosci podtoza.

Warunki obrébki

Temperatura otoczenia i podtoza podczas obrobki materiatu i fazy schnigcia nie moze by¢ nizsza niz +5°C.
Prac nie nalezy prowadzié przy bezposrednim nastonecznieniu lub przy silnym wietrze. Swiezg warstwe
chroni¢ przed deszczem oraz zbyt szybka utratg wody.

Czas schniecia

W zaleznosci od warunkow atmosferycznych czas schniecia wynosi min. 10 dni na kazdy centymetr
nanoszonej warstwy (1 dzien/mm). Podczas gorgcych dni nalezy przedsiewzig¢ odpowiednie srodki
uniemozliwiajgce zbyt szybkie wysychanie potozonego tynku. Tynk wysycha poprzez hydratacje
(uwodnienie) oraz w sposoéb fizyczny, tzn. przez odparowywanie wody zarobowej. W zwigzku z tym w
chtodnych okresach roku i/lub przy wysokiej wilgotnosci powietrza czas schniecia ulega wydtuzeniu. Jezeli
to konieczne we wnetrzach nalezy zastosowac¢ urzgdzenia osuszajgce.

Wymagania dotyczace wykonywania gtadzi z mieszanek tynkarskich zawierajacych gips
Przyczepnos¢ gtadzi zalezy gtdwnie od rodzaju podtoza. Do wiasciwosci podtoza nalezy zawsze
dostosowac rodzaj tynku oraz technike wykonawczg. Nalezy zawsze przed rozpoczeciem prac tynkarskich
sprawdzi¢, czy nie wystepuje jeden z czynnikéw, ktére mogg powodowac odpadanie tynkow:

- niewlasciwie przygotowane podtoze betonowe, zapylone lub zabrudzone smarami

technologicznymi,
- zamarzniete podtoze, bardzo gtadkie lub nieczyszczone ze Srodkéw antyadhezyjnych,
- tynkowanie mokrego betonu,
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- brak lub niewtasciwy srodek gruntujacy.
Na podtoze betonowe mozna naktadac tynk nie wczesniej niz 8 tygodni od rozdeskowania. Wilgo¢ zawarta
w betonie moze wptywac na ostabienie przyczepnosci miedzywarstwowej i spowodowacé odspojenie tynku
do podtoza.
Suche podioze betonowe pod tynki powinno by¢ zagruntowane s$rodkami gruntujgcymi redukujgcymi
chtonnos$é podtoza i zwiekszajgcymi przyczepnosé. Do podtozy betonowych i Zelbetowych przeznaczone
sg srodki gruntujgce gtéwnie w postaci dyspersji polimerowych, wypetnione grubym wypetniaczem
mineralnym. Tworzg one warstwe kontaktowg w postaci tzw. mostka adhezyjnego, pozwalajgcego na
oddzielenie podtoza betonowego od tynku w celu pobiegania niekorzystnym reakcjom na ich styku. Cechg
zasadniczg srodkoéw gruntujgcych zastosowanych do mostkowania musi by¢ dobra przyczepno$¢ oraz
odpornosé na srodowisko alkaiczne.
W przypadku watpliwosci dotyczgcych wytrzymatosci podtoza i wystepowania rys, nalezy dodatkowo
zastosowac zbrojenie tynku siatkg tynkarska.
Przed rozpoczeciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschng¢. Niedozwolone jest nanoszenie
mostkow adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotnosci przekraczajgcej 4%.
Zaprawy muszg by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej ilosci
mieszanki do okreslonej ilosci wody. W przypadku postepowania odwrotnego powstang grudy, a zaprawa
bedzie trudna do wtasciwego zamieszania. W celu doktadnego wymieszania nalezy stosowa¢ mieszadta
mechaniczne, np. naktadki na wiertarki.
Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencje masta i nie zawiera zadnych grudek. Poniewaz gtadz na
bazie gipsu ma szybki czas wigzania, nalezy przygotowac takg ilo$¢ zaprawy, ktéra zostanie wykorzystana
w ciggu 45 minut. Po uptywie tego czasu masa traci swoje plastyczne wtasciwosci. Bardzo istotne jest, aby
kazdy kolejny zaréb wykonany byt w czystym naczyniu, poniewaz zwigzane pozostatosci mogg znacznie
przyspieszy¢ czas wigzania i utrudni¢ prace.
Prace tynkarskie mozna rozpoczg¢ w pomieszczeniach, w ktorych zakohczono wszelkie prace instalacyjne,
zabezpieczono nieostoniete powierzchnie metalowe przed korozyjnym dziataniem gipsu, zbadano i
przygotowano podtoze, zastonieto folig okna, oscieznice i grzejniki.
Przygotowang mase szpachlowg naktada sie na Sciane rowng warstwg o grubosci 1-5 mm za pomoca
szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskajgc materiat do podtoza. Mase
naniesiong na $Sciane wyréwnuje sie pacag, a po stwardnieniu ewentualne nieréwnosci mozna usungc,
szlifujgc powierzchnie odpowiednig siatkg lub papierem $ciernym. Nastepnie powierzchnie nalezy
ponownie zaszpachlowac jak najciensza warstwg i delikatnie przeszlifowac.
W przypadku gdy nalezy wygtadzi¢ powierzchnie w ciggu jednego dnia i unikngé¢ jednego szlifowania, efekt
ten mozna uzyskaé, stosujgc technologie ,mokre na mokre". Drugg warstwe gtadzi nanosi sie wéwczas juz
po 20 minutach od natozenia pierwszej warstwy.
Po wykonaniu tynkéw wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczen. Do utwardzenia
niezbedna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci przez tynk.
Wszelkie niezbedne w tym celu czynnosci nalezy okresli¢ na miejscu albo uzgodni¢ oddzielnie.
Niedopuszczalne jest bezposrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, ze strumien gorgcego powietrza nie
moze by¢ skierowany bezposrednio na powierzchnie tynku. Zastosowanie odwilzaczy powietrza powoduje
zbyt szybkie ,wyciggniecie" wody wigzacej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robaét.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatébw oraz robdét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i specyfikacji techniczne;j.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacja umowy Swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego
Zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub
ulepszone z jego wlasnej woli. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze pobieraé probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
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wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z projektem
wykonawczym i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.

Kontrola podiozy.

Przed przystgpieniem do tynkowania podtoze nalezy poddaé ogledzinom, a w przypadku watpliwosci co do
jego stanu, wykonac¢ badania. W celu oceny warstwy podtoza nalezy przeprowadzié nastepujgce préby:
-wycierania — powierzchnia zewnetrzna powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczeh. W
przypadku stwierdzenia zanieczyszczen, nalezy je usungé za pomocg szczotki lub zmyé wodg, a tynkowaé
po wyschnieciu;

-sprawdzenia $rodka antyadhezyjnego (przy sprawdzaniu za pomocg lampy kwarcowej pojawia sie
zielononiebieskie $wiatto fluoroscencyjne $wiadczace o wystepowaniu na powierzchni  $rodka
antyadhezyjnego. Mozna go usung¢ za pomocg wody z dodatkiem detergentu. Miejsca, ktérych nie mozna
zmy¢, nalezy oczysci¢ mechanicznie — zeskrobac lub usung¢ przez piaskowanie;

-skrobania — polega na sprawdzeniu powierzchni podioza za pomocg metalowego narzedzia. Ztuszczenia
lub obsypania powierzchni nalezy oczysci¢ druciang szczotkg lub cykling, a nastepnie pokry¢ srodkiem
gruntujgcym z wypetniaczem mineralnym;

-zwilzania — podtoze nalezy namoczy¢ za pomocg szczotki lub pedzla. Jesli jasne plamy ciemniejg w ciggu
3-5 minut, swiadczy to, ze podtoze jest wystarczajgco chtonne.

Kontrola materiatéw

Badan materiatéw dokonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu
dokumentéw swiadczgcych o dopuszczeniu wyrobow do obrotu oraz terminéw przydatnosci do uzycia.
Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

Kontrola w czasie wykonywania robot

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych prac z projektem, specyfikacjg techniczng,
instrukcjami producentéw wyrobow tynkarskich oraz ze sztukg budowlang.

Kontrola w czasie odbioru roboét

-Badania kontrolne tynkéw zwykltych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzaé¢ przez poréwnanie wykonanych
tynkéw z dokumentacjg opisowg i rysunkowg wedtug protokotéw badan kontrolnych i atestéw jakosci
materiatow, protokotéw odbioréw czesciowych poditoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci
za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaréw.

Powierzchnie tynkéw powinny tworzy¢ ptaszczyzny pionowe lub poziome, albo powierzchnie krzywe
wedtug obrysu podanego w dokumentacji budowlanej. Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny faset,
wnek itp. w stosunku do projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm dla tynkéw kategorii
II'i Il oraz 5 mm dla tynkéw kategorii 1V i IVf. Katy dwuscienne powinny by¢ proste lub inne zgodne z
przewidzianymi w dokumentaciji.

Dopuszczalne sg tylko takie odstepstwa od dokumentacji technicznej, ktére nie naruszajg norm, a s3g
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu. Zmiany takie powinny by¢ udokumentowane
zapisami w dzienniku budowy przez nadzér techniczny.

Sprawdzenia materiatébw nalezy dokonywa¢ przez kontrole przedtozonych dokumentéw w celu
stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatéw z wymogami odpowiednich norm i dokumentacji projektowe;.
-Badanie przyczepnosci tynku do podtoza

Materiaty, ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a ktére budzg pod tym
wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane laboratoryjnie.

Badanie kontrolne przeprowadza sie przez opukiwanie tynku lekkim mitotkiem. Po odgtosie nalezy ustalic,
czy tynk dobrze przylega do podioza (dzwigk czysty), czy tez jest odspojony (dzwiek gtuchy). W
przypadkach watpliwych mozna dokonaé sprawdzenia wielkosci sity przyczepnosci tynku do podtoza wg
PN-71/B-04500.

-Badania grubosci tynkéw zwyktych

Badania kontrolne polegajg na wycieciu pieciu otworéw o srednicy okoto 30 mm w ten sposéb, aby podtoze
byto odstoniete ale nie naruszone. Odstoniete podioze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci
zaprawy. Pomiar dokonuje sie z doktadnoscig do 1 mm. Za przecietng grubos¢ tynku uznaje sie Srednig
warto$¢ z pomiaréw w pieciu otworach.

W przypadku badania tynkéw o powierzchni wiekszej niz 5000 m2 nalezy na kazde 1000 m2 wycig¢ jeden
dodatkowy otwor.
-Badania wygladu powierzchni tynku
Badania wygladu powierzchni otynkowanych przeprowadza sie za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiaru. Gtadkos¢ powierzchni otynkowanej ocenia sie przez potarcie tynku dfonig. Wymagania dotyczace
wygladu powierzchni otynkowanych w zalezno$ci od liczby warstw tynku, sposobu wykonania i kategorii
tynku okreslono w normie PN-70/B-10100.
Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mie¢ na catej powierzchni barwe jednakowg i o tym samym
natezeniu, bez smug i plam. Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
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-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworow soli przenikajgcych z
podioza, plesn itp.,

-zacieki w postaci trwatych sladéw na powierzchni tynkow,

-odstawanie, odparzenia i pecherze spowodowane niedostateczng przyczepnoscig tynku do podtoza.
-Badania prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

Pekniecia na powierzchni tynkéw sg niedopuszczalne, z wyjatkiem tynkdéw surowych, w ktérych dopuszcza
sie wloskowate rysy skurczowe. Wypryski i specznienia powstajgce na skutek obecnosci niezgaszonych
czgstek wapna, gliny itp. sg niedopuszczalne dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i
wypalanych, natomiast dla tynkoéw surowych sg dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na 10 m2 tynku.
Widoczne miejscowe nierownosci powierzchni otynkowanych wynikajgce z techniki wykonania tynku (np.
Slady wygtadzania kielnig lub zacierania packg) sg niedopuszczalne dla tynkéw doborowych, a dla tynkéw
pospolitych dopuszczalne sg o szerokosci i gtebokosci do 1 mm oraz dtugosci do 5 cm w liczbie 3 sztuk na
10 m? powierzchni otynkowane;j.

Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej
nalezy przeprowadza¢ za pomocag przyktadania do powierzchni tynku i do krawedzi faty kontrolnej o
dtugosci 2 m, a w przypadku gdy powinny one stanowi¢ powierzchnie lub linie krzywe - odpowiedniego
wzornika wykonanego w skali 1:1. Odchylenia sprawdza sie przez pomiar wielkosci przeswitu miedzy fatg
(lub wzornikiem) a powierzchnig lub krawedzig tynku z doktadnoscig do 1 mm.

Badania kontrolne prawidtowosci spoziomowania powierzchni tynku i krawedzi przeprowadza sie za
pomocg taty kontrolnej z wmontowang dwukierunkowg poziomicg albo za pomocg poziomicy murarskiej,
pionu i taty kontrolnej o odpowiedniej dtugosci.

Sprawdzenie kata miedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami nalezy przeprowadza¢ katownicg i tatg
kontrolng. Badanie polega na pomiarze przeswitu miedzy fatg i powierzchnig tynku w odlegtosci 1 m od
wierzchotka mierzonego kata.

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow kategorii 1l-IV nie powinny
by¢ wieksze niz 10 mm na wysokos$ci jednej kondygnacji oraz 30 mm na wysokosci catego budynku.
Dopuszczalne odchylenia od jakosci tynkow zwykilych wewnetrznych (cementowych, cementowo-
wapiennych, wapiennych i gipsowych) podaje PN-70/B10100.

-Badania wykonczenia tynkéw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

Badania kontrolne tynkéw na stykach, narozach, obrzeZzach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy
przeprowadzac¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnolegle z badaniem wygladu powierzchni otynkowanych.
Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg, np. wykonczone na
ostro, zaokraglone lub zukosowane. Gzymsy i podokienniki zewnetrzne powinny by¢ zabezpieczone
obrébkami blacharskimi z kapinosami. W miejscach narazonych na uszkodzenie mechaniczne, takich jak
np. przejécia i pomieszczenia o duzym ruchu oraz w zakladach przemystowych otynkowane naroza
powinny by¢ chronione metalowymi ksztattownikami lub wpuszczonymi w tynk naroznikami z blachy
ocynkowane;.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy oscieznicach i podokiennikach, powinny
by¢ zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez odciecie, tj. pozostawienie bruzdy o szerokosci 2
do 4 mm, przechodzacej przez catg grubos¢ tynku.

W miejscach zdylatowania podtoza powinny by¢ ostoniete np. paskiem juty, pozostawione w tynku
szczeliny dylatacyjne, ktére nastepnie nalezy wypetnic kitem elastycznym oraz przykry¢ listwg lub wykonac
obrébke blacharskg w przypadku tynkéw zewnetrznych.

5.10. Posadzki

Posadzki w garazu i hali do wymiany wg oddzielnego opracowania firmy Top Building Sp. z o.0.

Posadzka pom. warsztatowe (pom. nr 22),

o Warstwa buforowa z materiatu typu ECC np. Sikafloor 81 EpoCem:
»  Gruntowanie podtoza np. Sikafloor EpoCem modut A+B, zuzycie min. 400g/m2.
= 1 warstwa buforowa np. Sikafloor 81 EpoCem, zuzycie min. 4200g/m2.
= 2 warstwa buforowa np. Sikafloor 81 EpoCem, zuzycie min. 300g/m2.
o Zabezpieczenie zywiczne warstwy buforowe;j:
» Posypka z kruszywa kwarcowego o granulacji 0,4-0,8mm, zuzycie 1500 g/m2.
» Pierwsza warstwa nosna z zywicy np. Sikafloor 264, zuzycie min. 1500g/m2.
= Posypka Swiezej warstwy zywicy kruszywem kwarcowym do nhasycenia o
granulacji 04-0,8mm, zuzycie 5000g/m2.
» Druga warstwa zywicy np. Sikafloor 264 min. 1500g/m2.
= Posypka Swiezej warstwy zywicy kruszywem kwarcowym do nhasycenia o
granulacji 04-0,8mm, zuzycie 4000g/m2.
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Warstwa zamykajgca nanoszona dwukrotnie z zywicy np. Sikaflor 264, zuzycie na
dwie warstwy min. 800g/m2. Kolor RAL 7037.

Posadzka pom. warsztatowe (pom. nr 17, 21, 23, 27, 27a), wentylatornia (pom. nr 26)

Izolacja

O O O O O

Beton podktadowy B15 gr. 15cm na zageszczonym podiozu do 1d=0,97.

przeciwwilgociowa z membrany samoprzylepnej np. BT18 firmy Ceresit.

Warstwa Izolacja termiczna ze styropianu EPS200 gr. 10cm.
Warstwa poslizgowa z foli PE.
Ptyta posadzkowa zbrojona wiéknami polipropylenowymi w ilosci 0,9kg/m3, gr. 15cm z

betonu C30/37.

@)

Warstwy wykonczeniowe analogiczne jak w pom. hali warsztatu i myjni:

Zywica gruntujgca np. Sikafloor 156, zuzycie min. 300 g/m2.

Posypka z kruszywa kwarcowego o granulacji 0,4-0,8mm, zuzycie 1500 g/m2.
Pierwsza warstwa nosna z zywicy np. Sikafloor 264, zuzycie min. 1500g/m2.
Posypka $wiezej warstwy zywicy kruszywem kwarcowym do nasycenia o
granulacji 04-0,8mm, zuzycie 5000g/m2.

Druga warstwa zywicy np. Sikafloor 264 min. 1500g/m2.

Posypka $wiezej warstwy zywicy kruszywem kwarcowym do nasycenia o
granulacji 04-0,8mm, zuzycie 4000g/m2.

Warstwa zamykajgca nanoszona dwukrotnie z zywicy np. Sikaflor 264, zuzycie na
dwie warstwy min. 800g/m2. Kolor RAL 7037.

Jastrych cementowy

Dane techniczne:

Baza
Kolor

cement oraz specjalne dodatki i domieszki
szary

llo$¢ wody zarobowej 1,6-2,0 litra na worek 25 kg
Gestos¢ gotowej masy ok.2,2 kg/dm3

Zuzycie

ok. 20 kg na 1 m2 przy warstwie gr. 1 cm

Maksymalna wilgotnosé: na podtogach nieogrzewanych 2,0-3,0%

Gres posadzkowy w pom. biurowych (19, 20)

Specyfikacja techniczna
Wymiary ptytki: 60 x 60 cm.
Grubos¢: 10 mm.
Mrozoodporno$¢: tak.
Antyposlizgowos$¢: R10.
Powierzchnia: matowa.

Arkesia Grafit Satyna.

Gres techniczny w pom. przechowywania akumulatoréw, technicznych, sanitarnych,
szatniach, w wezle, w korytarzach, myjniach

Specyfikacja techniczna
Wymiary ptytki: 30 x 30 cm.

Grubosé: 8 mm.

Mrozoodporno$¢: tak.
Antyposlizgowos$¢: R10.
Powierzchnia: matowa.
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"Np. Kalisto K10 Grafit

Elastyczna zaprawa klejowa wewnetrzna

Hydraulicznie wigzgca zaprawa cementowa cienkowarstwowa do mocowania i ukfadania ptytek
ceramicznych. Powinna charakteryzowac sie dobrg przyczepno$cig kontaktowa, stabilno$cig i wysoka
zdolnoscig akumulacji wody; wodoodporna, mrozoodporna

Temperatura stosowania +5°C + +30°C.

Czas dojrzewania 5 min.

Czas przydatnosci do uzycia 3 + 4h (zaschnieta zaprawa nie nadaje sie do uzdatniania i
uzytku).

Czas otwartego schniecia >30 min.

Mozliwos¢ fugowania po 24 h.

Mozliwos¢ chodzenia po 3 dniach.

Mozliwos¢ obcigzenia po 7 dniach.

Zuzycie 1,2 kg/m? - na 1 mm grubosci warstwy (ptytki 15x15:0k. 2,3-2,6

kg/m?, ceramika budowlana: ok. 2,6 kg/m? w zaleznosci od
ceramiki i sposobu uktadania).

Fuga
Cementowa, elastyczna nie przepuszczajgca wody, odporna na zabrudzenia zaprawa fugowa o fatwej
obrébce o trwatym kolorze do spoin o szer. 2-5 mm.

Temperatura stosowania +5°C + +30°C.

Czas przydatnosci do uzycia ok. 2h.

Mozliwos¢ chodzenia po ok. 12 h.

Mozliwos¢ obcigzenia po ok. 48 h.

Kolor zgodny z kolorem ptytek.
Zuzycie ok. 0,5+ 0,7 kg/m?

Zastosowanie: do fugowania ptytek ceramicznych i gresowych.

Wykonywanie robot

Do wykonania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robét stanu surowego i robét tynkarskich
oraz robot instalacyjnych wraz z prébami ciSnieniowymi.

W pomieszczeniach, w ktérych wykonywane sg posadzki z ptytek nalezy utrzymywac temperature
zgodng z zaleceniami producenta.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢é wykonana w posadzce szczelina
dylatacyjna. Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajgcg doktadne wypetnienie tj.
praktycznie 1-2 mm. Szerokos$¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Do
spoinowania mozna przystgpi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek.

Posadzka powinna byé czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy niezwitocznie
usungé w czasie uktadania ptytek.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowiC ptaszczyzne poziomg albo o okreSlonym w
projekcie spadku. Nierownosci mierzone powinny by¢ 2 metrowg fatg. Dopuszczalne odchyiki od
ptaszczyzny poziomej nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm na catej dtugosci taty.

Kontrola Jakosci Robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatow do wykonania podtég powinna by¢ zgodna oraz z
Aprobatami Technicznymi ITB wydanymi dla poszczegdlnych materiatow. Dostarczone na plac
budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli
powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakos$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy akceptowane przez Inspektora

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢é wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.
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Zakres czynnosci kontrolnych:

a. Sprawdzenie jakosci powierzchni metodg wizualng. Utwardzona posadzka powinna byé
jednolitej barwy, bez rys, spekan i pofatdowan, gtadka lub szorstka, w zaleznosci od rodzaju.

b. Niedopuszczalne sg biate przebarwienia i kleistos¢ powierzchni pod wptywem wilgoci.

c. Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym
przedmiotem, po naciskaniu nie powinny pozostawaé¢ w posadzce trwate odksztatcenia,

d. Sprawdzenie przylegania i zwigzania posadzki z podktadem podiogowym poprzez opukiwanie
jej powierzchni drewnianym mtotkiem. Posadzka nie powinna wydawac¢ charakterystycznego
gtuchego odgtosu.

e. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych metodg wizualng oraz poprzez
zmierzenie ich szerokosci w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny dylatacyjne
powinny mie¢ jednakowg szerokos¢, a masa dylatacyjna powinna dokfadnie wypetniac
przestrzen pomiedzy polami posadzki.

f. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania spadkow zgodnie z projektem arch., przez obserwacje
kierunkow sptywu rozlanej wody.

g. Sprawdzenie réwnosci powierzchni posadzki za pomoca taty o dtugosci 2 m, odchylenie na jej
dtugosci nie powinno przekracza¢ 2 mm.

h. Sprawdzenie metodg wizualng, prawidtowosci wykonania szczego6téw wykonczenia posadzki,
np. osadzenia wpustu, wykonania cokotu.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajgcych sie
ptaszczyzny i . . ptaszczyzn od kagta w
krawedzi od linii pionowego poziomego dokumentadji
prostej

Nie wieksza niz 1 Nie wieksze niz 1 Nie wieksze niz 1 Nie wieksza niz 1 mm na
mm i w liczbie nie mm i ogétem nie mm i ogétem nie | dtugosci taty kontrolnej 2 m
wiekszej niz 2 szt | wiecej niz2 mmw | wiekszej niz 2 mm
na catej dlugosci | pomieszczeniach do |na catej powierzchni
taty kontrolnej 2 m |3,5 m wysoko$ci oraz ograniczongj
nie wiecej niz 3 mm | scianami, belkami
w pomieszczeniach itp.

powyzej 3,5 m

wysokosci

Wyniki kontroli posadzki powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w
Dzienniku Budowy Ilub protokole zatgczonym do Dziennika Budowy. Jezeli cho¢ jedna z
kontrolowanych cech nie spetnia wymogow odbieranych prac budowlanych nie mozna uznaé¢ za
wykonane prawidtowo.

Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg jest m2. llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej.
Jednostkg obmiarowg wykonanych cokolikow, listew, szczelin dylatacyjnych jest 1mb.

5.11. Roboty malarskie

Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

Grunt do podtozy betonowych np. OptiGrund firmy Caparol

Wiasciwosci: Spoiwo Modyfikowana silikonem, wodna zywica akrylowa — hydrozol.
Gestosé: okoto 1,02 g/cm3.

Malowanie podtozy betonowych np. Amphibolin firmy Caparol
Odporna na warunki obnizonych temperatur (do zastosowan wewnetrznych i
zewnetrznych)

Bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa
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Nie zawiera sktadnikow powodujgcych ,fogging” - ,tapanie” kurzu z powietrza
Wodorozcienczalna, przyjazna dla $rodowiska, o stabym, neutralnym zapachu
Odporna na praktycznie kazde warunki atmosferyczne

Odpornos¢ na szorowanie na mokro: Klasa 1 (< 5 ym) wedtug PN EN 13 300
Zdolnos$¢ krycia (wsp. kontrastu): Klasa 2 przy wydajnosci 8 m2 /1 tj. ok. 120 ml/m2
Hydrofobowa,

Wysoce przyczepna

Nie zétkngca

Odporna na zasady, nie zmydla sie

Tworzy cienkg warstwe zachowujgc fakture malowanej powierzchni

Odporna na wodne srodki dezynfekcyjne oraz domowe $rodki czystosci.

Zawiera fotokataliktycznie dziatajgce pigmenty

Spetnia wymagania w zakresie certyfikacji budynkow wg. LEED/BREEAM
Witasciwosci: 100% czystego akrylanu. Dyspersja z tworzyw sztucznych wg DIN 55 945
z aktywatorem adhezji zapewniajgcym optymalng przyczepnos¢ farby

Wiasnosci wg normy: PN EN 1062

Granulacja: 100 ym, S1

Gestos¢: ok. 1,4 g/lcm3

Grubos¢ warstwy suchej: 100 um, E2

Grubosc¢ ekwiwalentnej warstwy powietrza rownowazna dyfuzji SACO2 : > 50 m, C1
Kategoria przepuszczalnosci wody: (wartos¢-w): < 0,1 [kg/(m2 - h0,5)] (mata),W3
Przenikanie pary wodnej (wartos¢ - sd) (wartosé-sd ): 2 0,14 m—< 1,4 ($rednia), V2

Farba do podtozy tynkowanych

Farba lateksowa z technologig ceramiczng, np.: Tikkurila OPTIVA 3 ceramic

Specyfikacja techniczna:

Odpornos$¢ na szorowanie na mokro: Najwyzsza — klasa 1 wedtug najnowszej normy PN-EN
13300: 2002P,

Stopien potysku - Petny mat

Kolor: S1500N.

Wydajnos¢: 16m? /| na warstwe.

Gestos¢: Baza A — ok. 1,34 g/cm3, Baza C — ok. 1,28 g/cm3 (w zaleznosci od koloru)
Warunki aplikagji: >5 stopni C.

Farba na lamperie np. Lateks Satin 20 firmy Caparol

O zminimalizowanej emisji i bezrozpuszczalnikowa

Bez sktadnikéw powodujgcych ,fogging” — ,tapanie” kurzu z powietrza
Wodorozcienczalna, przyjazna dla srodowiska, o stabym neutralnym zapachu
Wysoki stopien bieli

Dyfuzyjna, wartos¢-sd < 0,3 m

Zachowujgca strukture

Nadajgca sie do czyszczenia i odporna na wodne srodki dezynfekujgce i czyszczace
Stopien potysku Potysk satynowy (wg PN EN 13 300)

Odpornos$é na szorowanie na mokro: Klasa 1

Zdolnos¢ krycia: Klasa 2 przy wydajnosci 7 m2 /1 j. ok. 140 ml/m2
Granulacja: drobna (< 100 pm)

Gestosc: ok. 1,4 g/lcm3

Pomieszczenia o podwyzszonej wilgotnosci: pom. sanitarne

Sufiti sciany powyzej oktadzin
Farb lateksowa dedykowang do pomieszczen tazienkowych np. dulux tazienka
w kolorze biatym.

Matowa lateksowa farba dedykowana do fazienek. Powtoka odporna na dziatanie grzybow
plesniowych oraz wnikanie zanieczyszczen; efekt hydrofobowy; dobra przepuszczalnosc pary
wodnej zapewniajgca oddychanie Scian; doskonate krycie.

Wiasciwosci:

Bez rozcienczania.

Naktadana pedzlem lub watkiem.

Powierzchnia aplikacji: podtoze zwarte, jednolite, czyste i suche.

Temperatura aplikacji: 5°C do 28°C
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Podktad antykorozyjny np. TIKKURILA EVERAL CORROSTOP.
Antykorozyjna farba do gruntowania podtozy metalowych i stalowych, na bazie zywicy alkidowe;j i
spoiwa olejno-zywicznego z pigmentami antykorozyjnymi.
Gestosc 1,4g/cm3,
Stopien potysku: mat

Warstwa nawierzchniowa emalia alkidowa np. TIKKURILA EVERAL MATT 10.

Stopien potysku Petny mat

Wydajnos¢ 8-12 m /I, w zaleznosci od rodzaju i chtonnosci podtoza.

Naktadanie Pedzel, watek, natrysk pneumatyczny (aplikacja natryskiem moze by¢ uzywana
wylgcznie na instalacjach, w ktérych stosuje sie przepisy w sprawie standardéw emisyjnych).
Czasy schniecia Pytosuchos¢ po 4 godzinach.

Suchos$¢ dotykowa po 6-7 godzinach.

Naktadanie kolejnych warstw po 16 godzinach (w normalnych warunkach). Uwaga: w przypadku
intensywnych koloréw czas wysychania emalii moze ulec wydituzeniu.

Odpornosé na warunki atmosferyczne Bardzo dobra

Odpornos$é na naswietlanie Dobra

Zawarto$c¢ czesci statych Min. 62% wag. Gestos¢ baza A — 1,325 g/cm3 baza C — 1,225 g/cm3

Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie

zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewad.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze

spasc¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem

od przewodow wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitbw mozna wykona¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen

sanitarnych),
- catkowitym ukonczeniu robo6t elektrycznych,
- catkowitym utozeniu posadzek,
- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawg tynkarskg lub specjalnymi masami szpachlowymi. Powierzchnie powinny byé
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbic,
arysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg tynkarskg lub specjalnymi masami szpachlowymi.

Podioze metalowe i zeliwne przed gruntowaniem nalezy oczysci¢ do stopnia czystosci Sa2,5.

Zabrudzone lub pylgce i Scierajgce sie powierzchnie betonowe oczysci¢ mechanicznie lub strumieniem
wody pod cisnieniem. Powierzchnie stabo chtonne, wzglednie gtadkie gruntowac farbg np. Amphibolin
rozcienczong maks. 5% wody. Powierzchnie silnie chfonne gruntowa¢ srodkami np. OptiGrund E.L.F.

lub np. CapaSol L.F. Powierzchnie pylgce gruntowac srodkiem np. Dupa-grund.

Wykonywanie powtok malarskich

Powloki z farb powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez sladéw pedzla, smug, zaciekéw,
uszkodzenh, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki
odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podioza Iub podkiadu; powloka powinna bez
przeswitow pokrywac podtoze lub podkiad, ktére nie powinny by¢ dostrzegalne okiem nie uzbrojonym.

Dopuszcza sie nieznaczne miejscowe przeswity wytgcznie przy powtokach jednowarstwowych.

Powtoki powinny miec¢ jednolity potysk, a powiloki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub
pétmatowe. W przypadku powlok jednowarstwowych dopuszcza sie nieznaczne zmatowienia oraz
réznice w odcieniu. Przy malowaniu dwu- lub trzykrotnym pierwsza warstwa powtoki powinna byc¢
wykonana z farby do gruntowania ogélnego stosowania lub z farby rdzochronnej, a nastepne z farb
nawierzchniowych. Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac prébe na:

wycieranie, zarysowanie, zmywanie wodg z mydtem, przyczepnos¢ i wsigkliwosc¢.

Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych
Odbiér podioza
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Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg
cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig szpachléwkg. Podtoze powinno by¢
przygotowane. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze przed gruntowaniem oczyscié.

Odbidr robot malarskich
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do poditoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podfoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powloki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

5.12. Scianki azurowe

Materiaty:
- rury RK100x100x5mm ze stali ST3S zabezpieczone antykorozyjnie,

- stupki teleskopowe (z regulacjg wysokosci montazowej), rura zewnetrzna 44x44x2mm, rura wewnetrzna
40x40x2mm,

- systemowe taczniki podstawy stupa z blachy ocynkowanej grubosci 3mm,

- podktadki z foli epdm gr. 1mm na styku muru, betonu i tgcznikow,

- systemowe tgczniki wierzchotka stupa z blachy ocynkowanej grubosci 3mm:

- drzwi azurowe jednoskrzydiowe wg indywidualnego zamowienia, wypetnienie z lameli blaszanych
szerokosci 116mm z przettoczeniami (jak scianki zabudowy komorek), konstrukcja drzwi z 4 poziomych, 2
pionowych i 2 ukosnych profili C 38x18x1,5, drzwi wyposazone w zamek hakowy i wkiadke z kluczem
indywidualnie do kazdego pomieszczenia,

- zamki, okucia systemowe, ograniczniki otwierania drzwi,

- fgczniki teleskopowe paneli do Scian i stupkéw,

- lamele z blachy ocynkowanej szerokosci ok. 116mm, blacha ocynkowana ogniowo gr. 0,5mm z
przettoczeniami usztywniajgcymi,

- poprzeczki utrzymujgce panele z ceownikdw 38x18x1,5mm,

- tabliczkami z ptyt PVC do oznakowania drzwi,

Uwag: wszystkie elementy zabudowy wykonaé¢ z materiatéw jednego systemodawcy.

Elementy w klasie reakcji na ogien - A1,

Gotowe elementy po zamontowaniu nie mogg posiada¢ ostrych i tngcych krawedzi ktére mogtyby
powodowac ryzyko otarcia lub rozciecia.

Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych

Elementy nalezy scala¢ wg wytycznych instrukcji montazowej dostawcy systemu. Przestrzegac
kolejnosci wykonania robét montazowych.
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Elementy stalowe fgczy¢é ze sobg na potgczenia nitowane. Przy mocowaniu zabudowy do podfoza
betonowego i murowanego stosowa¢ dedykowane kotwy mechaniczne lub chemiczne. Elementy stalowe
od podtoza betonowego odizolowac¢ przektadkg z papy lub folii EPDM.

Odbior robot

Podstawe dla odbioru robo6t powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

e) dokumentacja techniczna,

f) dziennik budowy,

g) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe przez producentow,
d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdéw.

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzié:

zgodnos$¢ rodzaju konstrukcji z dokumentacja techniczng (przez ogledziny),

zgodnos¢ ksztattu i gtéwnych wymiaréw z dokumentacjg techniczng — przez ogledziny i pomiar tasma
stalowa,

rowno$¢ powierzchni i prostoliniowos¢ — przez pomiar wielkosci przeswitu miedzy fatg
kontrolng dtugosci 2 m a powierzchnig lub krawedzig Sciany,

pionowos¢ powierzchni i krawedzi — za pomocg pionu murarskiego,

poziomos¢ poprzeczek i paneli — za pomocg poziomnicy i faty kontrolnej lub niwelatora,

prawidtowos$c¢ potgczen montazowych i osadzenia tgcznikow w murze,

6. Kontrola, badania, odbior wyrobow i rob6t budowlanych

Kontrola powinna by¢ prowadzona na biezgco przez w Kierownika Budowy. W odbiorze robét winien
uczestniczy¢ Inspektor Nadzoru lub upowazniony przedstawiciel Inwestora. Podstawg odbioru powinna by¢é
niniejsza specyfikacja, Polskie Normy, Aprobaty Techniczne, ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych i montazowych (wydawnictwo Arkady)’, karty techniczne, instrukcje producentow
materiatéw. Za prace poprawnie wykonane uwaza sie¢ prace wykonane powotanymi powyzej dokumentami
oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.

Kontrola rob6t zanikajgcych powinna by¢ prowadzona przed ich zakryciem.

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przystuguje prawo nakazania rozbidrki lub odkrywki w celu
sprawdzenia poprawnosci wykonania elementu oraz robét budowlanych.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Kierownik Budowy jest zobowigzany do wykonywania na biezgco obmiaréw wykonanych robot.
Dziennik obmiaréw podlega weryfikacji przez inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot okresla zakres faktycznie wykonanych robét pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie, a ich ilo§¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robot wehodzgcych w sktad umowy.

Jezeli umowa nie stanowi inaczej wykonawca powiadamia pisemnie zarzgdzajgcego realizacjg umowy
0 zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé¢ obmiar co najmniej o 3 dni robocze.
Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej
w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

Dlugos¢ i odlegtos¢ pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie)
wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagaja
tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m?, jako pomnozona przez $redni przekroj. llosci, ktére majg
by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazane w tonach lub kilogramach.

7.2.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaréw robodt i
dostarczane przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiadaé wazne
Swiadectwo legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.3.Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach okreslonych w umowie.
Obmiary bedg takze przeprowadzane przed czesciowym i koncowym odbiorem robot,
a takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
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Obmiar robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonaniu, lecz przed zakryciem.

8. Opis sposobu odbioru robot budowlanych
Zasady odbioru roboét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

9. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszystkie niezbedne koszty robdt tymczasowych i prac towarzyszgcych winny by¢ uwzglednione w
oferowanej cenie za realizacjg przedmiotowego zamowienia.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
roboty tymczasowe i prace towarzyszgce, jak réwniez inne czynno$ci, badania i wymagania.

10. Dokumenty odniesienia
1) Projekt budowlany - wykonawczy,

2) Przedmiar robot,
3) Normy, instrukcje i poradniki wskazane w dokumentaciji.
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