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OPIS TECHNICZNY

Dane ogdlne
Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowi:
- Umowa zawarta miedzy Skarbem Panstwa — Komendantem Stuzby Ochrony Panstwa z siedzibg
przy ul. Podchorgzych 32 w Warszawie
a firma MPROJEKT Polska z siedzibg w Warszawie przy ul. Przewodowej 29.
- Wizja lokalna wykonana we wrzesniu i pazdzierniku 2018r.

Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania projektu jest budynek garazowo-obstugowy wykorzystywany przez
Stuzbe Ochrony Panstwa znajdujacy sie przy ul. Podchorgzych 32 w Warszawie.
Celem opracowania jest ocena stanu technicznego budynku.

Opis stanu istniejagcego, ocena stanu technicznego budynku

2.1.Skrécony opis budynku
Objety opracowaniem budynek garazowo - obstugowy znajduje sie na terenie zamknietego

kompleksu Stuzby Ochrony Panstwa przy ul. Podchorgzych 32. Dojazd do budynku drogg miejskg od
strony skrzyzowania ulicy Podchorgzych z Suligowska.

Naroznik poétnocno — wschodni budynku przylega bezposrednio do budynku mieszkalnego
wielorodzinnego. Od strony podtnocnej budynek oddzielony jest ogrodzeniem od wewnetrznego
parkingu dla pracownikéw. Cze$¢ potudniowo zwrécona jest na teren manewrowy nieruchomosci . Od
strony zachodniej na nieruchomosci znajduje sie stacja paliw i budynek administracyjny.

Wijazd gtéwny do budynku odbywa sie trzema bramami od strony zachodniej, ktére prowadzg
bezposrednio do czesci nizszej budynku petnigcej funkcje garazowa i diagnostyczng. Dalej ciagi
komunikacyjne kierujg do stacji obstugi i zespotu myjni.

Dodatkowe wjazd zlokalizowano w czesci potudniowej z bezposrednim dostepem do myijni, a
dalej stacji obstugi. W wyzszej czesci budynku (parter ze zwyzkg i naswietlami) zlokalizowano czes¢
warsztatowo-obstugowg i myjnie.

Budynek skftada sie dwdch bryt o réznej wysokosci w uktadzie parterowym z przewyzszeniem z
naswietlami nad halg warsztatowg. W czesci nizszej znajdujg sie garaze, pomieszczenia warsztatowe
i techniczne stacji, magazyn czesci, pom. socjalne, sanitariaty, pom. biurowe kierownika stacji i
dokumentacji.

Hala napraw oddzielona jest od pomieszczen pomocniczych i zespotu myjni $ciankg stalowg z
bramg przesuwng, ktéra zamykana jest po godzinach pracy stacji. Hala napraw wyposazona jest w
wentylacje ogdlng i miejscowg oraz odciggi spalin, cato$¢ wentylacji podlega wymianie wg
oddzielnego opracowania, zaréwno w czesci garazowej jak i obstugowe;.

Budynek wyposazony jest instalacje sygnalizacji pozaru z centralg alarmowg umieszczong w
catodobowej dyzurce budynku administracyjnego.

Budynek wyposazony w instalacje elektryczne, kidre zakwalifikowano do wymiany wg
oddzielnego opracowania z uwagi na przestarzate rozdzielnie, nierdwnomierny rozktad obcigzen oraz
niewystarczajgcy kabel zasilajgcy.

Budynek wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania (grzejniki zeliwne cztonowe, stalowe
rurowe typu ,Favier” oraz stalowe ptytowe w zmodernizowanej stacji diagnostycznej) pochodzg z
poczatku lat 90-tych, sg awaryjne i podlegajg wymianie wg zakresu projektéw branzy sanitarnej. W
narozniku potudniowo-zachodnim znajduje sie wezet cieplny 3-funkcyjny, z umartwionym cieptem
technologicznym (uszkodzenia starych zespotdéw grzewczo-wentylacyjnych).

Instalacje zimnej i cieptej wody oraz hydrantéw p. pozarowych wykonane sg z rur stalowych
ocynkowanych. Ich wymiane przewidziano w zakresie branzy sanitarne;j.

Dla potrzeb cieplej wody uzytkowej w rejonie pomieszczen socjalnych i sanitarnych stacji obstugi
znajduje sie dodatkowy wezet cieplej wody z zasobnikami, ktére przewiduje sie do zachowania.



Dach budynku - zaréwno czes¢ nizsza jak i wyzsza - pokryty jest papg termozgrzewalng, czes¢
dachu juz docieplono weing mineralng. Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej, odbior waod
opadowych nastepuje poprzez wewnetrzne rury spustowe do kanalizacji ogdlnosptawnej oraz
obwodowo poprzez rynny i rury spustowe na teren utwardzony obiektu, a nastepnie na teren zielony
lub do wpustow kanalizacyjnych.

W sgsiedztwie budynku od strony wschodniej znajdujg sie separatory zwigzkéw ropopochodnych.
Myijnia pracuje w uktadzie zamknietym, posiadajgc wlasne separatory.

Czes¢ wysoka stacji obstugi posiada naswietla stalowe, czesciowo otwierane mechanizmem
recznym z poziomu posadzki), pozostate okna to pcv.

Stare bramy wjazdéw gtébwnych do budynku sg o konstrukcji stalowej. Od wewnatrz
zamontowano juz nowe bramy segmentowe z automatyka.

Budynek posiada elewacje z wyeksponowanymi filarami i gzymsami nadajgcymi dostojny wyglad.
Wykonczenie z tynkdw cementowo wapiennych, czesciowo z ubytkami oraz posiadajgce miejscowe
spekania.

Posadzka hali napraw i komunikacji przed myjniami wykonana jest z klinkieru drogowego na
podsypce piaskowo-cementowej, jest uszkodzona i nieréwna. Inwestor planuje jej wymiane wg
oddzielnego opracowania firmy Top Building, w ktérym zawarto rowniez remont posadzek w garazu.

Parametry techniczne wg danych archiwalnych:

Kubatura budynku brutto: 34935,0m?3.
Powierzchnia zabudowy w obrysie parteru: 5984,67m?.

2.2.0cena stanu technicznego

Konstrukcja
Konstrukcja w uktadzie mieszanym.

Czes¢ wyzsza — hala wykonana w konstrukcji zelbetowej monolitycznej. Dach plytowo — zebrowy
wsparty na zelbetowych ramach o zmiennych przekrojach stupéw i podciggow.

Czes¢ nizsza budynku garazowa wykonana w technologii prefabrykowanej zelbetowej z
murowanym scianami zewnetrznymi.

Budynek z uwagi na znaczne wymiary w planie podzielono dylatacjami. Cze$¢ wyzsza od nizszej
oddzielona jest dylatacjg obwodowg. Cze$¢ garazowa oddzielona jest od pozostatej czesci budynku
dylatacjg podtuzng. Dodatkowo konstrukcje garazu podzielono na 3 czesci wzdtuz traktu srodkowego.

Konstrukcja dachu garazu oparta na 40 stupach Zelbetowych w srodku budynku, po obwodzie dach
oparto na $cianach zewnetrznych. Od wewngtrz nad otworami okiennymi obwodowo wykonano belki
zelbetowe wspornikowo wystajgce poza obrys scian od wewnatrz. Od zewnatrz nadproza typu Kleina.

Konstrukcja czesci nizszej budynku okalajgca hale warsztatowg wykona w technologii tradycyjne;j.
Stropy gestozebrowe oparte w sposob przesuwny na belkach obwodowych hali i na $cianach
zewnetrznych murowanych.

W trakcie wizji lokalnych stwierdzono nastepujg uszkodzenia konstrukcji budynku:

- zarysowania pionowe i ukosne muru zewnetrznego i wewnetrznego,

- zarysowania muru zewnetrznego w strefach dylatacji konstrukcji dachu,

- zawilgocenia konstrukcji dachu przez nieszczelne pokrycie,

- zarysowania i ubytki cegiet 3 nadprozy okiennych,

- zarysowania tynkéw w rejonie dylatacji konstrukcyjnych budynku,

Zarysowany mur nalezy przezbroi¢ klamrami stalowymi z wypetnieniem zaczynem iniekcyjnym rys.
Zarysowania na styku stupdéw konstrukcyjnych i cian wypetniajgcych oczysci¢ i zamontowac¢ w nich
profile dylatacyjne.

Zawilgocenia konstrukcji wyeliminowaé poprzez naprawe pokrycia, osuszenie konstrukcji i
impregnacje biobojczg. Ostabione otuliny usung¢, korodujgce zbrojenie oczysci¢ i odtworzy¢ otuliny
materiatami do reprofilacji betonu w systemie PCC.



Uszkodzone nadproza nalezy wzmocni¢ belkami stalowymi.
W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych na Scianach i stropach nalezy usungé tynki i
wykonac¢ profile dylatacyjne.

Fot.K2. Widoczne zarysowanie tynku na dylataéji trou i na ééianie pod dylatacjg stropu.



Fot.K2a Widoczne zarysowanie sciany w pom. nr 21, ktéra nie jest dylatowana pod stropem, ktéry
to jest zdylatowany.
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Fot.K3. Widoczne zarysowanie sciany w pom. nr 22, ktéra nie jest dylatowana pod stropem, ktory
to jest zdylatowany.



Fot.K4. Widoczne zarysowanie nadproza i ubytek cegiet w nadprozu Kleina na elewacji p6tnocne;.

Fot.K5. Widoczne zacieki na stropie szatni zwigzane z nieszczelnym pokryciem.



Fot.6. Zdjecie poglagdowe uk{du konstrukgciji hali.
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Fot.K7. Zdjecie pogladowe konstrukcji prefabrykowanej garazu.

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka drzwiowa zewnetrzna stalowa. Stolarka wewnetrzna stalowa, drewniana, ptycinowa.
Stolarka drzwiowa w stanie technicznym wyeksploatowanym. Kwalifikuje sie do wymiany.

Stolarka okienna w czesci nizszej wymieniona na PVC w stanie dostatecznym. W czesci zwyzki
stolarka stalowa w ztym stanie technicznym o niskich parametrach izolacyjnych.

Istniejgce kraty okienne w stanie technicznym dobrym. Wymagajg zabiegdw konserwacyjnych
polegajgcych na usunieciu starych powlok malarskich i wykonania nowego zabezpieczenia
antykorozyjnego.

Bramy wjazdowe segmentowe i uchylne zamontowane od wewnatrz w dobrym stanie technicznym
do pozostawienia. Stare niewykorzystywane bramy montowane na elewacji od zewnatrz nalezy
zdemontowac. Do wymiany zakwalifikowano réwniez brame uchylng dwuskrzydtiowg zewnetrzng do
pom. stacji diagnostycznej (nr. 3) i bramy przesuwne oddzielajgce to pomieszczenie od garazu z




uwagi na niskie parametry izolacyjne tych bram. Do wymiany z uwagi na niedostateczny stan
zakwalifikowano bramy oddzielajgce garaze od hali warsztatowe;.

Fot. B2.Widoczna stara brama wewnetrzna przesuwna oddzielajgca hale napraw od garazy.

Tynki i oktadziny wewnetrzne

We wszystkich pomieszczeniach na scianach wykonano tynki cementowo — wapienne malowane
farbami emulsyjnymi, lamperie z farb olejnych oktadzin z ptytek ceramicznych. Stan techniczny tynkow
i oktadzin niedostateczny, z lokalnymi ubytkami, spekaniami. Sciany wymagajg odéwiezenia poprzez
uzupetienie tynkoéw, wykonanie nowych powtok malarskich i oktadzin ceramicznych. W juz
remontowanych pomieszczeniach stacji diagnostycznej stan powtok tynkarskich i oktadzin jest dobry.

Sufity w stanie surowym w pomieszczeniach garazu, hali napraw, magazynach od strony
potudniowej. Widoczna konstrukcja zelbetowa zostata pomalowana emalig. Stwierdzono zly stan
powtok malarskich, wystepujg liczne ztuszczenia i zarysowania powiok. Stare powtoki nalezy wymieni¢
na nowe dedykowane do pofozy betonowych po wczesniejszej reprofilacji otulin zelbetowych
materiatami PCC. Miejsca zawilgocone nalezy osuszy¢ i podda¢ impregnacji biobdjcze;.

W pozostatych pomieszczeniach sufity wykonczone tynkiem cementowo — wapiennym malowana
farbami emulsyjnymi. Lokalnie sufity wykonczone tynkiem nakrapianym, ptytami sopremy i
kasetonami.

Powloki wykonczeniowe wymagajg odswiezenia poprzez uzupetnienie tynkow, wykonanie nowych
powlok malarskich, wymiane tynkéw nakrapianych i oktadzin z sopremy na tynki cementowo-




wapienne. Nieuszkodzone tynki nalezy przetrze¢ i malowac farbami dedykowanymi do danej funkcji
pomieszczenia. Na stykach dylatacyjnych przed wykonaniem napraw tynkéw osadzi¢ profile
dylatacyjne.

W wydzielonych na hali warsztatowej pomieszczeniach myjni i warsztatéw nalezy usuna¢ z sufitow
i Scian przeszklenia i wykona¢ zabudowy z ptyt GKF na stelazu stalowym montowanym do istniejgcej
konstrukcji po jej wczesniejszym zabezpieczeniu antykorozyjnym. Nad pomieszczeniem myjni nr 35
na istniejgcych belkach stalowych zamontowa¢ sufit z poliweglanu. Nad pomieszczeniem nr 34

podda¢ czyszczeniu istniejgce pokrycie z poliweglanu, skorodowane elementy zadaszenia nalezy
wymieni¢ na nowe odtworzeniowo.

| |
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Fot.T1. Zdjecie pogladowe wydzielonych w hali pomieszczen myjni. W oddali widoczna Sciana z
oktadzing z blachy trapezowej oddzielajgca przestrzeh hali warsztatowej od czesci ogélnodostepnej

przy myjni.

Fot.T2. Zdjecie poglagdowe pom. sanitarnych.
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Fot. T2. Zdjecie poglagdowe wykonczenia $cian hali warsztatowe;.

Posadzki

W pomieszczeniach biurowych posadzki z wykfadzin dywanowych, linoleum, ptytek lastryko. W
pomieszczeniach magazynowych i weZle posadzka betonowa. W pomieszczeniach magazynéw
czesci posadzka z plytek lastryko. W czesci pomieszczen warsztatowych posadzka z legaréw
drewnianych ze znacznymi nierbwnosciami siegajgcymi kilkanascie centymetréw. W pomieszczeniach
sanitarnych terakota. W pom. lakierni i na korytarzu lastryko. Posadzka w garazu betonowa. Posadzka
w hali warsztatowej i przy myjniach z ptytek klinkierowych. Z uwagi na zly stan posadzek na legarach
drewnianych nalezy przewidzie¢ ich wymiane z wykonaniem nowej podbudowy i warstw
hydroizolacyjnych. Posadzki betonowe w pomieszczeniach wykonczy¢ gresem lub zywicg. Bedgce w
ztym stanie posadzki z lastryko i terakoty zaleca sie wymieni¢ na nowe. W pomieszczeniach mokrych
stosowaé pod posadzkami warstwy przeciwwilgociowe np. z foli w plynie.

Na remont posadzki garazu i hali warsztatowej Zamawiajgcy posiada opracowanie wykonane
przez firme Top Building Sp. z 0.0. wg ktérego nalezy przeprowadzi¢ prace remontowe.
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Fot. P1. Zdjecie posadzki warsztacie (pom. nr 22). Widoczne ziuszczenia powiok
wykonczeniowych na posadce.

i i

Fot. P2. Zjecie psadzki w archiwym (pom. nr 25a). Widozny dobry stan ptytek z lastryko.
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Fot. P3. Zdjecie osadzki W magazynie akumultéw(pom. nr 24b). Widoczny zty stan ptytek
ceramicznych.

i / x =

Fot. P4. Zdjecie posadzki w pom. lakierni (porﬁ. nr 27)ﬂ. Widoczné zabrudzenia i lokalne naprawy
ubytkow z lastryko.
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Fot. P5. Zdjecie w pom. wc (pom. nr 28a). Widoczne zabrudzenia i lokalne ubytki ptytek
ceramicznych.

Fot. P6. Zdjecie w pom. myjni (pom. nr 34). Widoczne zabrudzenia i lokalne ubytki ptytek
ceramicznych.
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Fot. P7. Zdjecie w pom. korytarza (pom. nr 41). Widoczne zabrudzenia i nierownosci na posadce z
lastryko.

Instalacje wewnetrzne

W obiekcie istniejg instalacje:

- Zimna woda uzytkowa z sieci miejskiej. Instalacja w ztym stanie, przewiduje sie jej wymiane w
projektach branzy sanitarne;.

- Ciepta woda i c.o. z sieci migjskiej. Instalacja w zlym stanie, przewiduje sie jej wymiane w
projektach branzy sanitarne;.

- Kanalizacyjna bytowa. Poza zakresem remontu. Nalezy przewidzie¢ wymiane wpustow i nowe
podtgczenia przyrzadéw sanitarnych.

- Kanalizacja deszczowa. Przewidziano do remontu zewnetrzne instalacje odwadniajgce w
zwigzku z dociepleniem elewac;ji i dachu.

- Elektryczna. Instalacja w zlym stanie, przewiduje sie jej wymiane wg odrebnych projektow
branzowych posiadanych przez Zamawiajgcego.

- Odgromowa. Instalacja do wymiany na nowg podczas prac dociepleniowych dachu i elewaciji.

- Teletechniczna, monitoringu i sygnalizacji pozaru. Poza zakresem opracowania. Nalezy
przewidzie¢ przetozenie instalacji lub jej zabezpieczenie na czas remontu pomieszczen.

- Wentylacji mechanicznej. Instalacja niesprawna, przewiduje sie jej wymiane wg odrebnych
projektow branzowych posiadanych przez Zamawiajgcego.

Elewacja
Budynek parterowy w ksztalcie prostokgta. Z uwagi na wystepujgca zwyzke Sciany elewacyjne

wystepujg na dwoch poziomach: parteru i na dachu. Bogaty wystrdj elewacji zawiera wneki
podokienne, wystajgce pilastry i gzymsy. Elewacja zwyZzki zwienczona gzymsem i sciang attykowg z
ptycinami. Cokot wysuniety wykonczony lastryko. Powyzej $ciana wykonczona tynkiem cementowo —
wapiennym malowanym. Gzymsy, attyki i podokienniki ostoniete blachg ocynkowang.

Elewacje z miejscowymi spekaniami powlok tynkarskich, czes¢ speka wynika z rys
konstrukcyjnych, ktore nalezy przezbroi¢. Wiekszos¢ speka¢ wynika z wieloletniego odziatywania
opadow atmosferycznych i mrozu na wystajgce elementy elewacji powodujac odspojenie powiok
tynkarskich i lastryko. Lokalnie w strefach cokotowych zaobserwowano uszkodzenia muru gtéwnie
przez brak obrobek blacharskich na wystajgcym cokole i zapadnietg opaske powodujgcg naptyw wody
w kierunku budynku.
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Fot.E1. Zdjecie poglgdowe wystroju elewacji na przyktadzie elewacji péthocnej. Widoczne ubytki
tynkéw, lastryko na cokole, zapadnieta opaska z ptyt chodnikowych.

Fot.E2. Zdjecie pogladowe wystroju i uszkodzen na fragmencie elewacji wschodniej. Widoczne
ubytki tynkow, cegly, lastryko na cokole, zapadnieta opaska z ptyt chodnikowych.
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ot. E3. Zdjecie poglgdowe wystroju elewacji zwyzki na przykfadzie elewacji zachodnie;.
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Fot. E4. Zdjecie poglgdowe wystroju elewacji zwyzki na przyktadzie elewacji potnocnej. Widoczne
spekania tynkéw i ztuszczenia powtok malarskich.

Dach

Pokrycie dachu bitumiczne wielowarstwowe. Widoczne pofatdowania pokrycia z papy. Niskie
parametry izolacyjne dachu Zelbetowego pokrytego papg. Zaleca sie dociepli¢ przestrzeh dach weing
mineralng twardg i wykonac¢ nowe pokrycie z papy w uktadzie dwuwarstwowym.

Przed wykonaniem docieplenia dachu przewidzie¢ wymiane instalacji wentylacji w tym montaz
nowych czerpni i wyrzutni dachowych zgodnie odrebnym projektem wentylacji, ktéry posiada

Zamawiajacy.

Fot.D1. Zdjecie poglgdowe dachu czesci nad garazem.

18
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Fot. D3. Widoczne spekane pokrycie papowe docieplonego dachu nad szatniami i wc. Widoczna
korozja wspornikow instalacji odgromowe;.

Obrobki blacharskie i odwodnienie

Obrobki blacharskie dachu, scian attykowych, podokienniki rynny i rury spustowe wykonane z
blachy ocynkowane;j.

Wszystkie obrobki blacharskie w ztym stanie technicznym. W zwigzku z dociepleniem elewacji i
dachu nalezy przewidzie¢ wymiane obrébek gzymséw, attyk i podokiennikdw. Obrébkami nalezy
zabezpieczy¢ rowniez wystajgce cokoty fundamentowe, ktdére w chwili obecnej narazone sg na
zawilgocenie.

Odwodnienie z blachy ocynkowanej przewidzie¢ do wymiany na nowe z wyniesieniem na
docieplenie.
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3.

Fot. D4. Zdjecie attyki i okapu dachu zwyZzki. Widoczna korozja obrébek blacharskich, ubytki
tynkéw na Scianie attyki.

Podsumowanie

Ogolny stan budynku oceniono jak dostateczny. Budynek wymaga wykonania prac
zabezpieczajgcych substancje budynku przed dziataniem niekorzystnych czynnikow Srodowiskowych
(opady, wilgoé, mroz) — poprzez docieplenie elewacji i dachu, wykonanie izolacji $cian
fundamentowych, ochrone wystepow elewacyjnych obrébkami blacharskimi.

Z uwagi na wieloletnie uzytkowanie instalacji elektrycznych, wodnych i wentylacyjnych zaleca sie
je wymieni¢ na nowe. Dla zwiekszenia ochrony pozarowej budynku zaleca sie wymiane instalacji
hydrantowej na nowa.

Wyeksploatowane wyposazenie sanitarne zaleca sie je wymieni¢ na nowe.

Warstwy wykonczeniowe posadzek i $cian zaleca sie wymieni¢ i naprawi¢ w ramach remontu
generalnego po wymianie instalacji w budynku.

Wytyczne wykonawcze

1. Przebieg prac musi by¢ zrealizowany w catosci przy zastosowaniu technologii i materiatow
zaprojektowanych oraz zaakceptowanych przez nadzér autorski i Inwestora.

2. Technologiczne zabiegi muszg by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych
okreslonych w kartach technicznych kazdego produktu.

3. Szczegdtowg ocena stanu obiektu oraz weryfikacje przyjetych rozwigzan technologicznych nalezy
przeprowadzi¢ w oparciu o ogledziny dokonane podczas prac.

Kopie uprawnien i zaswiadczenia o przynaleznosci os izby
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Warszaws, 2003-04-.47

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORLU BUDOWLANEGD

OFINNAGOIS0E

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz, U,
2 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z péén, zm.) oraz art. 104 § | i § 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1.
Kodeks postzpowania administracyjnego (L. De, UL z 2000 r. Me 98, poz. 1071 2 padn, zm.),

Leszek Tischner
mgr ink, budownictwa lydowego

uprawniony na moey decyzji Wojewody Malopolskiego
z dnia 01.10.2002 r. znak RE.XIIL.7131/35/02
Nr ewid. uprawniei 157/2002

do wykonywania samodzieinej funkeji technicznej w budownictwie
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
obejmujgcej projektowanie
bez ograniczen

zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Osdb Posiadajgeych Uprawnienia Budowlane
pod pozyejg 765/03/U/C

UZASADNIENIE

Decyzia Wojewody Malopolskicge z dnia  01-10-2002r. znak RR.XITL7131/35402,
w przedmiccie nadania Panu Leszkowi Tischnerowl uprawnien budowlanych do wykonywania
samodzieinej funkcji technicznej w budownictwie, w specjalnodei konstrukeyjno-budowlane
obejmujacej projekiowanie bez ograniczed, stala sie estateczna, 7 uwagi na powyfsre orreczona jak
w sentencii.
Zgodnie 2 art. 12 wst. 7 ustawy Prawo budowlane ostateczna decyzia o wpisie stanowi
podstawe do wykomywania samodzielny ch funkeji technicanych w budownictwie,

Nimigjsza deeyzja jest ostateczna.

Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwaly NSA z dnia 9.12,1996 r., svgn. akt OPS
4%, strona moie w terminie 14 dni od daty doreczenia decyvzji wystgpié z wnioskiem
0 ponowne rozpatrzenie sprawy,

LrEyImaE:

I/ Pan Leszek Tischner
0. Sloneczne 47
33-340 Stary Sacz

2, Wajewada Malopalki
3, i (AME) /

/i

rafynn Seexte o Wilsmowska
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:

MAZ-M3P-SKC-PAC *

Pan LESZEK JAN TISCHNER o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0050/14

adres zamieszkania os. StONECZNE 4/7, 33-340 STARY SACZ

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-29 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wernyfikowanym przy pomecy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wegledem skutkow prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnesci danych w ninigjszym zaswisdczeniv mozna sprawedzic za pomecg numeru weryfikaoyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piilb.org.pl lub kontaktujzc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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