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SPIS CZESCI RYSUNKOWEJ
Rys. nr 1. Rzut parteru cz.1. Stan istniejgcy.
Rys. nr 2. Rzut parteru cz.2. Stan istniejgcy.
Rys. nr 3. Rzut parteru cz.1. Stan projektowany.
Rys. nr 4. Rzut parteru cz.2. Stan projektowany.



OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne
Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

- Umowa zawarta miedzy Skarbem Panstwa — Komendantem Stuzby Ochrony Panstwa z siedzibg
przy ul. Podchorgzych 32 w Warszawie
a firma MPROJEKT Polska z siedzibg w Warszawie przy ul. Przewodowej 29.

- Wizja lokalna wraz z niezbednymi pomiarami inwentaryzacyjnymi wykonana we wrzesniu i
pazdzierniku 2018r.

Zakres opracowania

Koncepcja funkcjonalno-uzytkowa budynku garazowo-obstugowego przy ul. Podchorgzych 32 w
Warszawie.

2. Opis istniejacego uktadu funkcjonalnego.

Objety opracowaniem budynek garazowo - obstugowy znajduje sie na terenie zamknietego
kompleksu Stuzby Ochrony Panstwa przy ul. Podchorgzych 32. Dojazd do budynku drogg miejskg od
strony skrzyzowania ulicy Podchorgzych z Suligowska.

Naroznik poétnocno — wschodni budynku przylega bezposrednio do budynku mieszkalnego
wielorodzinnego. Od strony potnocnej budynek oddzielony jest ogrodzeniem od wewnetrznego
parkingu dla pracownikéw. Cze$¢ potudniowo zwrécona jest na teren manewrowy nieruchomosci . Od
strony zachodniej na nieruchomosci znajduje sie stacja paliw i budynek administracyjny.

Wijazd gtéwny do budynku odbywa sie trzema bramami od strony zachodniej, ktére prowadza
bezposrednio do czesci nizszej budynku petnigcej funkcje garazowa i diagnostyczng. Dalej ciagi
komunikacyjne kierujg do stacji obstugi i zespotu myjni.

Dodatkowe wjazd zlokalizowano w czesci potudniowej z bezposrednim dostepem do myjni, a
dalej stacji obstugi. W wyzszej czesci budynku (parter ze zwyzkg i naswietlami) zlokalizowano czgs¢
warsztatowo-obstugowg i myjnie.

Budynek skfada sie dwdch bryt o réznej wysokosci w uktadzie parterowym z przewyzszeniem z
naswietlami nad halg warsztatowg. W czesci nizszej znajdujg sie garaze, pomieszczenia warsztatowe
i techniczne stacji, magazyn czesci, pom. socjalne, sanitariaty, pom. biurowe kierownika stacji i
dokumentacji.

Hala napraw oddzielona jest od pomieszczen pomocniczych i zespotu myjni $ciankg stalowg z
bramg przesuwng, ktéra zamykana jest po godzinach pracy stacji.

W narozniku potudniowo-zachodnim znajduje sie wezet cieplny 3-funkcyjny.

Parametry techniczne wg danych archiwalnych:

Kubatura budynku brutto: 34935,0m?3.
Powierzchnia zabudowy w obrysie parteru: 5984,67m?.

3. Opis projektowanego uktadu funkcjonalnego

W ramach prac remontowych w budynku nie wprowadza sie istotnych zmian w uktadzie
funkcjonalnym. Wydzielono jedynie $ciankami azurowymi dostep do urzgdzehn sanitarnych
ustawionych na hali garazowej przy wezle. Zabudowy azurowe z blachy ocynkowanej do wysoko$ci
2,25m.

W  pozostalych pomieszczeniach projektowane zmiany dotyczg remontu warstw
wykonczeniowych i wyposazenia sanitarnego. W catym budynku wymieniona zostanie stolarka



drzwiowa i dotychczas nie wymienione bramy pomiedzy garazem i halg napraw oraz bramy do
pomieszczenia nr 3 (stacja diagnostyczna). Projektuje sie wymiane stolarki okiennej naswietli z uwagi
na jej niskie parametry izolacyjne, wymiane szklanej zabudowy nad stanowiskiem do mycia (pom. nr
35) na poliweglanows.

W ramach remontu generalnego budynku przewidziano wykonanie izolacji zewnetrznej scian
fundamentowych, wymiane opasek wokoét budynku, docieplenie elewacji i stropodachu, wymiane
odwodnienia i instalacji odgromowe;.

W zakresie remontu instalacji w oddzielnych tomach branzowych przewidziano wymiang instalaciji
wody cieptej i zimnej, centralnego ogrzewania i instalacji wezta cieptowniczego.



