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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych w zakresie montazu nizej wymienionych instalacji sanitarnych:

— instalacji centralnego ogrzewania,

— wewnetrzng instalacje wody zimnej na cele socjalno — bytowe i cieptej centralnej wody,

— instalacje hydrantows,

— odcinek instalacji wodociggowej na zewnatrz budynku (na terenie dziatki Inwestora),
dla inwestycji polegajacej na remoncie budynku garazowo — obstugowego, na dziatce nr 8/1, przy
ul. Podchorgzych 32 w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji wyzej
wymienionych robét.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i odbiér w/w instalacji sanitarnych.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

— uzyskanie od producentdw, badZz opracowanie wszelkich dokumentéw koniecznych
do uzyskania aprobat, atestow dla elementdw instalacji, dopuszczajgcych do stosowania jako
materiatdw budowlanych w Polsce,

— biezaca wspodtpraca z lokalnym nadzorem budowlanym i koordynacja robdt z pozostatymi
branzami w trakcie realizacji,

— zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania robét

— demontazistniejgcych instalacji sanitarnych przewidzianych do wymiany, w budynku i w terenie
na dziatce Inwestora, bez odzysku elementéw,

— wykonanie odkrywek na istniejgcym przewodzie wodociggowym w terenie, w celu sprawdzenia
w naturze rzeczywistej rzednej rurociggu w miejscu wigczenia projektowanej instalacji,

— wytyczenie trasy instalacji zewnetrznej w terenie wraz z pomiarami powykonawczymi,

— zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia i drzew,

— rozbidrka nawierzchni,

— wykonanie wykopdw na catej dtugosci projektowanych przewoddéw na zewnatrz budynku,

— dostarczenie i utozenie nowych rurociggéw w gruncie,

— zasypanie wykopdw z réwnoczesnym zageszczaniem gruntu,

— odtworzenie uszkodzonych nawierzchni na zewnatrz oraz posadzek w budynku,

— dostarczenie i montaz armatury,

— wykonanie niezbednych robdt zabezpieczenia antykorozyjnego elementdw instalacji,

— dostarczenie i montaz izolacji zewnetrznych rurociggéw,

— dostarczenie i montaz zabezpieczen p.poz. na wskazanych przepustach instalacyjnych,

— regulacja dziatania instalacji,

— wykonanie dezynfekcji instalacji wodociggowe;j,

— wykonanie préb i pomiardw,

— rozruch i odbidr instalacji wtgcznie ze sporzadzeniem wymaganych protokotow,

— wykonanie dokumentacji powykonawczej ukazujgcej szczegdtowy faktyczny przebieg
rurociggéw, rozmieszczenie pozostatych elementdw instalacji, ich wymiary, srednice, tacznie
z inwentaryzacjg geodezyjng,

— zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym,

— wykonanie instrukcji uzytkowania, obstugi i konserwacji.



Szczegotowy zakres robdt zostat ujety w czesci projektowej oraz kosztorysowej.

Realizacja w/w robdt winna by¢ przeprowadzona z uwzglednieniem okresow przygotowawczych
zwigzanych z zakupami materiatéw, transportem na miejsce budowy, przygotowaniami do prac
motazowych, aby nie spowodowad zadnych opdznien w realizacji inwestycji.

1.4. Ogodlne wymagania

Zobowiazania i kwalifikacie Wykonawcy:

Wykonawca, przystepujacy do przetargu, powinien zapoznac sie z dokumentacjg i zaakceptowacd
wszystkie dokumenty, wchodzgce w sktad dokumentacji przetargowej. Z samego faktu uczestniczenia
w przetargu wynika, iz Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego
wykonawstwa, kompletnej i doskonale funkcjonujacej instalacji.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzadzenia i wykonywane prace, az do chwili ich odbioru.
Powinien on je utrzymywac w ciggu catego okresu trwania budowy w doskonatym stanie i podjgé
wszelkie srodki zapobiegawcze, aby nie zostaty zniszczone lub skradzione, biorgc pod uwage ryzyka
istniejgce na budowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23
i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji” — zeszyty
COBRTI INSTAL, oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych”
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe.

Wykonawca powinien posiadaé¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktérych sie
podejmuje.

Odstepstwa od projektu na etapie realizacji robét budowlanych po uprzednim uzyskaniu akceptacji
projektanta i Zamawiajgcego, moga dotyczyc¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw przez inne materiaty
lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany iodstepstwa
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Zmiana materiatéw
takich jak rury o innych przekrojach wewnetrznych, armatura o innej charakterystyce hydraulicznej,
wymaga od Wykonawcy ponownego przeliczenia hydraulicznego instalacji. Roboty montazowe nalezy
realizowaé¢ w oparciu o ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych.
Tom |l, Instalacje sanitarne iprzemystowe”, Polskie Normy, oraz inne przepisy dotyczace
przedmiotowych instalacji.

Wszelkie urzadzenia i czesci instalacji nalezy wyposazy¢é w oprzyrzagdowanie wymagane do ich
nienagannej pracy i poprawnego serwisu w dalszym uzytkowaniu.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami.
Pojecia ogdlne:
Deklaracja zgodnosci — dokument w formie oswiadczenia, wydany przez producenta lub wytwdrce
urzadzenia (wyrobu) na jego wytgczng odpowiedzialno$é¢, stwierdzajgcy zgodnos¢ wytworzonego
urzadzenia lub wyrobu z wymaganiami i kryteriami oceny okreslonymi w odpowiednich aktach
prawnych, normach nie majgcych statusu wycofanych, przepisach lub specyfikacja techniczng
dla danego urzadzenia lub wyrobu.

Instalacja wodociggowa — instalacje wodociggowa stanowig uktady potgczonych przewodoéw, armatury
i urzadzen, stuigce do zaopatrywania budynku w zimng i ciepta wode, spetniajgcg wymagania
jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkow, jakim powinna odpowiadac
woda do spozycia przez ludzi.

Przytacze wodociggowe — odcinek przewodu f3czacy Zzrédto wody z instalacjg wodociggowsa.



Woda do spozycia przez ludzi — woda spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone w Rozporzgdzeniu
Ministra Zdrowia z dn. 19.11.2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718).

Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej
rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtdwnego, a instalacja zimnej wody pochodzacej
z whasnego ujecia (studni) - od urzadzenia, za pomocga ktérego jest pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociggowa wody cieptej — instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio
za zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Cisnienie robocze instalacji wodociggowej — obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji
przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie
moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji wodociggowej — najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody
W najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie prébne instalacji wodociggowej — cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym
dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN — cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji
w temperaturze odniesienia réwnej 20°C.

Temperatura robocza instalacji wodociggowej — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy
instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci
instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.Temperatura robocza instalacji wody zimne;j
wynosi 20°C, a instalacji wody cieptej 60°C.

Srednica nominalna — érednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu réwna érednicy
rzeczywistej (dla rur - Srednicy zewnetrznej, dla kielichdw ksztattek - srednicy wewnetrznej) wyrazonej
w milimetrach.

Nominalna grubos$¢ $cianki rury (en) — grubos$¢ scianki, ktéra jest dogodnie zaokraglona, liczba,
w przyblizeniu réwng rzeczywistej grubosci Scianki rury wyrazonej w milimetrach.

Szereg rur (S) - dla rur z tworzywa sztucznego
Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktére jest bezwymiarowsg, zaokraglong liczbg zwigzang z geometrig
rur. Jest on wyrazony zaleznoscia:

S=dn-en

2en
gdzie:
dn - Srednica nominalna zewnetrzna,
en - nominalna grubos¢ scianki.

Znormalizowany wspoétczynnik wymiaréw (SDR) — dla rur z tworzywa sztucznego — liczbowe oznaczenie
szeregu rur, ktére jest zaokrgglong liczbg w przyblizeniu réwng stosunkowi nominalnej Srednicy
do nominalnej grubosci Scianki.

UWAGA: relacja miedzy S i SDR jest nastepujgca: SDR = 25+1

Temperatura awaryjna- dla instalacji wykonanej z przewodéw z tworzywa sztucznego - najwyzsza
dopuszczalna temperatura czynnika przekraczajgca temperature roboczg, jaka moze wystgpi¢ w czasie
pracy instalacji w ktérej nastgpito uszkodzenie systemu sterujgcego i zabezpieczajgcego instalacje, ktéra
dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Woda instalacyjna instalacji grzewczej - woda lub wodny roztwér substancji zapobiegajacych korozji
lub obnizajgcych temperature zamarzania wody, napetniajgcy instalacje ogrzewczg wodna.

Czes¢ wewnetrzna instalacji - instalacja znajdujaca sie w przedmiotowym budynku.

Cze$¢ zewnetrzna instalacji - czes$¢ instalacji znajdujgca sie poza budynkiem, na terenie dziatki
Inwestora



Cisnienie robocze instalacji grzewczej — obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji (podczas
krgzenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania
zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji grzewczej - najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego czynnika
grzejnego (przy braku jego krazenia) w najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie prébne instalacji grzewczej — cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym
dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

Cisnienie robocze urzadzenia - obliczeniowe (projektowe) cisnienie w miejscu zainstalowania
urzadzenia w instalacji (to znaczy z uwzglednieniem wptywu wysokosci cisnienia stupa wody
instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urzadzenia), przy cisnieniu roboczym
instalacji.

Temperatura robocza instalacji grzewczej — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie
moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Podtoze ulepszone — gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

2. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

2.1. Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz
przepisy wydane przez wtadze miejscowe, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i jest w
petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowac inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Jesli nie dotrzymanie ww. wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg
one Wykonawce.

2.2. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej
lub publicznej to Wykonawca na swodj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan
uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne oraz
uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji ich
lokalizacji, dostarczonych w ramach planu przez Inwestora. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania robot.

2.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy ochrony

srodowiska naturalnego. W okresie trwania robdt Wykonawca bedzie:

— podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw inorm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie unikat uszkodzen



lub ucigzliwos$ci dla oséb lub wtasnosci prywatnej ispotecznej, a wynikajacych ze skazenia
srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

—  miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Sprzet nie moze
powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Opfaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji
robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg
Wykonawce.

—  wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajgce z zaniedban w czasie realizacji
robot obcigzajg Wykonawce.

2.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym
od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia
do stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Utylizacja materiatéw szkodliwych z demontazu nalezy
do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

2.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie posiadat
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy,
w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach mechanicznych. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych
z przedstawicielem uzytkownika nieruchomosci. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty
powodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiadaé bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotfany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

2.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bhp. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowej.

3. Wymagania ogolne dotyczace wiasciwosci materiatéw i wyrobéw

Zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg spetnia¢é wymagania przepisdw prawnych i posiadac
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ potwierdzone wpisem
Inspektora Nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach koniecznych potwierdzone przez autora
projektu. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposdb
okreslony aktualnymi normami.



4. Materiaty i roboty montazowe instalacji C.C.W. i wody zimnej bytowej
wewnatrz budynku

4.1. Materiaty

4.1.1. Przewody

— przewody wody zimnej w obrebie wezta cieplnego, wykona¢ z rur stalowych, ocynkowanych,
ze szwem,
— pozostate przewody wewnetrznej instalacji wody zimnej na cele socjalno — bytowe wykonac
z rur z PP, PN20, zmiana materiatu stal/PP za zaworem pierwszenstwa i poza pomieszczeniem
wezta cieplnego (stanowigcego oddzielng strefe p.poz.),
— przewody wody cieptej i cyrkulacji nalezy wykonac z rur PP, PN20 STABI.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

4.1.2. Armatura.

— zawory przelotowe kulowe mosiezne,

— zawory zwrotne mosiezne,

— zawory antyskazeniowe typ EA,

— filtry siatkowe z osadnikiem i spustem,

— zawor pierwszenstwa — zawor elektromagnetyczny z napedem 10s,

— czujnik przeptywu przeznaczonymy do stosowania na rurociggach cieczowych,

— manometry tarczowe zakres 0 - 1,6 MPa, srednica tarczy 100 mm,

— na rozgatezieniach przewoddw cyrkulacyjnych — niezalezne od ci$nienia zawory réwnowazgce
i regulacyjne, o charakterystyce liniowej do regulacji ON/OFF, z kréécami pomiarowymi
umozliwiajgcymi pomiar spadku cisnienia, przeptywu i temperatury

— przybory sanitarne (umywalki, zlewozmywaki, miski ustepowe, natryski itp.), baterie czerpalne
oraz zawory sptukujgce — zgodnie z opracowaniem branzy architektoniczno — konstrukcyjnej.

4.1.3. lzolacja termiczna.

Wszystkie przewody rozdzielcze oraz piony instalacji wody cieptej icyrkulacyjnej, wraz
z komponentami, nalezy zaizolowac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tj. Dz.U. 2015 poz. 1422).

Wszystkie przewody poziome oraz piony wody zimnej nalezy zaizolowac izolacjg przeciwwilgociowg
o grubosci min. 9mm.

Podejscia wody cieptej i zimnej do punktéw czerpalnych, nalezy zaizolowac otuling termoizolacyjng
o grubosci min. 6 mm.

Grubosci izolacji dotyczg materiatéw izolacyjnych o wspétczynniku przenikania ciepta 0,035W/m?K.
Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspodtczynniku przenikania ciepta nalezy
odpowiednio skorygowad grubos¢ warstw izolacyjnych.

Nalezy stosowac wytgcznie materiaty nierozprzestrzeniajgce ognia.

4.1.4. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do montazu instalacji

Materiaty i wyroby przeznaczone do robdt montazowych instalacji wodociggowych mogg by¢
przejete na budowe jesli spetniajg nastepujace warunki:
— sg wiasciwie oznakowane i opakowane,
— posiadajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu ipowszechnego
lub jednostkowego stosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych fabrykatéow —
rowniez karty katalogowe wyrobow i firmowe wytyczne stosowania wyrobdw,



— nabudowie jest przygotowane odpowiednie pomieszczenie do przechowywania tych wyrobdéw.

Stosowanie materiatéw i wyrobdw nieznanego typu lub nieznanego pochodzenia jest catkowicie
zabronione.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

4.1.5. Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacji.

Wszystkie materiaty i wyroby przeznaczone do montazu instalacji wodociggowych powinny by¢
przechowywane i magazynowane w pomieszczeniach suchych, wolnych od zanieczyszczen pytowych
oraz gazéw i par cieczy agresywnych chemicznie. Materiaty i wyroby powinny byé przechowywane
w fabrycznych opakowaniach i zabezpieczeniach. Warunki klimatyczne w pomieszczeniu magazynowym
(temperatura i wilgotnosc) — wg instrukcji producenta wyrobdw i materiatéw.

4.1.6. Wymagania dotyczgce transportu materiatéw instalacyjnych.

Materiaty i wyroby instalacyjne powinny by¢ transportowane w opakowaniach fabrycznych,
srodkami transportu dostosowanymi do rodzaju materiatu i wielko$ci opakowan. W czasie transportu
nalezy zachowac ostroznosé, aby nie spowodowaé uszkodzenia materiatéw.

4.2. Roboty montazowe.

4.2.1. Montaz przewododw instalacji wodociggowych.

Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej.

Wszystkie przewody powinny by¢ prowadzone w izolacji cieplnej. Zakrycie przewoddw
prowadzonych np. w szachtach instalacyjnych, powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego
instalacji. Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych.
Minimalna odlegtos¢ przewoddéw wodociggowych od przewodow elektrycznych powinna wynosié¢ 0,1m.

4.2.2. Podpory.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu,
a konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe
przesuwanie przewodu. Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynku za pomoca
uchwytow lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikédw powinna zapewnic fatwy i trwaty
montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan
i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu
lub wspornika nalezy stosowa¢ podkfadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych
do mocowania przewoddéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur. Nalezy
stosowac wytacznie certyfikowane podpory systemowe. Rozmieszczenie podpdr przesuwnych i statych
oraz sposéb montazu — Scisle wg wytycznych i zgodnie z aprobatg techniczng producenta stosowanego
systemu.

4.2.3. Tuleje ochronne

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowaé przepust w tulei
ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposdb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja
ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

— co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

— co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony,
a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku
na stropie. Dla rur przewoddéw z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowac tuleje ochronne
tez ztworzywa sztucznego. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢



wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajagcym jej
wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajgcych. W tulei ochronnej
nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu. Przejscie rury przewodu przez przegrode
w tulei ochronnej nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu.

Przy przejsciach przez przegrody wydzielenia pozarowego oraz w miejscach opisanych
w opracowaniu projektowym, przepust instalacyjny nalezy wykona¢ w klasie danej przegrody.

Wszystkie przejscia nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta i aktualng Aprobata
Techniczna.

4.2.4. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia iewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak,
zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura odcinajgca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby w czasie
rozbioru wody naptywata ona "pod grzybek".

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytow lub innych trwatych podpar¢.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji, w miejscach
tatwodostepnych i zaopatrzona w ztgczke do weza w sposéb umozliwiajgcy kierowanie usuwanej wody
do kanalizacji.

W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtgczony z lewej
strony.

4.2.5. lzolacjacieplna

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokétem odbioru.

Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubosé oraz rodzaj ptaszcza
ostaniajgcego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji wodociggowej. Materiaty
izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym, czyste i nie
uszkodzone, a sposdb sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwosc¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza
sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami
itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjna.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia.

4.2.6. Oznaczanie

Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej
i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania.

4.3. Kontrola jakosci rob6ot montazowych

Kontrola jakosci robét montazowych obejmuje ogledziny wykonanych robdt, ze szczegdlnym
zwrdceniem uwagi na:

— zgodnos$¢ dokumentacji powykonaweczej z projektem oraz stanem faktycznym,

— stan techniczny i starannos$é utozenia przewodéw,

— starannos¢ wykonanych potaczen,

— poprawno$¢ zamontowania armatury i osprzetu,

— kompletnos$¢ dokumentéw dotyczacych zastosowanych materiatdw i wyrobdw,
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— wyniki préb i testow odbiorowych instalacji.
Z wykonanych ogledzin powinien by¢ sporzadzony protokdt zgodnie z wymaganiami Warunkow
technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych COBTRI INSTAL zeszyt nr 7.

4.4. Wymagania w zakresie przedmiaru i obmiaru robét instalacyjnych

Obmiaru wykonanych robdt dokonuje sie z natury (wg faktycznie wykonanego zakresu), przyjmujac
jednostki kosztorysowe elementdw rozliczeniowych.

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie umow zawartych miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

Przy pomiarach rurociggdéw nalezy:

— dtugos¢ przewodu mierzy¢ wzdtuz jego osi,

— do ogdlnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugos¢ armatury taczonej na gwint i tgcznikéw,

— dtugosé zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej Srednicy.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robdt powinny by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny i w obecnosci Inspektora
Nadzoru.

4.5. Badania odbiorcze

4.5.1. Zakres badan odbiorczych

Szczegdtowy zakres badan odbiorczych powinien zostaé ustalony w umowie pomiedzy Inwestorem
i Wykonaweca z tym, ze powinny one objgé co najmniej badania odbiorcze szczelnosci.

4.5.2. Pomiary

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac¢ pomiary:

— temperatury wody za pomocg termometrow zapewniajgcych doktadnosé odczytu+0,5 K.
Dopuszcza sie dokonywanie tego pomiaru za pomocyg termometrow dotykowych
na metalowym elemencie instalacji (np. na ztgczce lub Srubunku itp.) po uprzednim
oczyszczeniu powierzchni w miejscu przytozenia czujnika z ewentualnie natozonej farby lub
innych zanieczyszczen.

— spadkow cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw rdznicowych zapewniajgcych
doktadno$¢ odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.

4.5.3. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wodociggowej

Warunki wykonania badania szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem szachtéw, przed pomalowaniem
elementoéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

Jezeli postep robdét budowlanych wymaga zakrycia szachtow, w ktérych zmontowano czesé
przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wowczas badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréow czesciowych.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych instalacji,
w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem.

Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad
wartos$¢ cisnienia prébnego.

Przygotowanie do badanie szczelnosci woda zimna

Przed przystgpieniem do badania szczelnos$ci wodg, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajgca badaniu,
powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnos¢ te nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze
zewnetrznej, a budynek w ktérym znajduje sie instalacja nie moze by¢ przemarzniety.

Od instalacji wody cieptej nalezy odfaczyé urzadzenia zabezpieczajgce przed przekroczeniem
ci$nienia roboczego.
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Po napetnieniu instalacji woda zimng i odpowietrzeniu nalezy dokonaé starannego przegladu
instalacji (szczegdlnie potaczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki wody lub
roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

Przebieg badania szczelnosci woda zimna

Do instalacji nalezy podtgczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna byé
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawdr zwrotny i spustowy.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum
150mm) o zakresie o 50 % wiekszym od cisnienia prébnego i dziatce elementarnej:

— 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczgé po okresie co najmniej jednej doby
od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekéw wody
lub roszenia.

Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podniesé cisnienie
w instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego warto$¢ w najnizszym punkcie
instalacji.

Wartos¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowac w wysokosci péttora krotnego cisnienia roboczego,
lecz nie mniej niz 9 baréw.

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama
(réznica temperatury nie powinna przekraczac +3 K).

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien by¢ sporzgdzony protokét badania
okreslajacy cisnienie prdbne, przy ktorym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badanie
przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokodle
nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czesc¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.

Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wody cieptej wodg ciepty
Instalacje wody cieptej, po zakoriczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelnosci wodg zimng
nalezy poddaé, przy cisnieniu roboczym, badaniu szczelnosci wodg cieptg o temperaturze 602C.

4.5.4. Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowe;j

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowej polega na sprawdzeniu czy poszczegdlne
odgatezienia przewoddw, armatura przewodowa itp. sg czytelnie oznakowane w sposéb widoczny,
trwaty i odpowiadajgcy oznakowaniu na schematach instrukcji obstugi.

4.5.5. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej przed
przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej, przed przekroczeniem
granicznych wartosci cisnienia i temperatury nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-10700.

4.5.6. Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociggowej

Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotfanego przez prace instalacji wodociggowe] polegajg
na sprawdzeniu, wedtug PN-B-02151, czy poziom dzwieku hatasu w poszczegdlnych pomieszczeniach,
wywotanego przez dziatajgcg instalacje wodociggowq, nie przekracza wartosci dopuszczalnych
dla badanego pomieszczenia.

4.5.7. Badania armatury przy odbiorze instalacji wodociggowej

Badania armatury przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:
— doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem,
— szczelnosci zamkniecia i potaczen armatury,
— poprawnosci i szczelnos¢ montazu gtowicy armatury.
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Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona
do ponownych badan.

4.6. Odbior robot

4.6.1. Odbidr techniczny - czesciowy instalacji wodociggowej

Odbiér techniczny — czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci
instalacji wodociggowej, do ktdrych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad:
przewodéw utozonych i zaizolowanych w zakrywanych szachtach, w warstwach podtogi, uszczelnien
przejs¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktdrych sprawdzenie bedzie niemozliwe
lub utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego).

Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego (technicznego)
jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym
projekcie,

— sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach ST, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,

— przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajgcy prawidtowe
wykonanie robdt, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik
niezbednych badan odbiorczych. W protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce
zainstalowania elementoéw lub lokalizacje odcinkéw instalacji, ktore byty objete odbiorem czesciowym.
Do protokoétu nalezy zatgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokdle nalezy okresli¢ zakres
i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie
dokonac odbioru czesciowego.

4.6.2. Odbidr techniczny - kornicowy instalacji wodociggowej

Instalacja powinna byé przedstawiona do odbioru technicznego - koncowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkow:

— zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

— instalacje wyptukano, napetniono woda,

— dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.

Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawié nastepujgce dokumenty:

— projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami
i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

— dziennik budowy,

— obmiary powykonawcze,

— protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

— protokoty odbioréw technicznych - czesciowych

— protokoty wykonanych badan odbiorczych

— dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych dozorowi technicznemu, np. paszporty
urzadzen cisnieniowych,

— instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,

— instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koricowego nalezy:
— sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,
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— sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach ST, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,

— sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

— sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych - czesciowych,

— sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

— uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych
rodzajow robdt: wykonanie przejsé dla przewoddw przez sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary
otworu,

Protokdt odbioru technicznego — koricowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych.
W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji
do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr
instalacji.

5. Materiaty i roboty montazowe instalacji hydrantowej

Instalacje wodociggowa hydrantowa nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami jak dla instalacji
wodociggowej pkt.4 niniejszej specyfikacji. Dodatkowe wymagania przedstawiono ponize;j:

5.1. Wymagania ogélne

1. Urzadzenia gasnicze nalezy tak wykonywac, aby nie tracity swojej gotowosci uzytkowej, a wiec
powinny odznaczacd sie duzg trwatoscig oraz niezawodnoscig w dziataniu.

2. Do faczenia odcinkdw rur nalezy stosowac potaczenia gwintowe, kotnierzowe lub spawane.
Do taczenia przewodow rurowych z uzbrojeniem lub urzgdzeniami nalezy stosowaé potaczenia
gwintowe lub kotnierzowe.

Wewnetrzne instalacje przeciwpozarowe nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.).

Zawory odcinajgce hydrantéw powinny by¢é umieszczone na wysokosci 1,35+0,1 m od poziomu
podtogi. Przed hydrantem wewnetrznym powinna by¢é zapewniona dostateczna przestrzen
do rozwiniecia linii gasniczej.

5.2. Materiaty

5.2.1. Przewody

Instalacja hydrantowa — z rur stalowych, ocynkowanych ze szwem, posiadajgcych swiadectwo
ZETOM.
5.2.2. Hydranty

Nalezy stosowaé hydranty wewnetrzne z wezem ptfaskosktadanym, o nominalnej srednicy weza
52mm i dtugosci 20m, w szafkach zawieszanych. Tam, gdzie to mozliwe, nalezy stosowac szafki
z miejscem na gasnice pod koszem.

5.3. Badania odbiorcze

Badania odbiorcze poza badaniami opisanymi w pkt.4.5 niniejszej specyfikacji obejmujg dodatkowo
sprawdzenie, czy:

— koszyki na weze pozarnicze w szafkach sg tak ustawione, ze mozna je bez zadnych przeszkéd

jednym ruchem wyprowadzi¢ wraz z umieszczonymi w nich odcinkami wezy oraz prgdownicami
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— zatrzaski przytrzymujgce drzwiczki szafek w potgczeniu zamknietym sg tak zamocowane,
ze zapewniajg zamkniecie drzwiczek.

5.4. Odbiory robot

Odbidr koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z procedurami okreslonymi w pkt. 4.6 niniejszej
specyfikacji.

Podczas odbioru kornicowego nalezy sprawdzi¢, czy zostaty zachowane zasadnicze wymiary, majace
wptyw na skuteczno$¢ dziatania urzgdzenia ochrony przeciwpozarowej, takie jak odlegtosci miedzy
hydrantami,

Protokdt odbioru konicowego powinien zawiera¢ klauzule, ze inwestorowi zostata przekazana
dokumentacja techniczno-ruchowa wraz z paszportem urzadzenia.

6. Materiaty i roboty montazowe instalacji centralnego ogrzewania

6.1. Materiaty

6.1.1. Przewody

Przewody instalacji c.o. wykonaé z rur stalowych przewodowych, czarnych, ze szwem wg PN-EN 10217
faczonych za pomocg spawania.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

6.1.2. Elementy grzejne

Jako elementy grzejne zaprojektowano:
— grzejniki stalowe ptytowe (w pomieszczeniach wilgotnych — grzejniki w wersji specjalnej),
— aparaty grzewczo-wentylacyjny (nagrzewnice wodne).

6.1.3. Armatura odpowietrzajaca

Odpowietrzenie zaprojektowano zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe:
— automatyczne zawory odpowietrzajgce w najwyzszych czesciach instalacji,
— wszystkie grzejniki posiadajg fabrycznie wbudowane odpowietrzniki mechaniczne.

6.1.4. Armatura regulacyjna, odcinajaca i spustowa

Regulacji przeptywu czynnika grzejnego instalacji c.o. dokonano przy pomocy nastepujgcych
elementow:
1. Zawory grzejnikowe:

na gatazkach zasilajgcych montowac automatyczne zawory termostatyczne,

na gatazkach powrotnych montowac zawory odcinajgce umozliwiajgcy odciecie i napetnienie

grzejnika,

- na zaworach montowa¢ gtowice termostatyczne; w pomieszczeniach o temperaturze oblicze-
niowej >= 20°C stosowac gtowice z dolnym ograniczeniem temperatury do 16°C.

2. Zawory przy aparatach grzewczo-wentylacyjnych (nagrzewnicach wodnych):

- na zasileniu - zawdr kulowy odcinajacy,

- napowrocie - zawor kulowy odcinajgcy oraz zawdr réwnowazgcy i regulacyjny niezalezny od ci-
$nienia do regulacji on/off wyposazony w krééce pomiarowe z sitownikiem elektrotermicznym
ON/OFF 230V,

- dodatkowo na koncowych odbiornikach zastosowano spinki z automatycznym zaworem ter-

mostatycznym z sitownikiem 230V.

Zawory rGwnowazgce na przewodach rozdzielczych:

na zasileniu - zawory kulowe odcinajace,

w
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- na powrocie - reczne zawory rownowazace z funkcjg nastawy wstepnej, z kréécami pomiaro-
wymi umozliwiajgcymi pomiar spadku cisnienia, przeptywu i temperatury; z mozliwoscig wyko-
nania blokady nastawy oraz z funkcjg odciecia, bez odwodnienia.

4. Zawory na gateziach przy rozdzielaczach w wezle cieplnym:

- na zasileniu - zawory kulowe odcinajgce oraz przepustnice odcinajgcg miedzykotnierzows,

- na powrocie - reczne zawory rownowazgce, np. STAD i STAF, IMI TA lub réwnowazne.

W przypadku zastosowania armatury regulacyjnej rownowaznej — nalezy ponownie wykonac obliczenia
hydrauliczne i zataczy¢ je do dokumentacji projektowej.

Jako armature odcinajgca i spustowg nalezy stosowac zawory kulowe odcinajgce posiadajgce deklaracje
zgodnosci z dokumentacjg odniesienia tj. Polskg Normg lub Aprobatg Techniczna.

Wszystkie urzgdzenia, materiaty i armatura powinny posiadac opinie COBRTI-INSTAL.

6.1.5. Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji

Przewody stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez oczyszczenie powierzchni rur do lll-go
stopnia czystosci wg PN-EN ISO 8501-1:2008. Zastosowa¢ dwukrotne malowanie, zachowujac
przepisowy odstep czasu wyschniecia pierwszej warstwy. Nizej podane farby spetniajg wymogi ochrony
przed korozjg zgodnie z normg PN-EN I1SO 8501-1:2008:

- emalia kreodurowa czerwona tlenkowa,

- farba bitumiczno-epoksydowa o symbolu 7423-068-XX0,

- emalia syntetyczno-kreodurowa o symbolu 7962-000-150.

Zabezpieczenie antykorozyjne wykonac w oparciu o wytyczne , Warunkdéw technicznych wykonania

i odbioru robdét budowlano-montazowych” cz. Il. Podczas malowania wilgotnos¢ powietrza nie moze
przekracza¢ 75%, a temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza od 10°C.
Rury stalowe nalezy uziemié i wykonaé pomiary skutecznosci zerowania.

6.1.6. Podpory

Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu,
a konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe
przesuwanie przewodu. Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynku za pomoca
uchwytow lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikédw powinna zapewnic tatwy i trwaty
montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan
i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem, a obejmg uchwytu
lub wspornika nalezy stosowa¢ podkfadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych
do mocowania przewoddw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur. Nalezy
stosowac wytgcznie certyfikowane podpory systemowe. Rozmieszczenie podpdr przesuwnych i statych
oraz sposdb montazu — Scisle wg wytycznych i zgodnie z aprobatg techniczng producenta stosowanego
systemu.

6.1.7. Izolacja termiczna

Przewody poziome instalacji c.o. wraz z komponentami nalezy zaizolowac zaizolowac¢ cieplnie
izolacjg z ptaszczem PVC zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690, wraz z pdzniejszymi zmianami — zatgcznik nr 2 w/w Rozporzadzenia,
pkt 1.5 poz. 6).

Grubosci izolacji zostaty okreslone w czes$ci opisowej projektu wykonawczego i dotyczg materiatow
izolacyjnych o wspétczynniku przenikania ciepta 0,035W/m?K. Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego
o innym wspbtczynniku przenikania ciepta nalezy odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstw
izolacyjnych. Nalezy stosowac¢ materiaty nierozprzestrzeniajgce ognia.
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6.1.8. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do montazu instalacji

Materiaty i wyroby przeznaczone do robdét montazowych instalacji grzewczych moga by¢ przejete
na budowe jesli spetniajg nastepujgce warunki:
— sg wfasciwie oznakowane i opakowane
— posiadajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
— producent dostarczyt dokumenty swiadczagce o dopuszczeniu do obrotu ipowszechnego
lub jednostkowego stosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych fabrykatéw —
rowniez karty katalogowe wyrobow i firmowe wytyczne stosowania wyrobdéw
— nabudowie jest przygotowane odpowiednie pomieszczenie do przechowywania tych wyrobdéw.
Stosowanie materiatow i wyrobow nieznanego typu lub nieznanego pochodzenia jest catkowicie
zabronione.
Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

6.1.9. Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacji

Wszystkie materiaty i wyroby przeznaczone do montazu instalacji grzewczych powinny byc
przechowywane i magazynowane w pomieszczeniach suchych, wolnych od zanieczyszczen pytowych
oraz gazéw i par cieczy agresywnych chemicznie. Materiaty i wyroby powinny byé przechowywane
w fabrycznych opakowaniach i zabezpieczeniach. Warunki klimatyczne w pomieszczeniu magazynowym
(temperatura i wilgotnosc) — wg instrukcji producenta wyrobdw i materiatéw.

6.1.10. Wymagania dotyczgce transportu materiatéw instalacyjnych

Materiaty i wyroby instalacyjne powinny by¢ transportowane w opakowaniach fabrycznych, srodkami
transportu dostosowanymi do rodzaju materiatu i wielkosci opakowan. W czasie transportu nalezy
zachowac ostroznosc, aby nie spowodowac uszkodzenia materiatow.

6.2. Wykonanie robét

6.2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie ze specyfikacjg techniczng, poleceniami
nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i Prawem
Budowlanym oraz:

— Dokumentacjg projektows;

— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wyd. COBRTI Instal, Zeszyt

6 —maj 2003r.

—  Polskimi Normami;

— Przepisami obowigzujgcymi przy wykonywaniu instalacji cieplnych;

— Przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;

— Przepisami dotyczacymi ochrony przeciwpozarowe;j.
Roboty nalezy prowadzié¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp w oparciu o projekt organizacji
robot i zagospodarowania placu budowy sporzadzony przez generalnego wykonawce
i jego podwykonawcow.
Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakorczone przy zachowaniu nalezytej starannosci
oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

6.2.2. Montaz rurociggow

Przed ukfadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac uszkodzenia przewoddw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.
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— Kolejnos¢ wykonywania robét:
- wyznaczenie miejsca utozenia rur;
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw;
- przecinanie rur;
- zatozenie tulei ochronnych;
- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym;
- wykonanie potaczen.

— Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku
Zrodta ciepta. Poziome odcinki musza byé wykonane ze spadkiem zabezpieczajagcym
odpowiednie odpowietrzanie i odwodnienie wszystkich pionow.

— W miejscach przejs¢ przewoddéw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych, dtugos¢ tulei powinna
by¢ wieksza o 2cm od grubosci sciany lub stropu. Wolng przestrzerh miedzy zewnetrzng $ciang
rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. W tulei
ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potaczenie rury przewodu. Przejscie rury przewodu
przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu.

Przy przejSciach przez przegrody wydzielenia pozarowego oraz w miejscach opisanych
w opracowaniu projektowym, przepust instalacyjny nalezy wykona¢ w klasie danej przegrody.
Wszystkie przejscia nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg producenta i aktualng Aprobatg
Techniczng. Przewody nalezy uktadaé réwnolegle do siebie, zachowujac statg odlegtosé¢ miedzy
osiami.

— Przewody pionowe (podejscia pod grzejniki) nalezy mocowaé do $cian za pomocg uchwytéw
umieszczonych w odlegtosciach zgodnie z zaleceniami producenta.

— Oba przewody podejscia pod grzejnik nalezy uktada¢ réwnolegle do siebie, zachowujac statg
odlegtosé miedzy osiami;

— Wszystkie przewody poziome oraz rozdzielcze nalezy zaizolowac termicznie.

6.2.3. Montaz grzejnikéw i aparatow grzewczo-wentylacyjnych

Grzejniki nalezy montowaé¢ w miejscach pokazanych w dokumentacji projektowej, w sposéb
nie powodujacy naprezen, z zachowaniem dostepu eksploatacyjnego dla serwisu, napraw i konserwacji.
Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni $ciany
lub wneki. Grzejniki nalezy montowac w opakowaniu fabrycznym. Jezeli opakowanie zostato zniszczone,
grzejnik nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.

Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek
w grzejniku nie wystepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania moggce powodowac
deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

Aparaty grzewczo wentylacyjne nalezy montowac zgodnie z wytycznymi producenta. W garazu
(pomieszczeni nr 42) montowad na wysokosci 3,5m (odlegtos¢ od posadzki do srodka nagrzewnicy), za$
w pomieszczeniu nr 38 i 39 na wysokosci 4,5m.

6.2.4. Montaz armatury

Rurociagi faczone beda z armaturg za pomocg potgczen gwintowanych, z zastosowaniem ksztattek.
Uszczelnienie tych potaczen wykonac za pomocg np. konopi oraz pasty miniowe;j.

Armature nalezy montowaé¢ w miejscach ogdlnodostepnych, umozliwiajgcych personelowi
eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.

Przed montazem nalezy z armatury usungc¢ wszelkie zanieczyszczenia i sprawdzi¢ jej szczelnosé
oraz sprawnosc.

Zawory rownowazgce nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto
skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej, przechodzacej przez o$ przewodu, natomiast
przygrzejnikowe zawory termostatyczne nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu,
by wrzeciono lezato w ptaszczyznie poziomej.
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6.2.5. Montaz osprzetu

Dostarczona na budowe aparatura kontrolno — pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich norm, a w przypadku ich braku warunkom technicznym oraz posiada¢ wazne cechy
legalizacyjne.
Podzielnia termometréw i manometréw powinna odpowiada¢ wymaganej dokfadnosci odczytu, a jej
zakres powinien przekracza¢ wartos¢ roboczg mierzonego parametru. Termometry szklane ptynowe
powinny mie¢ dziatke elementarng nie wiekszg niz 1°C. Manometry tarczowe $rednice nie mniejszg niz
100mm.
Aparature kontrolno-pomiarowga nalezy montowac:

— po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej dziatania;

— w miejscach fatwodostepnych, widocznych i dobrze oswietlonych, przynajmniej Swiattem

sztucznym;

— w sposbb zabezpieczajacy przed przypadkowym, nieumyslnym jej uszkodzeniem.
Na gtéwnych odgatezieniach i na rozdzielaczach nalezy zamontowaé krééce do manometréw i tuleje
do termometréw. Tuleje do termometréow powinny by¢ wprowadzone do przewodu lub rozdzielacza
na gtebokos¢ niezbedna dla prawidtowego pomiaru temperatury.
Manometry tarczowe nalezy montowac na rurce syfonowej. Na kréécu taczagcym rurke syfonowg
z przewodem, bezposrednio przed manometrem powinien by¢ zamontowany dla kontroli kurek
manometryczny. Na manometrze powinno by¢ oznaczone czerwong kreskg najwyzsze dopuszczalne
cisnienie robocze.

6.3. Badania i uruchomienie instalacji

— Instalacja musi byé poddana prébie szczelnosci. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przed
pomalowaniem elementdéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

— Jezeli postep robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano czes¢
przewododw instalacji, przed catkowitym zakoriczeniem montazu catej instalacji, wowczas badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych

— Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgcg probie (lub jej czesé)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodga. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje
napetni¢ wodg o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania
i badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-
INSTAL.

— Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

— Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C.

— Prébe szczelnosci w instalacjach grzewczych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych” czes¢ Il — ,Instalacje
sanitarne i przemystowe”, tzn. poddac probie na cisnienie 0,6MPa.

— Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywaé manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji.

— Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono
przeciekdw ani roszenia.

— Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

— Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco, przy
najwyzszych —w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych
parametréw obliczeniowych.

— Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.
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6.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

— Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu armatury, przeprowadzeniu préb
szczelnosSci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem
odbioru.

— lzolacja cieplna powinna byé utozona na styk i powinna scisle przylega¢ do izolowanej
powierzchni.

— Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢é prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

6.5. Roboty poinstalacyjne

Poza zakresem - wg projektu architektury i konstrukcji

6.6. Kontrola jakosci robét

Przeprowadzanie kontroli:

— Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng — ogledziny zewnetrzne wszystkich
elementéw wykonanych instalacji i poréwnanie wynikdw z dokumentacjg techniczng oraz
zapisami w dzienniku budowy, lub z innymi rGwnorzednymi dowodami;

— Sprawdzenie zgodnosci z normami i certyfikatami zastosowanych do montazu oraz
zainstalowanych materiatéw i urzadzen;

— Sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia i wykonania potgczed przewoddw z urzadzeniami
i armaturg;

— Sprawdzenie prawidtowosci zamontowania urzadzen i armatury;

— Sprawdzenie poprawnosci wykonania zabezpieczenia przed korozjg i zatozenia izolacji.

W przypadku stwierdzenia wad i usterek oraz pominiecia ktéregokolwiek z wymogéw, nalezy dokonac
poprawek i ponownie poddaé kontroli. Przy ponownej kontroli nalezy jednoczesnie sprawdzi¢, czy
poprawa uprzednich btedéw nie spowodowata naruszenia innych elementow instalacji.

6.7. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robdét podano w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych” czesé Il — ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
—szczelnos¢ potaczen,
—sposbb prowadzenia przewodéw

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru technicznego -
czesciowego.
Odbiory czesciowe
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen, ktére zanikajg w wyniku postepu robét
oraz inne, ktérych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie odbioru koricowego.
Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru technicznego —
czesciowego oraz dotgczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokéle nalezy jednoznacznie zidentyfikowac
lokalizacje odcinkdw instalacji, ktére byty objete odbiorem czesciowym.
Odbidr koricowy
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koricowego po zakonczeniu wszystkich robdt
montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie
wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru kornicowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

— uzycie wtasciwych materiatow i elementéw urzadzen,

— prawidtowos¢ wykonania potgczen,
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— wielko$c¢ spadkéw przewodow,

— odlegtosci przewoddw od przegréd budowlanych i innych instalacji,

— protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

— protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

— zgodno$¢ wykonanych instalacji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi
(szczegdtowymi), WTWIiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw materiatow,
przybordéw i urzadzen.

Z odbioru koricowego nalezy sporzgdzi¢ protokdt odbioru technicznego — korcowego

6.8. Obmiar robot

Obmiaru wykonanych robét dokonuje sie z natury (wg faktycznie wykonanego zakresu), przyjmujac
jednostki kosztorysowe elementdw rozliczeniowych.

Przy pomiarach rurociggdéw nalezy:

a) dtugosé przewodu mierzy¢ wzdtuz jego osi,

b) do ogdlnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugos¢ armatury taczonej na gwint i tgcznikdw,

c) dtugosc zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej srednicy.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robdt powinny by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny i w obecnosci Inspektora Nadzoru.
Jednostka obmiarowg dla rurociggdw jest metr biezgcy — dla kazdej $rednicy.

Jednostka urzadzen i armatury jest sztuka badz jednostka wskazana w przedmiarze.

7. Materiaty i roboty montazowe instalacji wodociggowej w terenie, na dziatce
Inwestora

7.1. Materiaty

7.1.1. Przewody

Przewody instalacji wodociggowej na zewnatrz budynku wykonaé¢ z rur Zzeliwnych sferoidalnych,
z wewnetrzng powtoka cementows i zewnetrzng cynkowa (200 g/m?), zabezpieczong dodatkowo farba
bitumiczng; potgczenia rur wykonac jako kielichowe, nieroztgczne, na uszczelki typu NOVO — SIT, za
wyjatkiem potaczen w budynku, ktére nalezy wykonac jako kotnierzowe, stosujac Sruby i nakretki ze stali
nierdzewnej (wejscie przewodu do budynku, bezwzglednie musi by¢ wykonane z rur niepalnych z uwagi
na zasilanie instalacji hydrantowej).

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

7.1.2. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do montazu przewodéw zewnetrznych

Materiaty i wyroby przeznaczone do robdt montazowych mogg by¢ przejete na budowe jesli spetniajg
nastepujgce warunki:
— sg wfasciwie oznakowane i opakowane
— posiadajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
— producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych fabrykatow —
rowniez karty katalogowe wyrobow i firmowe wytyczne stosowania wyrobdéw
Stosowanie materiatow i wyrobow nieznanego typu lub nieznanego pochodzenia jest catkowicie
zabronione. Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatdw bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty zostang nieprzyjete i niezaptacone.
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7.1.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do wbudowania, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci, oraz
byty dostepne do kontroli przez przedstawiciela inwestora. Przechowywanie materiatdw musi sie
odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz zeby w sposéb skuteczny
zabezpieczone byly przed dostepem oséb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania
materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego
stanu.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od wewnatrz i od zewnatrz, bez widocznych
wzerdw i ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

7.1.4. Wymagania dotyczgce transportu materiatow instalacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiardow tadunku i innych parametrow
technicznych.

Przewozone materiaty i urzgdzenia powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie i zgodnie
z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwarce.

Rury nalezy transportowa¢ w wigzkach i na platformach samochodéw o odpowiedniej dtugosci,
natomiast armatura w skrzyniach.

Wykonawca powinien usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
pojazdami obstugujgcymi budowe na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

7.2. Wykonanie robét

7.2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie ze specyfikacjg techniczng, poleceniami
nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i Prawem
Budowlanym oraz:

— Dokumentacjg projektowsg;

— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych, wyd. COBRTI Instal, Zeszyt
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—  Polskimi Normami;

— Przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;

— Przepisami dotyczacymi ochrony przeciwpozarowe;j.
Roboty nalezy prowadzié¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp w oparciu o projekt organizacji
robot i zagospodarowania placu budowy sporzadzony przez generalnego wykonawce i jego
podwykonawcow.
Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej starannosci
oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
Prace bedg prowadzone w wykopach otwartych. Realizacja wedtug tyczenia geodezyjnego. Teren
budowy musi by¢ starannie wygrodzony i oznakowany dla ruchu samochodowego i pieszego.

7.2.2. Decyzja i polecenie przedstawiciela inwestora

Decyzje przedstawiciela inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PBW, ST, PN i instrukcjach.

Przedstawiciel inwestora jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich
materiatdw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Polecenia inwestora beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
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7.2.3. Przekazanie terenu budowy

Wykonaweca dostarczy Inwestorowi o$wiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie
(kierownik budowy, kierownicy robét).

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa. Wskaze tez punkt poboru
wody i energii elektrycznej.

7.2.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Koszt zabezpieczenia prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

7.2.5. Montaz przewoddéw rurowych

Rurociggi montowac tylko czyste. Nalezy odbiera¢ rurociagi zabezpieczone fabrycznie wsposdb
chronigcy je przed zanieczyszczeniami w czasie transportu, magazynowania i montazu tj. poprzez
zatozone kotpaki zaslepiajgce. Rury muszg byé zabezpieczone przed zanieczyszczeniami oraz wptywami
atmosferycznymi. Ewentualne zanieczyszczenia state nalezy usungé mechanicznie przed montazem
pod warunkiem, ze Slady po ich usunieciu nie przekroczg ujemnej odchytki od wymiaru nominalnego
i nie bedg miaty ostrych krawedzi.

Przewody uktadac ze spadkami pokazanymi na profilach.

W czasie montazu nalezy przestrzega¢ zasad zawartych w ,Warunkach technicznych wykonania
i odbioru sieci wodociggowych, wyd. COBRTI Instal, Zeszyt 3.

Sktadowanie materiatéw budowlanych oraz ziemi z wykopdw winno odbywac sie tylko w pasie
prowadzenia robot.

7.2.6. Montaz armatury

Armature nalezy montowac¢ w miejscach wskazanych w czesci graficznej opracowania projektowego.
Przed montazem nalezy z armatury usung¢ wszelkie zanieczyszczenia i sprawdzi¢ jej szczelno$¢ oraz
sprawnos¢.

7.2.7. Préba cisnieniowa i dezynfekcja rurociggéw

Préobe hydrauliczng przewodéw wodociggowych nalezy wykonac przy cisnieniu prébnym 1,0 MPa
zgodnie z normg PN-B-10725 grudzien 1997. Po wykonaniu préb szczelnosci i zasypaniu wykopéw
nalezy przewdd zdezynfekowaé roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/l, a nastepnie
intensywnie przeptuka¢ wodg z predkoscig 1 m/s. Jezeli w ciggu 48 godzin przewody wodociggowe nie
zostang wigczone do pracy nalezy powtdrzy¢ dezynfekcje i ptukanie.

7.2.8. Kolizje

Roboty zimne rozpoczgé po szczegdétowym zapoznaniu sie z catoscia dokumentacji, w tym
z informacjami o istniejgcym uzbrojeniu.

Nalezy zleci¢ nadzdr techniczny stuzbom eksploatujgcym podziemne uzbrojenie w rejonie
przewidywanych robét.

Oprécz uzbrojenia podziemnego wykazanego w niniejszej dokumentacji nalezy sie zawsze liczy¢
z wystgpieniem niezinwentaryzowanych przeszkdéd podziemnych, dlatego roboty ziemne nalezy
przeprowadzac z wyjgtkowgq ostroznoscia.

7.3. Kontrola jakosci robot

Kontrola zwigzana z wykonaniem omawianych instalacji powinna by¢ przeprowadzana w czasie
wszystkich faz robdt zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych” czes¢ Il — ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz odpowiednimi normami i DTR
urzadzen.

Przeprowadzanie kontroli:
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— Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng — ogledziny zewnetrzne wszystkich

elementéw wykonanych przytagczy i porédwnanie wynikbw z dokumentacjg techniczng
oraz zapisami w dzienniku budowy, lub z innymi réwnorzednymi dokumentami;
— Sprawdzenie zgodnosci z normami i certyfikatami zastosowanych do montazu

oraz zainstalowanych materiatéw i urzadzen;
— Sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia i wykonania potgczen przewoddéw z urzadzeniami
i armaturg;
— Sprawdzenie poprawnosci wykonania przejs$é instalacji przez Sciany;
— Sprawdzenie prawidtowosci zamontowania urzadzen i armatury;
W przypadku stwierdzenia wad i usterek oraz pominiecia ktéregokolwiek z wymogéw, nalezy dokonac
poprawek i ponownie poddaé kontroli. Przy ponownej kontroli nalezy jednoczesnie sprawdzié,
czy poprawa uprzednich btedéw nie spowodowata naruszenia innych elementéw instalacji.

7.4. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robédt
budowlano — montazowych” czesé Il — ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania robdt poprzedzajacych.
Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz
przydatnosé robot i elementéw do prawidtowego wykonania montazu.

Protokot powinien byé podpisany przez kierownika robdt, a w przypadku robét zanikajgcych rowniez
przy udziale inspektora nadzoru.

Odbiory czesciowe

W przypadku robdét tzw. ,zanikajgcych”, ktére muszg by¢é wykonane przed zakonczeniem catosci
urzadzenia, nalezy przeprowadzi¢ ich odbidr czeSciowy, polegajgcy na sprawdzeniu:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét;

— wpiséw do dziennika budowy;

— uzycia wtasciwych materiatéw;

— prawidtowosci zamocowan;

— szczelnosci urzadzen;

— innymi wymaganiami okreslonymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robodt
Budowlano-Montazowych, normach, DTR urzadzen.

Po dokonaniu odbioru sporzadza sie protokét z podpisami  wszystkich cztonkéow komisji
z wyszczegoblnieniem zauwazonych usterek, podaniem terminu ich usuniecia oraz z warunkami
ostatecznego przyjecia odbieranych robét.

Odbidr koricowy

Po dokonaniu odbioréw czesciowych, zakonczeniu prob przewidzianych dla réznych instalacji, nalezy
w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru koricowego.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢ :
— zgodnos$¢ wykonania z projektem wykonawczym z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej;
— zgodnos$¢ wykonania z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-
Montazowych” czesc Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.

Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:
— dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi
w trakcie wykonywania robot;
— dziennik budowy i ksigzke obmiarow;
— protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajgce”;
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— protokoty wykonanych préb i badan;
— $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw podlegajacych odbiorom
technicznym;
— instrukcje obstugi.
Z odbioru koricowego nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru technicznego — koricowego.

7.5. Obmiar roboét

Obmiaru wykonanych robét dokonuje sie z natury (wg faktycznie wykonanego zakresu), przyjmujac
jednostki kosztorysowe elementdw rozliczeniowych.

Jednostka obmiarowg dla rurociggdéw jest metr biezgcy — dla kazdej srednicy.

Jednostka urzadzen i armatury jest sztuka.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robét powinny by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny i w obecnosci Inspektora Nadzoru.
Obmiaru dokonuje sie w przypadku miesiecznego fakturowania, zakoriczenia danego rodzaju robdt,
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w pracach czy zmiany Wykonawcy

8. Zasady postepowania z materiatami i robotami wadliwymi

Wszystkie materiaty i wyroby nie spetniajgce wymagan podanych w specyfikacji technicznej zostang
odrzucone. Jesli materiaty i wyroby nie spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade nie majaca
zasadniczego wptywu na funkcjonowanie instalacji i ustali¢ zakres oraz wielko$¢ potracen za obnizong
jakos¢ wyrobu lub robét.

9. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i towarzyszacych

Roboty tymczasowe i towarzyszace takie jak: rusztowania, barierki ochronne, pomosty, wyniesienie
i wywiezienie gruzu, transport poziomy i pionowy materiatow — nalezy ujgé w kosztach pozycji
podstawowych (kosztach ogdlnych budowy).

Towarzyszace roboty budowlane takiej jak: przebicia, bruzdy, obudowy rur i roboty wykonczeniowe
tynkarskie i malarskie zostaty ujete w czesci kosztorysowej dokumentacji.

10.Podstawa i zasady rozliczania robét instalacyjnych

Ptatnosci bedg dokonywane w oparciu o umowy zawarte pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

11.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywania robét, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez wykonawce powinien mie¢ ustalone parametry techniczne, odpowiadajgce
ogodlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, jak réwniez wytrzymatosci. Bedzie on zgodny
z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Maszyny i inne urzadzenia
techniczne nalezy eksploatowaé, konserwowad i naprawiac zgodnie z instrukcjg producenta, w sposdb
zapewniajacy ich sprawne dziatanie.

Eksploatowane na budowie urzgdzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze
technicznym powinny posiada¢ wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Dokumenty
te powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn iurzadzen.
Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny by¢
dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji.
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12.Akty prawne (dokumenty odniesienia)

12.1.Polskie normy

1.
2.

w

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.

PN-92/B-01706, PN-B-01706:1992/Az1:1999: Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-EN 1717:2003: Ochrona przed wtérnym zanieczyszczaniem wody w instalacjach wodociggowych
i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny
PN-B-02440:1976: Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej — Wymagania
PN-EN 805:2002, PN-EN 805:2002/Ap1:2006: Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczgce
systemodw zewnetrznych i ich czesci sktadowych
PN-B-01700:1999: Wodociagi i kanalizacja - Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna -Oznaczenia graficzne
PN-EN 1508:2002: Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczgce systemow i ich czesci sktadowych
przeznaczonych do gromadzenia wody
PN-B-10736:1999: Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania
PN-EN 1295-1:2002: Obliczenia statyczne rurociggdw utozonych w ziemi w réznych warunkach
obcigzenia - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne
PN-B-02421:2000: lIzolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzed. Wymagania ibadania
odbiorcze
PN-EN 12828+A1:2014-05: Instalacje ogrzewcze w budynkach — Projektowanie wodnych instalacji
centralnego ogrzewania
PN-EN 14336:2005: Instalacje ogrzewcze budynkéw — Instalacja i przekazanie do eksploatacji
wodnego systemu grzewczego
PN-EN 12831-1:2017-08: Charakterystyka energetyczna budynkéw - Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego — Czes$¢ 1: Obcigzenie cieplne, Modut M3-3
PN-EN 16946-1:2017-06: Energetyczne wtasciwosci uzytkowe budynkow — Kontrola automatyzacji,
sterowania i technicznego zarzadzania budynkami— Cze$¢ 1: Modut M10-11
PN-EN ISO 6946:2017-10: Komponenty budowlane i elementy budynku — Opodr cieplny
i wspdtczynnik przenikania ciepta — Metody obliczania
PN-B-02414:1999: Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania
PN-C-04607:1993: Woda w instalacjach ogrzewania — Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody
PN-EN ISO 10211:2017-09 : Mostki cieplne w budynkach — Strumienie ciepta itemperatury
powierzchni — Obliczenia szczegétowe
PN-EN I1SO 14683:2017-09: Mostki cieplne w budynkach — Liniowy wspdfczynnik przenikania ciepta
- Metody uproszczone i wartosci orientacyjne
PN-EN 1SO 13370:2017-09: Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw - Przenoszenie ciepta przez
grunt — Metody obliczania
PN-EN I1SO 13789:2017-10: Cieplne wfasciwosci uzytkowe budynkéw - Wspdtczynniki wymiany
ciepta przez przenikanie i wentylacje - Metoda obliczania
PN-B-02403:1982: Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
PN-EN 215:2005: Termostatyczne zawory grzejnikowe — Wymagania i metody badan
PN-EN 442-1:2015-02: Grzejniki i konwektory — Cze$¢ 1: Wymagania i warunki techniczne
PN-EN 442-2:2015-02: Grzejniki i konwektory — Czes$¢ 2: Moc cieplna i metody badan
PN-EN 671-1:2012: State urzadzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne — Czes$¢ 1: Hydranty
wewnetrzne z wezem pétsztywnym
PN-EN 671-2:2012, PN-EN 671-2:2012/Ap1:2014-07: State urzadzenia gasnicze — Hydranty
wewnetrzne — Czes¢ 2: Hydranty wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym
PN-EN 12671:2016-06: Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spozycia - Ditlenek
chloru wytwarzany in situ
PN-B-02151-2:2018-01: Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach — Czes¢ 2:
Wymagania dotyczace dopuszczalnego poziomu dzwieku w pomieszczeniach
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12.2.Ustawy i Rozporzadzenia

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 r., poz. 1570 z pdzn. zm.),
Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2015 r., poz. 1483 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 620 z pdzn.
zm.),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r., poz. 755 z pdzn. zm.),
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2222, z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1121 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z pézn. zm.),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r., poz. 142 z pdzn. zm.),

. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992, z pdzn. zmianami)
. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261, z

pozin. zm.),

. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r.

poz. 1073, z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101, z pdzn.
zm.),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z pdin.
zm.),

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.z 2018 r. poz. 1191,
z pbéin. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1422 z
pozn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r., poz. 462, z
podzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010, Nr
109, poz. 719, z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 Nr 124, poz. 1030 z
pozn. zm.),

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650, z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.2018 poz. 583, z pdin. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych, (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401, z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie, (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133, z pdzn. zm.)

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane,
urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 1996
Nr 19 poz. 231, z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego (Dz. U. 2003 r. Nr 120 poz. 1134, z pdzn. zm.),

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie
wykazu norm zharmonizowanych (M.P.2012.612),
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12.3.Inne publikacje

1.

»Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano — Montazowych”, czes¢ Il — Instalacje
Sanitarne i Przemystowe wydane przez Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych,
Warszawa 1988 r.

Warunki techniczno — organizacyjne podane w Katalogach Norm Pracy dla danego rodzaju robét.
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 2. -Wytyczne projektowania instalacji centralnego
ogrzewania (wyd. |, sierpiert 2001 r.)

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3 — Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych.
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